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Vor Baubeginn ist der Anschlusskanal
freizulegen und durch die Baufirma die
Sohlhéhe und Einbindehdhe festzustellen.
Der Schacht und der Anschluss sind
entspr. herzustellen.

VSG-Verglasungen nach DIN 18008
ausfihren!

jDie Griindung hat auf gewachsenem Baugrund bzw.
entspr. hergestelltem Griindungspolster zu erfolgen.
Die Herstellung der Griindung hat nach den

Angaben des Geotechnischen Gutachtens zu erfoigen!
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- die befestigten Flachen Zuweg, Zufahrt,
Stellplatz und Terrasse sind aus wasser-

- Eingangspodest und AuRenanlagen sind

- Der Spritzwassersockel zwischen Unterkante
Auflenwand und geplantem Geldnde ist mit
einer Hohe von mind. 15 cm einzuhalten

- Die Abdichtung ist mind. 30 cm Uber Geldnde

- Riicksprung Bodenplatte zur AW EG: 12 cm
- Alle Ablaufstellen unter der Rickstauebene sind fach-

gerecht gegen Riickstau zu sichern!

- Die geplante Entwésserung muss vor Baubeginn
von der Baufirma ortlich Gberpriift werden. Die genaue
Einbindehthe und die Ausfiihrung ist vor Ort von der
Baufirma festzustellen und entspr. anzuschlieRen.

- Die erdverlegten Leitungen fir TW, sowie RW+SW

sind frostfrei zu verlegen.

- Die dargestellte Lage der Medienzufiihrungen ist ein
Vorschlag. Die genaue Lage und Ausfiihrung ist vor
Baubeginn in Absprache durch den Bauherren mit

dem Versorger festzulegen!

- Fundamenterder fir Potentialausgleich im Bereich

E-Zahler einbauen
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VSG-Verglasungen nach DIN 18008
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Baugesuchspléne sind keine Ausfﬁhrungspléne!l
Daher dient diese Planung nur zur Erreichung der
Baugenehmigung bzw. Baufreigabe und darf nicht
als Ausfiihrunsplan verwendet werden! Vor Aus-
fuhrung der Arbeiten sind die in diesen Plénen ge-
machten Angaben von allen an der Ausfiihrung
Beteiligten eigenverantwortlich zu priifen!
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gepl. Rev- und HA-schacht fir SW

mit Absturz

D = ca. 151.45 bzw. gepl. Geldnde

S = ca. 149.60 (Schétzung)

Vor Baubeginn ist der Anschlusskanal
freizulegen und durch die Baufirma die
Sohlhéhe und Einbindehdhe festzustellen.
Der Schacht und der Anschluss sind

entspr. herzustellen.

Die Griindung hat auf gewachsenem Baugrund bzw.
entspr. hergestelltem Griindungspolster zu erfolgen.
Die Herstellung der Griindung hat nach den

Angaben des Geotechnischen Gutachtens zu erfolgen!

Baugesuchsplane sind keine Ausfiihrungsplane!
Daher dient diese Planung nur zur Erreichung der
Baugenehmigung bzw. Baufreigabe und darf nicht
als Ausfihrunsplan verwendet werden! Vor Aus-
fuhrung der Arbeiten sind die in diesen Planen ge-
machten Angaben von allen an der Ausfiihrung
Beteiligten eigenverantwortlich zu priifen!

- die befestigten Flachen Zuweg, Zufahrt,
Stellplatz und Terrasse sind aus wasser-
durchldssigen Material herzustellen

- Eingangspodest und AuRenanlagen sind
Eigenleistung des Bauherren

- Der Spritzwassersockel zwischen Unterkante
AuRenwand und geplantem Gelénde ist mit
einer Héhe von mind. 15 cm einzuhalten

- Die Abdichtung ist mind. 30 cm Uber Gelénde
zu flhren!
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- Riicksprung Bodenplatte zur AW EG: 12 cm

- Alle Ablaufstellen unter der Riickstauebene sind fach-
gerecht gegen Riickstau zu sichern!

- Die geplante Entwésserung muss vor Baubeginn
von der Baufirma ortlich Gberpriift werden. Die genaue
Einbindehéhe und die Ausfiihrung ist vor Ort von der
Baufirma festzustellen und entspr. anzuschlieRRen.

- Die erdverlegten Leitungen fur TW, sowie RW+SW
sind frostfrei zu verlegen.

- Die dargestellte Lage der Medienzufiihrungen ist ein
Vorschlag. Die genaue Lage und Ausflihrung ist vor
Baubeginn in Absprache durch den Bauherren mit
dem Versorger festzulegen!

- Fundamenterder fur Potentialausgleich im Bereich
E-Zahler einbauen
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- die befestigten Flachen Zuweg, Zufahrt,
Stellplatz und Terrasse sind aus wasser-
durchldssigen Material herzustellen

- Eingangspodest und AuRenanlagen sind
Eigenleistung des Bauherren

- Der Spritzwassersockel zwischen Unterkante
AuRenwand und geplantem Gelénde ist mit
einer Héhe von mind. 15 cm einzuhalten

- Die Abdichtung ist mind. 30 cm Uber Gelénde
zu fUhren!
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Stellplatz und Terrasse sind aus wasser-

durchldssigen Material herzustellen

- Eingangspodest und AuRenanlagen sind
Eigenleistung des Bauherren

- Der Spritzwassersockel zwischen Unterkante
AuRenwand und geplantem Gelande ist mit
einer Héhe von mind. 15 cm einzuhalten

- Die Abdichtung ist mind. 30 cm Uber Gelénde
zu fuhren!
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Daher dient diese Planung nur zur Erreichung der
Baugenehmigung bzw. Baufreigabe und darf nicht
als Ausfuhrunsplan verwendet werden! Vor Aus-
fihrung der Arbeiten sind die in diesen Pléanen ge-
machten Angaben von allen an der Ausfiihrung
Beteiligten eigenverantwortlich zu prifen!
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