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Flurstücksgrenze

Flurstückssnummer
Lagebezug: RD 83
Höhenbezug:  DHHN 92

051:250 540

Fahrbahnquerneigung

A1 Straßenablauf mit Anschlussleitung DN 150

Flurstücksgrenze

Flurstückssnummer

Fahrbahn, Asphalt

Beleuchtungsmast versetzen

Zufahrten, Betonpflaster

Grün- und Anpassungsstreifen

Versickerungsmulde mit Kaskade

Bankett, Schotterrasen

Überlauf Mulde mit Anschluss RW-Schacht

Gehweg, Betonpflaster
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Lageplan
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Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Station,
Höhe Tangentenschnittpunkt,
Ausrundungshalbmesser,
Stichhöhe

Längsneigung und
Abstand zum
nächsten Neigungsbrechpunkt

 -0.50%

  50.00 m

 +1.10%

  H = 500.00 m

  61.84 m

  TS = 104.95 m
  0+235.00 km

  f = -0.05 m

Feldzufahrt, ungeb. Deckschicht

Beton-Hochbord 150 x 250 mm nach DIN 483

Beton-Rundbord 150 x 220 mm nach DIN 483

Beton-Tiefbord 100 x 300 mm nach DIN 483

HB (10) --> RB (3), 1 Stück,
Baulänge gesamt 1,0 m
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1:50

4

2

3 Sickerstrang 30 x40 cm, filterstabiler Kies 32/63
Anschluss an Straßenablaufmit Vollsickerrohr DN 100 PE-HD,

Tiefbord 100 x 300 n. DIN EN 1340 u. DIN 483 in Beton C 20/25
Unterbeton d= 20 cm, Rückenstütze b= 15 cm

Bankett, Oberbodenandeckung 20 cm, Schotterrasen

5

Fahrbahn, Belastungsklasse Bk 0,3 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 3:

  4 cm  Asphaltdecke

 15 cm  Schottertragschicht               
 23 cm  Frostschutzschicht auf Planum     
 50 cm  Gesamtdicke          

1

 8 cm  Asphalttragschicht                

Ev2=  45 MPa
Ev2= 100 MPa
Ev2= 120 MPa

540

Grünfläche, Mulde  Oberbodenandeckung Rasenansaat 20 cm

14.3
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Einfahrten, Belastungsklasse Bk 0,3 nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 1:

  10 cm  Pflaster

 15 cm  Schottertragschicht               
 21 cm  Frostschutzschicht auf Planum     
 50 cm  Gesamtdicke          

 4 cm  Pflasterbettung                

Ev2=  45 MPa
Ev2= 100 MPa
Ev2= 120 MPa
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Regelquerschnitt

Gemeindeverwaltung Großpösna
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04463 Großpösna


