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Bestimmung der hydraulischen Leitfähig- Bohrung: BS 1 bei RKS 6/17

keit mittels Guelph-Permeameter Tiefe: [m] 1,02

Bohrlochradius: [cm] 3,5

Bauvorhaben: Einstauhöhe: [cm] 20

BGU "Ortsmitte Störmthal" Formfaktor C: 2

Projekt-Nr.: O-20160328 Beiwert α: 0,2

Bearbeiter: Geß Luftröhrendurchm. [cm] 0,8

Datum: 10.08.2017 Füllrohr Di: [cm] 6

Prüfschicht: BS 1 bei RKS 6/17 Formfaktor A: 1284,7

Boden: fS - mS RKS 6/3 Formfaktor B: 62,8

Zeit t Zeit t Ablesung h ∆h Q k

[s] [min] [mm] [mm] [cm³/min] [m/s]

0 0 7

60 1 14 7,0 194,4 2,0E-05

120 2 21 7,5 208,2 2,2E-05

180 3 29 7,5 208,2 2,2E-05

240 4 36 7,0 194,4 2,0E-05

300 5 43 7,5 208,2 2,2E-05

360 6 51 7,5 208,2 2,2E-05

420 7 58 7,0 194,4 2,0E-05

480 8 65 7,0 194,4 2,0E-05

540 9 72 7,0 194,4 2,0E-05

600 10 79 7,0 194,4 2,0E-05

660 11 86 7,5 208,2 2,2E-05

720 12 94 7,5 208,2 2,2E-05

780 13 101 7,0 194,4 2,0E-05
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