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Anlage zu Prüfbericht 0439/19 AUD Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Probenummer AUD-19-000579

Parameter BestimmungsmethodeBest.-grenzeMesswert Einheit

Probenbezeichnung Probe 1: MO Schurf/ RKS 3/1+4/1+5/1
30.01.2019Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber

Matrix: Asphalt

PAK DIN ISO 138770,014,587 mg/kg

Naphthalin 0,01<0,01 mg/kg DIN ISO 13877

Acenaphthylen 0,01<0,01 mg/kg DIN ISO 13877

Acenaphthen 0,01<0,01 mg/kg DIN ISO 13877

Fluoren 0,01<0,01 mg/kg DIN ISO 13877

Phenanthren 0,01<0,01 mg/kg DIN ISO 13877

Anthracen 0,01<0,01 mg/kg DIN ISO 13877

Fluoranthen 0,010,956 mg/kg DIN ISO 13877

Pyren 0,012,784 mg/kg DIN ISO 13877

Benzo[a]anthracen 0,010,115 mg/kg DIN ISO 13877

Chrysen 0,01<0,01 mg/kg DIN ISO 13877

Benzo[b]fluoranthen 0,010,066 mg/kg DIN ISO 13877

Benzo[k]fluoranthen 0,01<0,01 mg/kg DIN ISO 13877

Benzo[a]pyren 0,010,287 mg/kg DIN ISO 13877

Indeno[1,2,3-cd]pyren 0,01<0,01 mg/kg DIN ISO 13877

Dibenzo[a,h]anthracen 0,010,168 mg/kg DIN ISO 13877

Benzo[g,h,i]perylen 0,010,211 mg/kg DIN ISO 13877

Phenol-Index nach Extraktion DIN 38 409-H 16-10,0050,028 mg/l
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AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prüfbericht dienstleistungs GmbH

Probenbezeichnung:   MP 1 RKS 1/1 + 2/1 Probenummer: AUD-19-000580

Parameter Verfahren Dimension Analysen- LAGA 

ergebnis II 1.2-2 Z 0 Z 1 Z 1.2 Z 2

II 1.2-3

LAGA M20 Boden 2004  Feststoff
Arsen (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 17 15 45 150
Blei (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 19 140 210 700
Cadmium (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 0,91 1 3 10
Chrom (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 44 120 180 600
Kupfer (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 20 80 120 400
Nickel (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 12 100 150 500
Thallium (ICP-MS) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 0,14 0,7 2,1 7
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. analog DIN 38406-E 12-2 mg/kg <0,1 1 1,5 5
Zink (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 68 300 450 1500
Kohlenstoff, organisch (TOC) DIN ISO 10694 % 1,5 0,5 1,5 5
EOX DIN 38414-S 17 mg/kg <1 1 3 10
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) DIN ISO 16703 mg/kg <10 400 600 2000

BTEX analog DIN 38 407-F 9-1 mg/kg <0,01 1 1 1
Benzo(a)pyren analog DIN 38 407-F 9-1 mg/kg 0,414 0,6 0,9 3
LHKW (ges.) analog DIN EN ISO 10301 (F5) mg/kg 1,21 1 1 1
PCB DIN 38407-3 mg/kg <0,01 0,1 0,15 0,5
PAK DIN ISO 18287:2006 mg/kg 8,727 3 3 30

LAGA M20 Boden 2004  Eluat
pH-Wert DIN 38404-C 5 7,8 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,0 - 12,0 5,5 - 12,0
Elektrische Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C 8) µS/cm 165 250 250 1500 2000
Chlorid (titrimetrisch) DIN 38405-D 1-1 mg/l 7,0 30 30 50 100
Sulfat (gravimetrisch) DIN 38405-D 5-1 mg/l 8,1 20 20 50 200
Cyanid, gesamt DIN 38 405-D 13-1-3 mg/l <0,005 0,005 0,005 0,01 0,02
Arsen (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 8,6 14 14 20 60
Blei (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 3,0 40 40 80 200
Cadmium (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l <0,1 1,5 1,5 3 6
Chrom (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 0,92 12,5 12,5 25 60
Kupfer (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 14 20 20 60 100
Nickel (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 0,86 15 15 20 70
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. DIN 38406-E 12-2 µg/l <0,2 0,5 0,5 1 2
Zink (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 13 150 150 200 600
Phenol-Index nach  Destillation und Extraktion DIN 38409-H 16-2 mg/l <0,005 0,02 0,02 0,04 0,1
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AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prüfbericht dienstleistungs GmbH

Probenbezeichnung:   MP 2 RKS 3/3 + 4/3 Probenummer: AUD-19-000581

Parameter Verfahren Dimension Analysen- LAGA 

ergebnis II 1.2-2 Z 0 Z 1 Z 1.2 Z 2

II 1.2-3

LAGA M20 Boden 2004  Feststoff
Arsen (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 6,6 15 45 150
Blei (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 86 140 210 700
Cadmium (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 0,57 1 3 10
Chrom (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 22 120 180 600
Kupfer (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 15 80 120 400
Nickel (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 8,1 100 150 500
Thallium (ICP-MS) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg <0,1 0,7 2,1 7
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. analog DIN 38406-E 12-2 mg/kg <0,1 1 1,5 5
Zink (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 62 300 450 1500
Kohlenstoff, organisch (TOC) DIN ISO 10694 % 1,3 0,5 1,5 5
EOX DIN 38414-S 17 mg/kg <1 1 3 10
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) DIN ISO 16703 mg/kg <10 400 600 2000
BTEX analog DIN 38 407-F 9-1 mg/kg <0,01 1 1 1
Benzo(a)pyren analog DIN 38 407-F 9-1 mg/kg 0,031 0,6 0,9 3
LHKW (ges.) analog DIN EN ISO 10301 (F5) mg/kg 0,93 1 1 1
PCB DIN 38407-3 mg/kg <0,01 0,1 0,15 0,5
PAK DIN ISO 18287:2006 mg/kg 1,149 3 3 30

LAGA M20 Boden 2004  Eluat
pH-Wert DIN 38404-C 5 7,8 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,0 - 12,0 5,5 - 12,0
Elektrische Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C 8) µS/cm 92 250 250 1500 2000
Chlorid (titrimetrisch) DIN 38405-D 1-1 mg/l <2,5 30 30 50 100
Sulfat (gravimetrisch) DIN 38405-D 5-1 mg/l <5,0 20 20 50 200
Cyanid, gesamt DIN 38 405-D 13-1-3 mg/l <0,005 0,005 0,005 0,01 0,02
Arsen (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 6,9 14 14 20 60
Blei (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 7,9 40 40 80 200
Cadmium (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l <0,1 1,5 1,5 3 6
Chrom (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 3,5 12,5 12,5 25 60
Kupfer (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 5,8 20 20 60 100
Nickel (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 1,3 15 15 20 70
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. DIN 38406-E 12-2 µg/l <0,2 0,5 0,5 1 2
Zink (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 14 150 150 200 600
Phenol-Index nach  Destillation und Extraktion DIN 38409-H 16-2 mg/l <0,005 0,02 0,02 0,04 0,1
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AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prüfbericht dienstleistungs GmbH

Probenbezeichnung:   MP 3 RKS 5/4 + 6/2 Probenummer: AUD-19-000582

Parameter Verfahren Dimension Analysen- LAGA 

ergebnis II 1.2-2 Z 0 Z 1 Z 1.2 Z 2

II 1.2-3

LAGA M20 Boden 2004  Feststoff
Arsen (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 6,6 15 45 150
Blei (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 8,5 140 210 700
Cadmium (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 0,88 1 3 10
Chrom (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 19 120 180 600
Kupfer (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 16 80 120 400
Nickel (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 9,7 100 150 500
Thallium (ICP-MS) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 0,14 0,7 2,1 7
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. analog DIN 38406-E 12-2 mg/kg <0,1 1 1,5 5
Zink (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 34 300 450 1500
Kohlenstoff, organisch (TOC) DIN ISO 10694 % 0,48 0,5 1,5 5
EOX DIN 38414-S 17 mg/kg <1 1 3 10
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) DIN ISO 16703 mg/kg <10 400 600 2000
BTEX analog DIN 38 407-F 9-1 mg/kg <0,01 1 1 1
Benzo(a)pyren analog DIN 38 407-F 9-1 mg/kg <0,01 0,6 0,9 3
LHKW (ges.) analog DIN EN ISO 10301 (F5) mg/kg 0,70 1 1 1
PCB DIN 38407-3 mg/kg <0,01 0,1 0,15 0,5
PAK DIN ISO 18287:2006 mg/kg 0,181 3 3 30

LAGA M20 Boden 2004  Eluat
pH-Wert DIN 38404-C 5 7,9 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,0 - 12,0 5,5 - 12,0
Elektrische Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C 8) µS/cm 84 250 250 1500 2000
Chlorid (titrimetrisch) DIN 38405-D 1-1 mg/l <2,5 30 30 50 100
Sulfat (gravimetrisch) DIN 38405-D 5-1 mg/l <5,0 20 20 50 200
Cyanid, gesamt DIN 38 405-D 13-1-3 mg/l <0,005 0,005 0,005 0,01 0,02
Arsen (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 6,0 14 14 20 60
Blei (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 14 40 40 80 200
Cadmium (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l <0,1 1,5 1,5 3 6
Chrom (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 7,3 12,5 12,5 25 60
Kupfer (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 4,5 20 20 60 100
Nickel (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 1,1 15 15 20 70
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. DIN 38406-E 12-2 µg/l <0,2 0,5 0,5 1 2
Zink (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 9,0 150 150 200 600
Phenol-Index nach  Destillation und Extraktion DIN 38409-H 16-2 mg/l <0,005 0,02 0,02 0,04 0,1
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AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prüfbericht dienstleistungs GmbH

Probenbezeichnung:   MP 4 RKS 7/3 Probenummer: AUD-19-000583

Parameter Verfahren Dimension Analysen- LAGA 

ergebnis II 1.2-2 Z 0 Z 1 Z 1.2 Z 2

II 1.2-3

LAGA M20 Boden 2004  Feststoff
Arsen (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 5,5 15 45 150
Blei (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 22 140 210 700
Cadmium (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 0,83 1 3 10
Chrom (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 12 120 180 600
Kupfer (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 19 80 120 400
Nickel (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 8,8 100 150 500
Thallium (ICP-MS) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 0,14 0,7 2,1 7
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. analog DIN 38406-E 12-2 mg/kg <0,1 1 1,5 5
Zink (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 73 300 450 1500
Kohlenstoff, organisch (TOC) DIN ISO 10694 % 0,96 0,5 1,5 5
EOX DIN 38414-S 17 mg/kg <1 1 3 10
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) DIN ISO 16703 mg/kg <10 400 600 2000
BTEX analog DIN 38 407-F 9-1 mg/kg <0,01 1 1 1
Benzo(a)pyren analog DIN 38 407-F 9-1 mg/kg 0,685 0,6 0,9 3
LHKW (ges.) analog DIN EN ISO 10301 (F5) mg/kg 1,13 1 1 1
PCB DIN 38407-3 mg/kg <0,01 0,1 0,15 0,5
PAK DIN ISO 18287:2006 mg/kg 26,728 3 3 30

LAGA M20 Boden 2004  Eluat
pH-Wert DIN 38404-C 5 7,8 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,0 - 12,0 5,5 - 12,0
Elektrische Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C 8) µS/cm 99 250 250 1500 2000
Chlorid (titrimetrisch) DIN 38405-D 1-1 mg/l <2,5 30 30 50 100
Sulfat (gravimetrisch) DIN 38405-D 5-1 mg/l 5,6 20 20 50 200
Cyanid, gesamt DIN 38 405-D 13-1-3 mg/l <0,005 0,005 0,005 0,01 0,02
Arsen (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l <5 14 14 20 60
Blei (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 8,1 40 40 80 200
Cadmium (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l <0,1 1,5 1,5 3 6
Chrom (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 3,7 12,5 12,5 25 60
Kupfer (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 6,9 20 20 60 100
Nickel (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 1,2 15 15 20 70
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. DIN 38406-E 12-2 µg/l <0,2 0,5 0,5 1 2
Zink (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 9,4 150 150 200 600
Phenol-Index nach  Destillation und Extraktion DIN 38409-H 16-2 mg/l <0,005 0,02 0,02 0,04 0,1
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Anlage zu Prüfbericht       0439/19

Beurteilung von Böden nach DIN 4030 Teil 2

Labor-Nr: AUD-19-000584

Probe-Nr.: MP 5 RKS 6/3

Analyse:

Bestandteil Messwert schwach angreifend stark angreifend
Säuregrad nach Baumann-Gully 6 > 200 -

Sulfat (SO4
2-) mg/kg 28 2000 bis 5000 >5000

Sulfid (S2-) mg/kg <0,1  - 1) -

Chlorid (Cl-) mg/kg <25 -

Beurteilung:

Der Boden gilt als nicht betonangreifend.

Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030 Teil 1

1) Bei Sulfidgehalten von > 100 mg S2-/kg Boden ist eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann
erforderlich
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Anlage zu Prüfbericht       0439/19

Beurteilung von Böden nach DIN 50929 

Labor-Nr: AUD-19-000584

Proben-Nr.: MP 5 RKS 6/3

Analyse:

Nr Merkmal Einheit Messwert Bewertungszahl

1
Anteil an abschlämmbaren
Bestandteilen Ma% 11 2

3 Wassergehalt Ma% 12,6 0

4 pH-Wert 7,9 0
Säurekapazität bis pH 4,3 mmol/kg 5,5 0
Basenkapazität bis pH 7,0 mmol/kg <0,1 0

6 Sulfid mg/kg <0,1 0
7 Neutralsalze mmol/kg 1,7 0
8 Sulfat mmol/kg 0,58 0

Aufgrund der von uns bestimmten Parameter und der uns bekannten Randbedingungen ist der Boden 
nach DIN 50929, Teil 3, Tabelle 2 in die Bodenklasse I a einzuteilen. 

Die Bodenaggressivität gegenüber unlegierter und niedriglegierter Eisenwerkstoffe gilt 
als praktisch nicht aggressiv.

Die Korrosionswahrscheinlichkeit bezüglich Mulden- und Lochkorrosion ist als sehr gering und gegenüber 
Flächenkorrosion als sehr gering einzuschätzen.

5

Stahl
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Anlage zu Prüfbericht 0439/19 AUD Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Probe-Nr. Zuordnung verursachender Parameter

Probe 1 RuVA-Verwertungsklasse A

MP 1 > Z 2 LHKW im Feststoff

MP 2 Z 1.1 TOC im Feststoff

MP 3 Z 0

MP 4 > Z 2 LHKW im Feststoff

MP 5 Der Boden gilt als nicht betonangreifend.

Aufgrund der von uns bestimmten Parameter und der uns bekannten Randbedingungen ist der Boden
nach DIN 50929, Teil 3, Tabelle 2 in die Bodenklasse I a einzuteilen.
Die Bodenaggressivität gegenüber unlegierter und niedriglegierter Eisenwerkstoffe gilt
als praktisch nicht aggressiv.
Die Korrosionswahrscheinlichkeit bezüglich Mulden- und Lochkorrosion ist als sehr gering und gegenüber
Flächenkorrosion als sehr gering einzuschätzen.
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