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RKS 1/19
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NHN+150.64m
0.50
1 115064 (150.14) 0.50
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172 30
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|
|
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hellgrau

DPH

N10
NHN+150.64m 10 20 120 0 50
- . - . Frps =
Auffiillung (Schluff, stark sandig, schwach kiesig, wenige
Ziegelreste), schwach feucht, halbfest, leicht bis mittelschwer
zu bohren, dunkelgrau
Auffiillung (Schluff, sandig, schwach tonig, schwach kiesig, L 1.00
wenige Ziegelreste), mittelschwer zu bohren, schwach feucht, -
halbfest, braun/grau
Schluff, fein- bis mittelsandig, tonig, kiesig, schwach feucht bis
feucht, halbfest, mittelschwer zu bohren, hellbraun
L 2.00
Sand, schluffig, tonig, Glimmer,@
Fein- bis Mittelsand, schwach feinkiesig, schwach schluffig,
schwach feucht, dicht, mittelschwer zu bohren, hellbraun M 3.00
Schluff, stark feinsandig, tonig, z.Teil Feinsandlinsen, schwach
feucht, halbfest bis fest, schwach kalkhaltig, mittelschwer bis M 4.00]
schwer zu bohren, braun/grau
7
Feinsand, naR, dicht, mittelschwer bis schwer zu bohren, 5.00 / /%
26/10cm
Bauvorhaben: Anl-Nr: 2.1
Ergénzende Baugrunduntersuchungen . .
op B aren —] "Ortsmitte Stormthal” Projekt-Nr:_O-20180586
Haugrur + Gootechr « Plarng » Umwes Leltung_sbau uer StralRenbau Datum: 25.02.2018
Planbezeichnung:

Rammkernsondierung RKS1/19 MaRstab: 1:50

und Schwere Rammsondierung DPH

Sondierdatum: 28.01.2019 Bearbeiter: GeR,Lo
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NHN-+m

150.00

149.00

148.00

147.00

146.00

145.00

| 144.00

149.63
o[ liaees
2/2 136.33 149.33

149.
213 149.18

148.93

2/4 148.93

148.43

Schurf/RKS 2/19
RW 45 33 291,67
HW 56 79 122,03

NHN+149.63m

(149.33) 0.30

148.93) 0.70

148.43)1.20

(147.83) 1.80

2/5-LabNr.16310 114843
147.83

206 147.83

146.53

S! 145.68 GW

2/7 146.53

144.63

146.53) 3.10

144.63) 5.00
144.63

0.30 Auffullung (Sand, kiesig, Splitt, Bauschuttreste, schwach schluffig),
feucht, dicht, grau

o
\0.15 Auffillung (Bauschutt, Ziegel, Schlackereste, sandig, schwach schluffig),
schwach feucht, dicht, dunkelgrau

.25 Schluff, feinsandig, tonig, leicht zu bohren, feucht, halbfest, grau/braun

.50 Schluff, fein- bis mittelsandig, schwach tonig, schwach kiesig, feucht,
halbfest, leicht bis mittelschwer zu bohren, braun/grau

.60 Sand, schiuffig, tonig, schwach kiesig, GIimmer,@@, mittelschwer
zu bohren, hellbraun

1.30 Schluff, stark feinsandig bis schwach mittelsandig, schwach tonig, feucht,
halbfest, mittelschwer bis schwer zu bohren, hellbraun

x( 1.90 Schluff, stark feinsandig bis schwach mittelsandig, schwach kiesig,
| Feinsandlinsen, feucht bis naB3, halbfest bis fest, Feinsand (dicht),
T( mittelschwer bis schwer zu bohren, hellbraun/hellgrau

Bauvorhaben:

FCB e "Ortsmitte Stérmthal”

Baugrund - Geotechnk « Planung » Umwes

Leitungsbau und StraRenbau
Planbezeichnung:

(RKS) 2/19
Sondierdatum: 28.01.2019

Anl.-Nr: 2.2

Erganzende Baugrunduntersuchungen

Projekt-Nr: O-20180586

Datum: 25.02.2018

Schurf und Rammkernsondierung

Maf3stab: 1:50

Bearbeiter: GeR3,Lo
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NHN-+m

150.00

149.00

148.00

147.00

146.00

145.00

1 144.00

31 149.52

149.47

149.47
3/3 I:IL&Q—&

41
149.32

3/4 149.32

149.20

35 149.20
148.82
36 148.82

148.52

3/7-Lab.Nr 16410 14852

Schurf / RKS 3/19

RW 45 33 211,80
HW 56 79 087,07

NHN+149.52m

DPH

149.47)0
149.41) 0.

149.32

(146.82) 2.70

146.82
38 146.82

146.52

S! 145.57 GW

3/9 146.52

144.72

3/10 144.72

144.52

146.52) 3.00

144.72) 4.80
144.52)5.00
144.52

Schirf his -0 232 m

Asphalt, trocken, schwarz Asphalt

Auffullung (Schotter), trocken, locker bis mitteldicht, dunkelgrau

Auffullung (Sand, stark kiesig, Bauschuttreste), schwach feucht, mitteldicht bis
dicht, mittelschwer zu bohren, dunkelgrau/dunkelbraun L 1.00

Aufflllung (Feinsand, stark schluffig, schwach kiesig), schwach feucht, dicht,
dunkelgrau

Aufflllung (Schluff, tonig, feinsandig, Bauschuttreste, schwach kiesig), leicht zu
bohren, schwach feucht bis feucht, halbfest, braun/grau L 2.00

Schluff, feinsandig, tonig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, leicht zu bohren,
feucht, halbfest, kalkfrei, schwach kalkhaltig, mittelschwer bis schwer zu bohren,
grau/braun

Sand, schluffig, schwach tonig, schwach kiesig, z.Teil Feinsandlinsen, feucht,
halbfest,@, kalkfrei, mittelschwer zu bohren, braun/grau

Feinsand, schluffig, stark feucht, dicht, mittelschwer bis schwer zu bohren,
hellbraun

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach mittelsandig, schwach feinkiesig,
schwach feucht, halbfest bis fest, schwach kalkhaltig, mittelschwer bis schwer zu
bohren, z.T. wenige Feinsandlinsen, grau

Feinsand, naf, dicht, mittelschwer bis schwer zu bohren, braun S 5.00

N1o
NHN+149.52m 10 20 20 0 50
—
7 722
7 WLz
/
%
?
M 3.00
S 4.00
36/10cm

FCB amen

Baugrind - Geotechrk « Planung + Umwes

Bauvorhaben:
Erganzende Baugrunduntersuchungen
"Ortsmitte Stormthal”
Leitungsbau und StraBenbau
Planbezeichnung:
Schurf / Rammkernsondierung (RKS) 3/19
und Schwere Rammsondierung DPH
Sondierdatum: 28.01.2019

Anl.-Nr:

2.3

Projekt-Nr:

0-20180586

Datum:

25.02.2018

Maf3stab:

1:50

Bearbeiter:

Gel3,Lo
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148.85

4 148.82
a2 148.82 .

148.65

S! 145.35 GW

43 148.65

147.65

4/4 147.65

146.85

4/5 146.85

146.35

4/6-Lab.Nr.16519 [ lu4e35

Schurf/ RKS 4/19
RW 45 33 227,85
HW 56 79 053,81

NHN+148.85m
(148.82) 003 | 8\0.03 Asphalt, schwarz

(148.65) 94 0

0.17 Auffullung (Schotter), locker bis mitteldicht, dunkelgrau

1.00 Auffullung (Schiuff, stark sandig, kiesig, Bauschuttreste, schwach tonig), leicht zu
bohren, feucht, halbfest, mittelschwer zu bohren, grau/braun

147.65) 1.20

0.80 Schluff, fein- bis mittelsandig, tonig, schwach kiesig, schwach feucht, weich bis
steif, kalkfrei, leicht bis mittelschwer zu bohren, grau
146.85) 2.00

0.50 Schluff, fein- bis mittelsandig, schwach kiesig, schwach tonig, feucht, halbfest,

146.35) 2.50 kalkfrei, mittelschwer zu bohren, braun/grau

0.80 Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach grobsandig, schwach tonig,
mittelschwer zu bohren, naf3, dicht, , hellbrau/hellgrau

(145.55) 3.30

145.55

417 145.55

144.25

4/8 145.55

143.85

1.30 Schluff, fein- bis mittelsandig, tonig, schwach kiesig, mittelschwer zu bohren,
feucht, halbfest, kalkhaltig, grau

144.25) 4.60

0.40 Feinsand, schluffig, schwach feucht, dicht, mittelschwer bis schwer zu bohren,

143.85) 5.00 hellbraun

143.85

Schurf bis - 0,30 m

DPH

NHN+148.85 N10
.85m
1 20 30 40 50 —
%
1.00 T
7
L 2.00
M 3.00
4.00
S 5.00
31/10cm

FCB amen

Baugrund - Gootechnk « Planung » Umwes

Bauvorhaben:
Erganzende Baugrunduntersuchungen
"Ortsmitte Stormthal”
Leitungsbau und StraBenbau
Planbezeichnung:
Schurf / Rammkernsondierung (RKS) 4/19
und Schwere Rammsondierung DPH
Sondierdatum: 28.01.2019

Anl.-Nr:

2.4

Projekt-Nr:

0-20180586

Datum:

25.02.2018

Maf3stab:

1:50

Bearbeiter:

Gel3,Lo

_ p

f_RKS4_19.bo
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Schurf / RKS 5/19

RW 45 33 213,17
HW 56 79 037,60
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000000000000000000000000000000

O}

(143.22) 5.00
143.22

Schurf bis - 0,30 m

Asphalt, trocken, schwarz

Auffiillung (Schotter, schwach sandig, schwach kiesig), schwach feucht,
mitteldicht, dunkelgrau

Auffulllung (Natursteinpflaser), mittelschwer zu bohren, dunkelgrau

Auffillung (Sand, feinkiesig), schwach feucht, mitteldicht, leicht bis
mittelschwer zu bohren, dunkelbraun

Schluff, tonig, feinsandig, leicht zu bohren, stark feucht, steif, kalkfrei, grau

Schluff, stark sandig, schwach tonig, leicht zu bohren, stark feucht, weich bis
steif, kalkfrei, grau/hellbraun

Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig, stark feucht, dicht, leicht
bis mittelschwer zu bohren, braun

Schluff, stark fein- bis mittelsandig, tonig, schwach kiesig, feucht, halbfest,
kalkfrei, leicht bis mittelschwer zu bohren, braun/grau

Sand, schluffig, schwach tonig, schwach kiesig, mittelschwer zu bohren,
stark feucht bis na, mitteldicht bis dicht,(SU), sand und Schiuff im Wechsel,
Schluffschmitzen, braun

Feinsand, stark schluffig, schwach tonig, schwach kiesig, schwach feucht,
dicht, mittelschwer bis schwer zu bohren, hellbraun

Bauvorhaben:

.

Baugrund - Geotechnk « Planung » Umwes

Planbezeichnung:

Anl.-Nr: 2.5

Erganzende Baugrunduntersuchungen

Projekt-Nr: O-20180586

D e — "Ortsmitte Stérmthal”
Leitungsbau und StraRenbau

Datum: 25.02.2018

Schurf / Rammkernsondierung (RKS) 5/19

Maf3stab: 1:50

und Schwere Rammsondierung DPH
Sondierdatum: 28.01.2019

Bearbeiter: GeR3,Lo
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RKS 6/19

(Versickerungsversuch)

RW 45 33 192,48
HW 56 79 024,46

NHN+147.58m
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6/5!—\144.08 (142.58)5.00 s . 218
142.58 142.58

Aufflillung (Sand, Schotter, Bauschutt, Ziegel), mittelschwer zu
bohren, schwach feucht, mitteldicht, dunkelgrau

Auffullung (Schluff, stark sandig, Bauschuttreste, Ziegel,
schwach tonig), leicht zu bohren, schwach feucht, halbfest,
grau

Schluff, stark sandig, tonig, feucht, kalkfrei, Schluff-halbfest,
Sand-dicht, Schluff/Sand im Wechsel, Feinsandlinsen,
mittelschwer zu bohren, hellbraun/grau

Feinsand, stark schluffig, stark feucht bis naf3, mitteldicht bis
dicht, leicht bis mittelschwer zu bohren, hellbraun

Feinsand, naR, dicht, mittelschwer zu bohren, braun

DPH

N10
NHN+147.58m 10 20 30 40 50
\/ ~
L 1.00
L 2.00
L 3.00
M 4.00
M 5.00
35/10cm
Bauvorhaben: Anl-Nr: 26
Ergénzende Baugrunduntersuchungen . A
& FCBM — "Ortsmitte Stormthal” Projekt-Nr: 0-20180586
Haugrur + Gootechr « Plarng » Umwes Leltung_sbau uer StralRenbau Datum: 25.02.2018
Planbezeichnung:
Rammkernsondierung RKS 6/19 MaRstab: 1:50
und Schwere Rammsondierung DPH
Sondierdatum: 28.01.2019 Bearbeiter: GeR,Lo
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Auffiillung (Schotter, Beton- und Bauschuttrecycling), mittelschwer zu
bohren, schwach feucht, locker, dunkelgrau

Auffillung (Mineralgemisch), mittelschwer zu bohren, trocken bis
schwach feucht, mitteldicht, grau

Auffillung (Schluff, tonig, sandig, Aschereste, wenig Bauschuttreste),
leicht zu bohren, feucht, weich bis steif, kalkfrei, grau-dunkelgrau

Schluff, tonig, schwach feinsandig, leicht zu bohren, feucht, steif,@,
kalkfrei, grau/braun

Schluff, stark feinsandig, tonig, leicht zu bohren, naf, Schiuff-weich bis
steif, Sand-locker, Wechsellagerung, grau-dunkelgrau

Feinsand, stark schluffig, schwach tonig, mittelschwer zu bohren, naR3,
dicht, braun/grau

Feinsand, naB, dicht, mittelschwer zu bohren, ocker/braun

Bauvorhaben:
Ergénzende Baugrunduntersuchungen
"Ortsmitte Stormthal”
Leitungsbau und StraBenbau
Planbezeichnung:
Rammkernsondierung RKS 7/19
Sondierdatum: 28.01.2019

Anl.-Nr: 2.7

Projekt-Nr: 0-20180586

Datum: 25.02.2018

MafRstab: 1:50

Bearbeiter: GeR3,Lo

Copyright © By IDAT GmbH 1994 - 2018 - K\SEECON_INGENIEURE\20180586\Sondierungen\RKS7_19.bop



