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Vorschriften, Normen und Regeln
Merkblatt Wasserversorgung von Grundstiicken:

Verlegung von Trinkwasserleitungen; Beispiel: Abgehende Leitung DN 50/
PE- HD 63 x 5,8 mm

Merkblatt: Ausflhrungsbeispiele fir Hausanschilsse bei nicht unterkellerten
Gebaduden; Ausflihrungsbeispiele1 und 2

Anordnung und Einbaulangen von Groflwasserzdhleranlagen

Wasserzéhlerschacht flir Hauswasserzéhler / Grundsatzdarstellung fUr
Anschlussleitungen DN 25 — 50 mm

Wasserzahlarschachte fiir Grolwasserzéhler - Einbauschema und Raum-
mafle

Merkblatt zur Beantragung einer Druck- und Ausflussmessung (Feuerldsch-
bedarf)

Probebetriebsordnuhg

Technischer Grundwasserschutz — Merkblati: Forderungen zur Durchsetzung

- grundwasserschlizender Mallnahmen
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2.

Aligemeine Grundiagen

Die folgenden Regelungen sollen der Berlcksichtigung wichiiger Planungsgrundséize
durch Investoren / Bauherren flr die Erschlieffung von Standorten bzw. Anbindung von
Neubauten an das vorhandene Trinkwassermetz der Kommunaien Wasserwerke Leipzig
GmbH (KWL) dienen. Der Investor / Bauherr hat diess Festlegungen an seinen Planer
weiterzuleiten,

Gleichfalls werden wichtige Grundsatze unter Berlicksichtigung des Standes der Tech-
nik fir die in Verantwortung der KWi. auszufilhrenden Neuverlegungen von Trinkwas-
serleitungen sowle der Reparaturen und Auswschslungen formuliert.

Dieses Technische Regelwerk gilt im Zusté&ndigkeitsberesich der KWL flir folgende Arbei-
ten am Trinkwasserstz und an Trinkwasser- Anschlussieitungen: Neuverlegung, Aus-
wechslung, Anderung, Erweiterung, sowie Reparatur. Fur Strafen- und Tiefbauarbeiten
im Bereich von Trinkwasser- Fernleitungen werden allgemeine technische Forderungen
festgeschrigben,

Weiterhin erfolgen Regelungen zum Feueridschwasser, zu den Anforderungen an den
Grundwasserschutz und den Schutz des Trinkwassernetzes bei Nutzung von Regen-
wasser als Brauchwasser,

Neben diesem Technischen Regelwerk gelten die unter Anlage 1 aufgefUhrten Vor-
schriften, Normen und Regeln.

Bemessungsgrundlagen zur Ermittlung des Trinkwasserbe-
darfs

Die Grundlagen zur Bemessung des Trinkwasserbedarfs sind aufgefthrt in:

- DVGW W 403 Planungsregeln fir Wasserleitungen und Wasserrohrnetze

— wird durch DVGW W 400- 1 (siehe unien} ersetzl, wenn die verbind-
liche Fassung vorliegil.

- DVGW W 410 Wasserbedarfszahlen
- DVGW W 400-1  Technische Regeln Wasservetrteilungsanlagen (TRWV);

Teil 1: Planung (zurzeit liegt Entwuf Marz 2003 vor)

suerschiiefung Trinkwassernetz

Durch die KWL werden folgende Grundiagen zur Berechnung des Wasserbedarfs vorgege-
ben:

Haushalf u. Kleingewerbe

durchschnittlicher Tagesverbrauch: Qan=12017/E-d

Liegt nur die Zah! der Wohnungseinheiten (WE) vor, ist von einem Richtwert mit 2,5 Einwoh-
nern / WE auszugehen.

TRW-TWY_05-2004
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Liegen Einwohnerzahlen und Anzahl der Wohnungseinheiten nicht vor, ist bei einer Einwoh-
nerdichte von 50 — ’IOO E / ha mit einem gréfiten Stundenverbrauch von 0,3 | /s < ha zu rech-
nen.

Bei einer Einwohnerdichte von Uber 100 E / ha ist mit einem gréiten Stundenverbrauch von
0,5 I/ s= ha zu rechnen.

Bei Gewerbefldchen und Verwaltungsgebduden ist der mitllere Bedarf pro Beschaftigter mit
40 1/ d anzuseizen. i

Bei der ErschlieBung von Industrie- und Gewerbeansiediungen ist im Regelfall mit einem
grélten Stundenverbrauch von 0,3 | /s* ha zu rechnen.

Die Erschiiefung von Industrie- und Gewerbegebisten mit einem erhdhten Wasserbedarf ist
gesondert zu untersuchen und zu berechnen.

Bei der Berechnung des Wasserbedarfs sind die Wasserverluste / Netzverluste zu beriick-
sichtigen.

3. Festlegung zur Gestaltung von Trinkwassernetzen
{Einbaufestlegungen fir Haupt- und Versorgungsleitungen)

3.4 Lage und Anordnung von Trinkwassernetzen |

Es ist sicherzustellen, dass die Mindestdeckung der Robhrleitungen 1,20 m betrigt (Frost-
schutz entsprechend Bodenart beachtent). Ubertiefen sind jedoch unbedingt zu vermeiden.

Bei allen Arbeiten an Anschiussleitungen (Auswechslung, Erweiterung, Anderung bzw. An-
derung und Erweiterung) ist die Tiefenlage der betreffenden vorhandenen Versorgungsiei-
tung mafgebend. £s ist aber auch hier sicherzustelien, dass die Mindesirohrdeckung der
Anschiussleitung 1,10 m betrédgt (Frostschutz!).

Mindestabstidnde zu Rohrleitungen (jeweils gemessen ab Rohraulenkante), Kabeln und
Bauwerken werden durch die KWL wie folgt festgelegt:

- N&herungen bzw. Parallelflihrung 0,60 m
- Kreuzungen 0,30 m
- zwischen Fernmelde- u. Stromkabel 0,30 m
Abstand Mastfundament - Rohrleitung 2,00 m
Abstand Auflenkanie Geb&ude - Rohrleitung 2,00 m

Die vorgenannten Abstinde gelten auch zwischen Trinkwasser- und Abwasserlsitungen,
jedoch unter der Voraussetzung, dass die Wasserleitung oberhalb der Abwasserlsitung liegt.
Ansonsten muss der Abstand zwischen diesen Leitungen mindestens 1, 00 m betragen. |

Leitungsschutzstreifen sind nach DVGW W 403 bzw. nach W 400- 1 Technische Regeln
Wasserverteilungsanlagen (TRWV) — Teil 1: Planung”(zurzeit als Entwurf M&rz 2003} nach
Inkrafttreten dieses DVGW-Arbeitsblalies festzulegen. Die erforderlichen Grunddlenstbarkei~
ten sind durch Grundbucheintragungen zu sichern.

FUr Leitungen in Schutzrohren ist der Schutzstreifen in der Dimension des Schutzrohres zu-
zglich je 1 m seitlich von der Rohrwandung zu bemessen.

TRW-TWYV_05-2004
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Der Schuizstreifen fiir Kabel befragt 1 m.

Die Anordnung von Trinkwasserleitungen sowie Kabeln in dffentlichen Siraen und Piétzen
hat auf Grundlage eines Straflenmitbenutzungsvertrages des Strallenbaulastiragers ent-
sprechend § 23, Abs. 1 SachsStr.G. zu erfolgen.

Bei Neubau von Ver- und Entsorgungsleitungen ist die Mitverlegung von unternehimenseige-
nen Kabelverbindungen grundsétzlich zu prifen und zu berlcksichtigen.

3.2 Rohrmaterial und Nennweiten
Es sind Rohrmaterialien entsprechend der Materialvorzugsliste der KWL sinzusetzen.

Duktiles Gussrohr

- duktiles Gussrohr nach EN 545, mind. PN 10
Wanddickenkiasse K8, DN 200 bis DN 1000; {DN 350 ist nicht einzusetzenl)
K10, DN 80, 100 u. 150
Innenschutz : Zementausmortelung nach DVGW W 342
Aulenschutz: mindestens ZinkUberzug mit Deckbeschichiung nach DIN 30674, oder hoch-
wertiger bei entsprechendem Baugrundgutachten
Muffe: TYTON- Verbindung nach DIN 28803, kurze Bauldnge der Steckmuffe
zugfest nur nach vorheriger Absprache mittels folgender Verbindungen und fir be-
sonderen Einsatz:
- bei Brickenieitungen in der Regel WKG- Rohr mit NOVO- SIT oder gieichwertig
~ bei DUkerungen, in Schutzrohren TIS-K, TKF oder gleichwertig
- bei erdveriegten Leitungen zusétzlich méglich NOVO- SIT, TKF-Z oder
bis DN 300 TYTON-SIT - unter Beachiung der Einsatzbedingungen -
(Muffenmarkierung beachten)
Hinwelse!
~ zuldssige Abwinklung von 3° bei TYTON-SIT nur vor Verriegeln méglich
- bei zugfesten Verbindungen ist mindestens die Wanddickenklasse K@ ab DN 200
erforderlich; bei DN 80, 100 und 150 K10
- bei Reparaturarbeiten an l&ngskraftschliissigen Leitungsabschnitten sind enispre-
chende iangskraftschlUssige Kupplungen zu verwenden bzw. Widerlager anzuord-
nen
sowie
- zemenimortelumhdiilies duktiles Gussrohr GGG ZM-U nach DIN 30674, Teil 2

Das zementmortelumhillte dukiile Gussrohr kann im offenen Rohrgraben ohne Sandbetiung
verlegt werden.,

Bei duktilen Gussrohren mit langskraftschllissigen Steckmuffenverbindungen sind ggf.

Schutzmafinahmen bel elektrochemischer Einwirkung z.B. durch Streustréime aus Gleich-
stromanlagen anzuwenden,

Polvethylenrohr

Polyethylenrohre sind bis zur Dimension DN 300 / da= 355 mm einzusetzen. Diese Begren-
zung trifft nicht zu beim Einsatz im Relining- Verfahren.
Rohre mit einem AuRendurchmesser da= 140 mm sind grundsétzlich nicht einzusetzen.

TRW-TWV_05-2004
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Verlegung im offenen Graben mit Sandbettung bzw. im Reliningverfahren, chne Erfor-
dernis von Diffusionsbhestindigkeit:

PE- HD- Rohr (PE 100, SDR 11 bis da=63 mm und SDR 17 ab da= 75 mm) nach DIN
8074 / DIN 8075/ DIN 19533,

Grabenjoser Einbau mit unterirdischem Rohrvortrieb, Verlegung ohne Sandbettung
bis KorngréBe 63 mm, ohne Erfordernis von Riffusionsbestandigkeit:

- PE- HD- Rohr (PE 100, SDR 11 bis da=63 mm und SDR 17 ab da= 75 mm) mit einem
ritzfesten Schutzmantel aus mineralverstérkiem Polypropylen nach BIN 8074 / DIN 8075
/ DIN 19533

ader:

bis da 75:  Vollwandrohr aus Werksioff XSC b0 {oder vergleichbar}, PE mit Schutzeigen-
schaften gegen Rissinitiierung insbesondere durch Punkibelastung und Cber-
flachenbeschadigungen {Kerben). Gefertigt nach DIN 8074 / DIN 8075; SDR
11

ab da 90:  coextrudiertes (kompaktes) Drei-Schicht-Rohr mit einer mittleren Schicht aus
PE 100 und innen und aufen liegenden Schichten aus XSC 50 (oder vergleich-
bar), PE Schutzeigenschaften gegen Rissinitiierung insbesondere durch
Punkthelastung und Oberflachenbeschadigungen (Kerben); gefertigt nach DIN
8074 / DIN 8075; SDR 11

Erauterung:
Der Einsatz dieser Materialqualitdt mit einem hohen Widerstand gegeniiber Auswir-
kungen von Kerben, Riefen und &uiteren Punkiiasten ist erforderlich fir die Anwen-
dung unter vorgenannten Verlegebedingungen.
Dieses Rohrmaterial ist auch einzusetzen bel ,gemischten” Verlegebedingungen, d.h.
auch wenn nur ein bestimmier Abschnitt im grabeniosen Einbau realisiert werden solk.

Bei Erfordernis von Diffusionsbestindigkeit

In konfaminierten Béden oder beil Verdacht{ auf Vorhandensein von Altlasten hzw. bej
Naherungen an Gasleitungen, Oltanks und dergl. ist diffusionshesténdiges PE- Alumi-
niummantel- Rohr (PE 100, SDR 11 bis da=63 mm und SDR 17 ab da= 75 mm) mit ei-
nem titzfesten Schutzmantel aus mineralverstérktem Polypropylen und einer speziellen
Aluminiumschicht zwischen Schutzmantel und PE- Rohr im gesamien da- Bereich ein-
zusetzen.

DIN 8074 / DIN 8075 / BRL~ K~ 545/01

TRW-TWY_05-2004
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Bearbeitungshinweise fiir PE- Rohre:

Die einschlégigen Verarbeitungsrichtlinlen und Arbeitsblétier der Gltegemeinschaft
Kunststoffrohre bzw. des Kunststoffrohrverbandes sind anzuwenden.

Bei der Neuverlegung und Auswechslung hat die Verbindung zwischen erdverlegten
PE - Rohren und Fittings grundsétzlich durch Schweillen zu erfolgen:

- Heizwendelschweillen bis da 75 mm bzw.

~ Heizwendelschweifien und / oder Heizelemente- Stumpfschweiten ab da 80 mm

Dle Richtlinie DVS 2207, Teil 1 (August 1995) ist zu beachten. Die Rohre sind miitels
Schalapparat vorzubersiten.

Neben Elektroschweil-Fittings aus PE- HD kénnen Formstlicke aus PE- HD unter Ver-
wendung von Schweilfmuffen eingesetzt werden.

Beim Einsatz von Schutzmantel-Rohren bzw. Schutzmantel-Rehren mit Diffusionssperre
sind die spezisllen Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller einzuhalten,

Im Reparaturfall erfolgt eine Erneuerung dses schadhafien Leitungsabschnittes in der
Regel durch artgleiches Rohtleitungsmaterial. Sind mit vertretbarem Aufwand ,trockene®
Arbeitsbedingungen zu schaffen, ist zu schweilen. Ist dies nicht moglich, sind die Rohr-
verbindungen unter Einsatz von geeigheten, zugelassenen Klemmverbindern herzustei-
len, die von KWL bereitgestellt werden.

Vorgenannte Moglichkeit betrifft auch die Verlangerung von bestehenden Hausanschiuss-
leitungen bzw. die Verlegung von Hausanschiussleitungen im Gebéude.

Die Anwendung des ,,Abguetschens” von Rohrleitungen aus Polyethylen entsprechend
DVGW- Merkblatt GW 332 bei Einbindungs- und Reparaturarbeiten ist nicht vorzuneh-
men.

Stahlrohr

Bei Vorliegen entsprechender Einsatzbedingungen und Vorliegen eines Wirtschaftlichkeits-
nachweises kénnen Stahlrohre mit Zemenitmértelauskleidung und PE- Umhillung eingesetzt
werden. In Kollektoren sind diese Stahlrohre vorzugsweise einzusetzen.

-Stahirohr T0r die Wasserversorgung, Technische Lieferbedingungen nach DIN 2640 in Ver-

bindung mit DIN 1626, mind. PN 10, mit Abnahmepriifzeugnis 3.1 B nach DIN EN 10204

Innenschutz : Zementmdrtelauskleidung nach DIN 2614 (Porttandzement)

Aufienschutz: PE~ Umhullung nach DIN 30670 als 3- Schichtsystem, geeignet fiir stark
aggressive Boden

Es sind vorzugsweise Steckmuffenrohre mit TYTON - Verbindung einzusetzen bzw. bei Er-
fordernis einer zugfesten Ausfiihrung mit TYTON-SIT - Verbindung, DKM- Verbindung oder
gleichwertly vorzusehen,

Bei Stahlrohren mit Schweiliverbindungen aber auch mit 1&ngskraftschlGssigen Steckmuffen-
verbindungen sind ggf. Schutzmalinahmen bei elekirochemischer Einwirkung z.B. durch
Streustrdme aus Gleichstromanlagen anzuwenden.

TRW-TWV,_05-2004
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PVG- Rohr

Die Yerwendung von PVC — Medienrohren ist grundséatziich ausgeschiossen.

Andere Materialien fir die Verwendung als Haupt- und Versorgungsleitung bediirfen

der ausdriicklichen Genehmigung der KWL,

3.3 Knotenpunktltsungen; Formstiicke

Im Falle von Neuverlegungen sind bel Leitungsverbindungen vorzugsweise Muffenform-

stlicke statt Flanschverbindungen zu verwenden.

Bei Leitungsabzweigen in Ringnsizen sind Schieberkreuze vorzusehen (T-Stlick mit drei

Schiebern).

Schrauben sind bei Flanschverbindungen von Robren nur in verzinkter Bauweise nach .

DIN zu verwenden,

Alls Flanschverbindungen sind durch Korrosionsschutzbinden bzw. Schrumpfschiduche

gegen Materialangtiff zu schiitzen.

Es sind nur Dichtungen nach_ DIN 2690 und DIN EN 1514-1 mit DVGW- und KTW- Zulas-

sung einzusetzen.

Pass- und Ausbaustlcke sind in feststellbarer Ausflhrung mit einseitig freiem Flansch

(d.h. nicht mit durchgehenden Gewindebolzen) einzusetzen.

3.4 Armaturen

Es sind Absperrarmaturen und Zubehor entsprechend der Materialvorzugsliste der KWL

ginzusetzen.

3.41 Absperrkiappen

Ab DN 500 sind Absperrklappen mind. PN 10 {bzw, wenn erforderlich mit h&herer Druck-

stufe) einzusetzen und in Abstimmung mit KWL mit Umgehung auszuristen.

Fur alle Absperrklappen gilt:

Ausflhrung nach DIN 3354 Bl.2, Bauldnge Reihe F4 DIN 3202, mind. PN 10, doppelex-

zentrisch gelagert, innen gummiert, emailliert oder kunsistoffbeschichtet

FUr Absperrklappen sind feleskopierbare Einbaugarnituren mit Zeigerwerk entsprechend

Materialvorzugsliste zu verwenden.

Bei Klappen werden groRe Kappen{Gréfte 2) aus Guss nach DIN .4056 verwendet, Der
Bolzen des Deckels zeigt in Richtung der Ldngsachse der Grofirohrleitung. Es sind Stra-

fenkappen mit der Deckelaufschrift ,Absperrkiappe” zu verwenden.

TRW-TWY_05-2004
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Der Abstand zwischen Spindelstangenoberkante (Vierkantschoner) und Oberkantie des
Straflenkappendeckels muss 100 mm betragen (Prdzisierung zum DVGW- Arbeitsblatt
W 331). Es ist darauf zu achten, dass sich das Hiisrohr mit Schmutzscheibe innerhalb
des Bereiches der Stradenkappe befindet.

StraBenkappen mit Gehdusen aus unvernetztem Polyethylen sind nicht einzubauen.

- 3.4.2 Absperrschieber

Bis DN 400 Absperrschisber - Normalbauidnge - mind. PN 10 nach DIN 3352-4B, Bau-
lange DIN 3202-F5 (weich dichtend) einsetzen. Fiir Entleerungen und Spilarmaturen sind
Schigber nach DIN 3352-2, hart dichtend zu verwenden, '

Bel Neuverlegungen sind vorzugsweise flanschlose Armaturen wie Muffen- Spitzend-
Schieber einzusetzen.

Als Einbaugarnitur fir Absperrschieber isf sin Teleskop- Baukastensystem entsprechend
Materialvorzugsliste einzusetzen.

Bei Absperrschiebern werden mittlere Kappen {Gréfie 1) aus Guss nach DIN 4056 ver-
wendet, Der Bolzen des Deckels zeigt in Richtung der L&ngsachse der Hauptleitung.

Der Ahstand zwischen Spindelstangenoberkante (Vierkantschener) und Oberkante des
StraRenkappendeckels muss 100 mm betragen (Prézisierung zum DVGW- Arbeitsblatt
W 331). Es ist darauf zu achten, dass sich das Hulsrohr mit S8chmutzschetbe innerhalb
des Bereiches der Strallenkappe hefindet.

Stralbenkappen mit Gehdusen aus unvernetziem Polyethylen sind nicht einzubauen.

3.4.3 Allgemeine Festlegungen zum Einbau von Absperrarmaturen

Alie Armaturen, dis im unbefestigten Geldnde slehen, sind einen Mater im Quadrat zu
umpflastern. Das Pflaster ist mittels Tiefborden oder Rasenkantensteinen mit enispre-
chender Betonriickensilize zu umfassen. Im Bereich von dffentlichen Grinanlagen sind
hinsichllich des Umfanges der Umpflasterung die Vorgahen der zusténdigen Dienststslle
(z.B. Grdnflachenamt) zu heachten.

Armaturen in PE-Robhrleitungssystemen sind grundsatzlich durch geeignete Malnahmen
abzufangen.

Wenn Armaturen aus Kunststoff zum Einsatz gelangen, ist eine entsprechende Kenn-

zeichnung an der Einbaugarnitur vorzunehmen, um ein Uberdrehen des Gestanges zu
vermeiden.

3.4.4 Hydranten

Es sind Hydranten und Zubehdr entsprechend der Materialvorzugsliste der KWL einzuset-
zen.

Unterflurhydranten nur DN 80, AD 80 - PN 16, DIN 3221, unterer Anschluss mit Flansch,
Modell L 3 {mit zus&tzlicher Kugelabsperrung}, UFH DN 100 nicht verwenden!

TRW-TWY_05-2004
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Regelausfihrung bis DN 300 :

Unterflurhydranten sind direkt auf die Rohrleitung, bel PE-HD-Leitungen neben die Rehr-
leitung zu seizen. Alle anderen Ausflihrungen bedlrfen der ausdriicklichen Zustimmung
der KVVL.

Trassenhydranten sind {8ngs zur Leitung anzuordnen. Am Ende von Stichleitungen gré-
Zer DN 80 ist jeweils ein Endhydrant quer zum Leitungsverlauf stehend anzuordnen.

Hinweise: )
- UFH in Richtung der Rohrleitung setzen, nicht quer oder schrdg, evtl. Ubergangsstlick
verwenden {4-Loch / 8 Loch)

Bolzen des Deckels befindet sich am Vierkant des UFH,
Einbaulage in Richtung Fahrverkehr zuerst Bedienungsschlissel, dann Standrohr,

Sickersteine und Tragplatten fOr Stralenkappen einbauen,

Bei Unterflurhydranten werden Stralenkappen aus Guss nach DIN 4055 verwendst und
1&ngs der Leitungstichtung eingebaut. Es ist darauf zu achten, dass die Funktion gewahr-
leistet ist und keine Verkehrslasten auf die Rohrleitung Gbertragen werden.

Endhydranien sind guer zur Hauptleitung anzuordnen.

Der Boizen des Deckels befindet sich an der Seite der Spindelstange (Vierkantschoner)
des Hydranten. Die Klaue flr das Standrohr befindet sich bei Leitungstrassen l&ngs der
Fahrbahn immer in Fahrtrichtung.

Der Abstand zwischen Oberkante Straltenkappe / Strallenniveau und Oberkante Sitzring
{Messingring} der Anschlussklaue muss 210 mm betragen (Prézisierung zum DVGW-
Arbeitsblatt GW 4 und DVGW- Merkblatt W 331. Damit ist sichergestelit, dass die bei
KWL vorhandenen Datenlogger an den Unterflurhydranten bei geschlossenem Kappen-
deckel hetrieben werden kénnen. Es ist darauf zu achten, dass sich die Oberkante des
Hydrantengeh&uses innerhaib des Bereiches der Stratenkappe befindet.

Uberflurhydranten DN 80 oder 100, Typ AUD, DIN 3222 Modell P3, Umfahrausfithrung,
mit zusétzlicher Kugelabsperrung einseizen (Farbe: signalrot!)

Standorte der Uberflurhydranten mit dem Unternehmen abstimmen,

Hinweise : _
Hydranten sollen in Ortsnetzen im Abstand von 80 bis 120 m bzw. an Endstrangen ange-
ordnet werden. Bei Leitungen aulerhalb der geschlossenen Bebauung werden Hydranten
an Leitungshochpunkten als Be- und Entliftung im Bedarfsfall genutzt (siehe auch Punkt
3.6).

bei Schieberkreuzen Unterflurhydrant innerhalb des Schieberkreuzes unter Verwendung
eines FF- Stiickes von 500 mm L&nge anordnen

Uberflurhydranten aus dem Fahrverkehr herausziehen und angemessen Standort wéhien.
Dabei sind die Eigentumsverhéltnisse des Standortes zu beachten. Uberflurhydranten sol-
len nicht 1&nger als 5 m von der Versorgungsleitung entfernt stehen,

unterer Anschluss des Uberflurhydranten zeigt immer zur StraRe
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pei Uberflurhydranten Hydrantenschieber am Hauptrohr vorsehen, zwischen Hydranten-
schieber und Hydrant FF-Stick von mind. 500 mm Lange anordhen

3.5 Entieerungen

Bei Leitungen ab DN 300 bzw. bei Leitungen mit besonderer Bedeutung z. B. Zubringer-
bzw. Hauptleitungen; entsprechende Festlegungen werden durch die KWL getroffen.

Entleerungen diirfen keine direkie Verbindung zum Kanalnetz haben.

Es sind nur Schéchie nach DVGW Arbeitshlatt W 355 zu verwenden,

3.6 Entliftungen

Haupt- und Zubringerleitungen werden an den Hochpunkten vorzugsweise mit automati-
schen Be- und Entliftungsventilen ausgestattet.

Die Anordnung und Gestaltung von automatischen Be- und Entliftungsstationen ist mit dem
Unternehmen abzusiimmen.

Versorgungsleitungen werden in der Regel Ober Hydranten und in geringerem Umfang tber
die angeschlossene Hausinstallation entliftet.

Regelausfithrung (bei automatischen Be- und Entliftungsventiien):
Abgang von Hauptleitung nach oben

Entltfter erdverlegt mit Lufidom {Armatur im NIRO- Schutzrohr) oder im Schacht (mind.
1,5 m im Durchmesser} anordnen

bei Anordnung des EntlGfters im Schacht erdverlegte Schieber vorsehen bzw. im Schacht
so anordnen, dass Bedienung erfolgen kann, wenn automatischer Entlifter im Schacht
unter Wasser steht {ggf. Spindelstangenverldngerung)

bei Unterbringung im Feld - Schacht 0,5 m Uber Gel&nde hochziehen und anb8schen und
mit rot/weiten Umrandungspféhlen mindestens 2,0 m Gber Cberkante Gelénde markieren

nur Schachtabdeckungen bzw. Schutzrohrabdeckungen verwenden, die in der Lage sind,
die Luftmengen einzulassen bzw. abzuflhren - keinesfalls dichte AusfUhrung verwanden

3.7 Hinweisschilder

Die Lage und Art der Armaturen ist durch ein Hinweisschild kenntlich zu machen. Hinweis-
schilder sind in unmittelbarer Ndhe der Armatur anzubringen. Das Hinweisschild kann auch
an vorhandenen Gebiuden angebracht werden, wenn die dauverhafte Zugdnglichkeit zur
betreffenden Gebaudeseite insbesondere flir das Abgreifen des Abstandsmalles gewahrleis-
tet ist. Die Zustimmung des Gebaudeegigentlmers ist vorher einzuholen.

Bei Hydranten ist als Nennweite DN die Nennweite der Rohrleitung und nicht die des Hyd-
ranten einzusetzen.
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Soweit bekannt, ist bel ailen Armaturen die Armaturennummer auf dem Hinweisschild zu
vaermerken.

Das Hinwelsschild soll in einer geeigneten Héhe entsprechend den értlichen Verhaltnissen
angeordnet werden. Sichthindernisse wie z.B. Strducher und Hecken sind zu beachten. Der
seitliche Abstand zur Armatur soll nicht mehr als 5,0 m betragen. Bei fehlendem Gebaude
ist eine Hinweissdule aus Aluminium zu setzen.

Hinweisschilder entsprechend DIN 4066 (fir Hydranten) und DIN 4067 (fiir Armaturen an
Wasserleitungen} verwenden. Es sind keine Kleheschilder einzusetzen.

3.8 Verlegeanforderungen

Bei der Verlegung von Trinkwasserleftungen sind die einschlégigen Normen und Regelwerke
fr den Bau von Wasserrohrleitungen zu beachten. Leitungsbauvorhaben sind nur durch
Firmen mit DVGW- Zertifikat auszufiihren mit den entsprechenden Qualifikationen nach den
DVGW- Arbeitsblattern GW 301 bzw. GW 302.

Zu Druckprifungen, Abnahme und inbetrigbnahme ist der zusténdige Veraniwortliche der
KWL hinzuzuziehen.

Die Druckprifung ist geméalk DIN EN 805 vorzunehmen.

Die Einzelheiten der Duckprifung sind derzeit in der DIN 4279, Blatt 3 bzw. 7, -
Snnendruckprifung von Druckrohrleitungen fOr Wasser" geregelt. Die Ergebnisse sind mit-
tels Druckschreiber oder einem anderen geeigneten Messgerst zu dokumentieren. Nach
Inkraftireten des DVGW-Arbeitsblattes W 400- 2 ,Technische Regeln Wasserverteilung
(TRWV)- Teii 2: Bau und Prifung von Wasserverteifungsanlagen®(zurzeit als Entwurf Marz
2002) sind die Prifungen nur noch nach den Festlegungen dieses Arbeitshlattes vorzuneh-
men.

Bei der Verlegung im offenen Graben ist die Rohrleitung mit Trassenwarnband in blauer Far-
be mit der Aufschrift Wasserleltung” zu markieren. Das Trassenwarnband ist 30 cm Ober
dem Rohrscheitel zu verlegen. Bei Rohrleilungen aus nichtmetaflischen Werkstoffen ist
Trassenwarnband mit beigelegtem Crtungsdraht zu verwenden. Der Ortungsdraht ist so an-
zuordnen, dass er zum Trassieren anzuschliefSen ist, z.B. innerhalb einer Straltenkappe.

Es sind nur Sande einzubringen, die ein entsprechendes Prifzertifikat fir den Einbau von
Rohren und Leitungen aufweisen. Mineralstofigemische fiir Schotter- und Frostschutzschich-
ten sind nur mit Eignungsnachweis flr den Straflenbau einzusetzen.

Es ist zu prifen, ob die Rohrgrabenverflilung mit dem anstehenden verdichtungsfahigen
Boden vorgenommen werden kann, um den kostenintensiven Antsil der Gesamtproblematik
-Bodenaustausch” einzusparen. Dabei sind die ortlichen Gegebenheiten, Festlegungen der
StralRenbaulastirdger u.a. sowie die Verdichtungsanforderungen nach ZTVA — StB 97 zu
berlicksichtigen.

Das DVGW-Regelwerk, Arbeitsblatt W 291, -Desinfektion von Wasserversorgungsaniagen
ist einzuhalten. Bei ZM- ausgekleideten Rohren ist dariber hinaus das Arbeitsblati W 346 zu
beachten. Die Inbetriebnahme ist dem Gesundheitsamt 14 Tage vorher anzuzeigen. Der
Nachwsis der Linbedenklichkeit gemaf Trinkwasserverordnung ist zu fihren.

Die Abnahmeregelungen sowie die Festlegungen zum Probebetrieb (Anlage 9) der KWL
sind einzuhalten.
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Die DIN 2425 (Planwerke fiir die Versorgungswirtschaft) sowie die Einmessordnung der
KWL sind anzuwenden. Alie Anlagenteile sind lage-, hdhen- und formstickseitig einzumes-
sen, :

Anlagenteile des Trinkwassernetzes dirfen nur von Beauftragten bzw Mitarbeitern
der KWL aufler- bzw. in Betfrieb genommen werden.

4. Trinkwasseranschiussieitungen

41 Regelungen fiir die Planung und den Bau von Trinkwasser — Anschiuss-
leltungen

Grundsitze

- Jedes Grundstick erhélt eine eigene Anschlussieitung mit nachfolgender Zahlstelle. Hin-
sichilich der Anforderungen an die Zéhistelle sind die Festlegungen unter Punkt 5. Was-
serzéhleranlagen zu beachten.

- Das Merkblatt zur Wasserver sorgung von Grundstlicken ist zu beachten!
{siehe Anlage 2)

Eine Uberbauung der Anschlussleitung (z.B. mit Gebduden oder Masten) bzw. eine Uber-
pflanzung mit Béumen darf nicht erfolgen um die Betriebssicherheit, die Uberwachung oder
Instandhaltung der Anschiussleitung nicht zu beeintrdchtigen. Werden Anschlussleitungen
ausnahmsweise unter Gebéudetsilen (z. B. Wintergdrten, Garagen, Carports, Terrassen,
Treppen) oder durch Hohlrdume gefiihrt, hat eine Verlegung im Schutzrohr zu erfolgen.

- Die vorsorgliche Vetlegung von Anschiussleitungen zu unbebauten Grundsticken ist aus
hygienischen, bautechnischen und rechtlichen Grinden zu vermeiden.

- Die Festlegungen im Anschiussvertrag / ErschiieRungsvertrag zwischen KWL und An-
schiussnehmer sind verbindlich.

4.2 Rlchtwerte zur Bemessung der Hausanschlussieitung

Die Bemessung der Anschlussleitung erfolgt unter Zugrundelegung des nach DVGW Merk-
blatt W 410 zu ermittelnden Spitzendurchflusses Vs [I/s] und den Tabellen 1 - 5 des DVGW
Merkblattes W 404.

Fiir Anschlussleitungen mit Abmessungen grofler DN 65 bzw. einer Lings groler 256 m ist
ein gesonderter hydraulischer Nachweises zu flhren.

4.3 Verlegung von Anschlussleitungen
Die Trinkwasset- Anschiussleitung besteht aus der Verbindung der Versorgungsleitung mit

der Kundenanlage. Sie beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungshetzes und endet mit
der ersten Absperreinrichtung auf dem Grundstick.
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Die Verlegung der Anschlussleitungen hat nach DIN EN 805 und DVGW Arbeitsbiatt W 400-
2 ,Technische Regsln Wasserverteilung (TRWV)- Teil 2. Bau und Prifung von Wasserver-
tellungsanlagen®“(zurzeit als Entwurf Méarz 2002} zu erfolgen. Dig betreffenden Festlegungen
unter Punkt 3.8 Verlegeanforderungen sind zu beachten.

Bei der Veriegung von Anschiussleitungen muss die Mindestrohrdeckung 1,10 m (Frost-
schutz beachten!) betragen.

Bei der grabenlosen Verlegung sind das DVGW- Merkblatt GW 304 ,Rohrvortrieb® und

DVGW GW 325 ,Grabeniose Auswechslung und Sanierung von Hausanschlussleitungen;
Anforderungen, Gltesicherung und Prifung” zu beachten.

4,31 Mehrspartenverlegungen

Grundsatzlich wird hier nur ein Rohrgraben angelegt for mehrere Medien (Wasser sowie z.B.

Gas, Strom, Telekommunikation).

In dem Rohrgraben sind immer fir die anstehenden Medien entsprechende farbige Schuiz-
rohre von der Grundstiicksgrenze bis zur MehrspartenhauseinfUhrung unter Verwendung
von Abstandshaltern als Rohrblindel einzubringen. Die Schutzrohre sollen baulich zum je-
weiligen Modell der Mehrspartenhauseinfihrung gehoren und mit den entsprechenden Ver-
schliissen und Schlammschutzdichiungen versehen sein.

Den Medien sind folgende Farben zugeordnet:

Blau: Trinkwasser
Gelb; Gas

Rot: Strom
Schwarz: Kabel Telekom

Fiir Wasserleitungen ist folgendes zu beachten:

Die Wasserleftung ist unten neben der Gasleitung anzuordnen.
Es kénnen Wasserleitungen mit einem Auflendurchmesser von maximal 50 mm (ent-
spricht DN 40 mm) im Schutzrohr eingebracht werden.

Die Verfillmassen sind so auszuwidhlen, dass zwischen den Schutzrohren keine Hohl-
raume entstehen.

Ausgehend von der Tiefenlage der Trinkwasser- Versorgungsleitung ist eine steigende
Verlegung in Richtung Haus vorzunehmen. Die Grabentiefe muss an der Hauskante 1,20
m betragen. Die Grabenbreite soll 0,60 m betragen.

Die Mehrspartenhauseinfihrung bleibt auch nach Ubergabe des Hausanschlusses im
Eigentum des Kunden, da diese mit dem Gebaude fest verbunden und nicht mehr chne
die anderen Medien herauszulésen ist.

4.3.2 Materialeinsatz

Rohrmateriai

Es sind Rohrmaterialien entsprechend der Materialvorzugsliste der KWL sinzusetzen.
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Fir die Verlegung von Trinkwasserhausanschlissen kommt grundsétzlich folgendes Material
zur Anwendung:

PE- HD- Rohr PE 100, SDR 11 his da=63 mm und SDR 17 ab da= 75 mm) nach
DIN 8074 / DIN 8075 / DIN 19533 entsprechend den unter Punkt 3.2 getroffenen Festie-
gungen fir die Anwendungsfille.

ab DN 80 auch duktiles Gussroht méglich

Mauerdurchfllhrungen

Es ist eine geeignete, den drtlichen Verhélinissen entsprechende Mauerdurchflihrung gemas
Tabelle 1 zu verwenden. Die Mauerdurchfihrung ist mittels Kernbohrung herzustellen.

Auf Grund umfangreicher Verénderungen der Grundwasserverhélinisse ist grundsétzlich von
Sadrickendem Wasser® auszugehen.

Tabelle 1 zugelassene Varianten von Mauerdurchflihrungen

Gebaudeart | Material der Maver | Anforderungen

Mit Keller Naturstein Abdichtung des Ringraumes zwischen Kernbohrung
und Anschlussieitung mittels quelifdhigem Dicht-
schlauch und Expansionsharz (schneli bindsend, aus-
zugssicher, besténdig gegen Ole, Wasser, Lésemittel,
gas- und wasserdicht, nicht schrumpfend sowie alte-
rungsbestdndig)

Mauerwerk Abdichtung des Ringraumes zwischen Kernbohrung
und Anschiussleitung mittels quellf&higem Dicht-
schlauch und Expansionsharz (schnell bindend, aus-
zugssicher, besténdig gegen Ole, Wasser, Ldsemittel,
gas- und wasserdicht, nicht schrumpfend sowie alte-
rungsbesténdig}

Beton Abdichtung des Ringraumes zwischen Kernbohrung
und Anschlussleitung mittels quellfahigem Dicht-
schiauch und Expansionsharz (schnell bindend, aus-
zugssicher, bestéandig gegen Ole, Wasser, Ldsemittel,
gas- und wasserdicht, nicht schrumpfend sowie alte-
rungsbesténdig)

oder
Rohrdichtung zum Verspannen, mit zwei Dichtungs-

satzen, beidseitig dichtend; Ausfihrung ,gegen
driickendes Wasser”

Ohne Keller | Beton Schutzrohr (flexibles Mantelrohr aus Weich~- PVC mit
Spirale aus Hart- PYC einschlieftlich Abdichtung gs-
geniiber Erdreich (druckwasserdicht) mittels
Pressringverschiuss und an der Bodenplatten- Durch-
fOhrung mittels Profilring _

TRW-TWY_05-2004




Technisches Regelwerk Trinkwasserversorgung Seite 16
Fassung 05/ 2004

Bei der Abdichtung des Ringraumes zwischen Kernbohrung und Anschlussieitung mittels
quelifahigem Dichtschlauch und Expansionsharz sind die Technischen Merkblatter sowie die
Montageanieitung einzuhalten. Die Anwendung bei Rohrauiendurchmessern da < 40 mm,
z.B. bei da = 32 mm ist laut vorliegender schriftlicher Bestétigung des Fachhéndiers eben-
falls méglich und wird in der vorgesehenen Aktualisisrung der Produktbeschreibung erganzt.
Die Anzahi der Windungen des Dichtschlauches (3 Windungen) ist genau einzuhalien.

Die Verwendung von Bauschaum beim Abdichten ist nicht zul&ssig.

Besondere Sorgfalt ist auf die Wiederherstellung der Dichtheit vorhandener Sperrschichten
an der Gebdudewand zu verwenden. Dazu sind Futterrohre mit Abdichtung vor der Wand mit
Fest- und Losflansch (fir schwarze Wanne} in Verbindung mit der 0.a. Rohrdichtung zum
Verspannen, mit zwei Dichtungssétzen, beidseitig dichtend; Ausflihrung ,gegen drlickendes
Wasser” einzusetzen.

Wenn infolge zu kieiner Offnung von Futterrohr / Kernbohrung kein Dichtungssatz eingebaut
werden kann bzw. wenn die Kernbohrung keine dichiungsfahige Wandung aufweist, ist eine
Rohrdichtung zum Verspannen mit Abdichtung vor der Wand bei Betonmauem (weille Wan-
ne) vorzunehmen. Das Dichtsystem besteht aus Stahlrohrfuttersegment mit DUbelflansch,
gegen driickendes Wasser und der o.a. Rohrdichtung zum Verspannen, mit zwei Dichtungs-
sétzen, beidseitig dichtend; Ausfihrung ,gegen drickendes Wasser”.

Bei nicht unterkellerten Geb&uden ist die Anschlussieitung grundsétzlich durch ein flexibles
Schutzrohr unterhalb des FertigteilfuRbodens in das Gebéude zu flhren. Einzelheiten sind
im Merkblatt {Aniage 4) dargestellt.

Es sind nur DVGW- zugelassens Mehrsparten- HauseinfUhrungen entsprechend den durch-
zufGhrenden Medienlgitungen und den vorliegenden Einbaubedingungen einzusetzen.

Die Einbaubseschreibung des Herstellers zu beachten.

Bei Mehrsparten- Hauseinfihrungen in nicht unterkellerte Gebaude ist die zum Modell des
Herstellers vorgegebene Fulbodeneinfihrung mit den jewetligen Schutzrohren vorzusehen.

Die betreffenden Mauerdurchfuihrungen, Mehrsparien- Hauseinfihrungen und Schutzrohre
werden durch KWL bereitgestellt.

4.3.3 Anbohrarmaturen

Es sind Anbohrarmaturen entsprechend der Materialvorzugsliste der KWL einzuseizen.

Ventil- und Kolbenschieber- Anbohrarmaturen

Im Regelfall erfolgen die Anbohrung der Versorgungsleitung von oben und das Setzen einer
Ventil- Anbohrarmatur in Abhéingigkeit von Nennweite und Material der Versorgungsleitung.
Im Ausnahmefall kann die Anbohrung auch seitlich unter Verwendung einer Kugelhahn- An-
bohrarmatur erfoigen.
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Anbaohrung von oben

Bei Hausanschilissen bis sinschliellich Nennweite DN 50 / PE- HD da= 63 mm der An-
schiussieitung sind einzusetzen:

- Ventil- Anbohrarmaturen fiir obere Anbohrung, mit seitlichem Abgang / Innenge-
winde-Anschluss Rp 172" nach DIN 3543 mit Bohrloch- Hillse(flr Versorgungslaitungen
aus Guss, Stahl oder AZ).

Im Bedarfsfall kann bel Hausanschlussieitungen ab DN 50 / PE- HD da= 63 mm die Ausfiih-
rung mit Anschluss Rp 2° {ohne Bohrloch- Hilse) eingesetzt werden.

Die AusfUhrungsform der Ventil- Anbohrarmatur richtet sich nach dem Werkstoff der be-
treffenden Versorgungsleitung, d.h,

- for AZ-, Guss- und Stahlrohr nach DIN 3543, Teil 2

- fur PVC- Rohr (Althestand)} nach DIN 3543, Teil 3

Bei Versorgungsleitungén aus Polysthylen sind einzusstzen:

Ventil- Anbohrarmatur fur PE- Rohr, SchweiRsystem

Druckanbohrventil fir PE- Rohr, mit Bohrschneider (Anbohrstanzer} mit seitlichem
360° variablen Abgangsstutzen da 863 mm und (Reduzier-} Schweilmuffe entspre-
chend der Nennweite der Hausanschlussleitung; ab Rohrdurchmesser da = 180 mm
auch mit Anbohrfréser einsetzbar zwecks leichterer Handhabung

Seitliche Anbohrung

Bet der Auswechslung und Erweiterung von Anschlussieitungen und vorhandener Seitenan-
bohrung sowie Wiederverwendung der gieichen Anbohrstelle am Haupirohr kann auch eine
Seitenanbohrarmatur verwendet werden.

Dazu ist eine Kolbenschieber- Anbohrarmatur nach DIN 3543 entsprechend dem Werk-
stoff der hetreffenden Versorgungsleitung einzusstzen, d.h.
- flir AZ-, Guss- und Stahlrohr nach DIN 3543, Teil 2
- fur PE- Rohr nach DIN 3543, Teil 4
- flr PVC- Rohr (Altbestand) nach DIN 3543, Teil 3
mit seitlichem Abgangs-Innengewinde Rp 1%4" und Bohtloch- Hillse.
Hinweis:

Entgegen der bisher (iblichen Praxis ist auf der Versorgungsieitung statt der Blindschelle
eine Reparaturschelle (Dichischelle) in der jewelligen Nennweite der Versorgungsleitung
nach Trennung der alten Anschlussleitung zu montieren, wenn die vorhandene Anbohrstelle
nicht wieder genutzt wird,

Armaturen fir Anschlussieitungen gréfer DN 50

Ab einer Nennwsite der Anschiussleitung groRer DN 50 ist bei Versorgungsleitungen aus
Guss, Stahl oder AZ in die Versorgungsleitung ein T-Stlick zugfest mit Absperrschisber auf
der Abgangsseite einzubauen oder im Ausnahmefall eine Mehrfachbligel~ Anbohrschelle mit
Flanschabgang und Absperrschieber vorzusehen.
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Bei Versorgungsleitungen aus PE-HD sind grundsétzlich T-Stlicke zugfest mit Absperrschie-
ber auf der Abgangsseite einzubauen.

4.3.4 Armatureneinsaiz bei Anschlussleitungen an Stichleitungen

Stichleitungen > DN 50 / PE- HD da = 63 mm, von denen mehrere Anschlussleitungen
abgehen, srhalten nach dem Abgang der Stichleitung einen Kellschieber mindestens DN
50 ais Absperrorgan.

Es sind Absperrschieber - Normalbauldnge - mind. PN 10 nach DIN 3352-4B, Bauldnge
DIN 3202-F5 (weichdichtend) sinzusetzen.

Die Einzelabsperrung des jewsiligen Hausanschiusses erfolgt bei Stichleitungen DN 50
mittels Abzweig fur PE-Rchre (Material: Pressmessing, Absperrarmatur mit Niro- Spindel,
stopfbuchslos) bzw.

fur Stichleltungen = DN 50 mittels Ventnanbohrschet le flir PE— Rohr.

Bei Stichleitungen aus Guss sind Ventilanbohrschellen mit Bohrlochhiilse sinzusetzen.

Am Ende der Stichisitung, unmittelbar nach dem letzten Hausanschluss, ist ein Garten-
hydrant mit selbsttétiger Entleerung und Innengewindeanschluss Rp 1* fir Druckmassung
und Spllung anzuordnen (sishe Anlage 3).

Der Gartenhydrant ist quer zur Stichleifung anzuordnen. Es sind Strallenkappen mit der
Aufschrift ,Gartenhydrant” zu verwenden. Die Beschilderung hat analog der fir Hydranten
zu erfolgen, jedoch mit der Angabe ,GH".

Am Ende von Stichleitungen gréfder DN 80 ist ein Endhydrant quer stehend zum Leitungs-
veriauf anzuordnen.

4.3.5 Strafenkdsten, Einbaugarnituren, Hinweisschilder

Fir den Einsatz von Straflenkasten, Einbaugarnituren und Hinweisschildern gelien die un-
ter Punkt 3.4.2 und Punkt 3.7 getroffenen Festlegungen.

Bei Ventilanbohrschellen als Absperrarmatur fir Hausanschlussleitungen werden Kappen
aus Guss nach DIN 4057 verwendet. Der Bolzen des Deckels zeigt in Richtung der von
der Hauptieitung abzweigenden Hausanschlussleitung.

Bei Keilovalschiebern, verwendet als Absperrarmatur fiir Hausanschlussleitungen, werden
mittlere Kappen (Grékke 1) aus Guss nach DIN 4056 verwendet. Der Bolzen des Deckels
zeigt in Richtung der von der Hauptleitung abzweigenden Hausanschlussleitung.

Der Abstand zwischen Spindelstangenoberkante (Vierkantschoner) und Oberkante des
Stralenkappendeckels muss 100 mm betragen (Prézisierung zum DVGW- Arbeitshlatt
W 331).

Es ist darauf zu achten, dass sich das Hilsrohr mit Schmutzscheibe innerhalp des Berei-
ches der Strallenkappe befindet.

Strallenkappen mit Gehdusen aus unvernetztem Polyethylen sind nicht einzubauen.

Als Einbaugarnitur fir Ventilanbohrarmaturen, Kolbenschieber bzw. Kailovalschieber ist
gin Teleskop- Baukastensystem entsprechend der Materialvorzugsliste der Kommunalen
Wasserwerke Leipzig GmbH einzusetzen.
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Die Lage der Absperrarmatur der Anschlussleitung ist durch ein Hinweisschild kenntlich zu
machen. Bei Anbohrarmaturen ist ein kieines Schild (Hinweisschild C nach DIN 4067) und
bei Schiebern ein groes Schild (Hinweisschild B nach DIN 4067) zu verwenden. Soweit
bekannt, ist bei Schiebern die Armaturennummer auf dem Hinweisschild zu vermerken. Es
sind keine Schilder mit Klebebeschriftung einzusetzen,

Bei Mehrspartenhausanschillssen ist eine entsprechende Beschilderung an der Hauseinfih-
rungssteile verzunehmen.

4.3.6 Inbetriecbnahme

- Nach der Verlegung ist die Anschlussleitung lage- und hdhenmégig einzumessen.
Die DIN 2425 sowie die Einmesserdnung der KWL sind anzuwenden.

- Bei neu errichteten Hausanschilissen ist nach der Druckpriifung (mit Betriebsdruck und

optischer Begutachtung der Verbindungsstellen) und Spiilung vor der Inbetriebnahme die
mikrobiologische Unbedenklichkeit durch den Baubetrieb einzuholen und nachzuweisen.
Wenn die mikrobiologische Unbedenklichkeit nicht nachgewiesen werden kann ist eine
Entkeimung durchzuflihren.
Dies betrifft auch Komplett- Auswechslungen, Anderungen und Erweiterungen. Hier sind
die Kunden in geeigneter Form zu informieren, dass nach Beendigung der Arbeiten Uber
ginen Zeitraum von 72 Stunden das Trinkwasser nur im abgekochten Zustand fir Nah-
rungszwecke verwendet werden soll. Der Hygienenachweis muss auch vorliegen, wenn
die Anschlussieitung vorerst als Bauwasseranschluss genutzt werden soll.

Hinweis: Die mikrobiclogischen Untersuchungen fir Hausanschlisse von Wohn- und
Blrogebduden durch das Trinkwasser- Labor der KWL werden durch das Ge-
sundheitsamt anerkannt.

- Bei der Auswechslung oder Anderung sowie Erweiterung sind die verwendeten neuen
Anlagentsile vor der Inbetriebnahme zu spUlen.

- Wihrend einer Reparatur im Zuge der Havariebeseitigung ist aufgrund der duBeren Rah-
menbedingungen besondere Sorgfalt walten zu lassen. Die Einbautelle sind mit einem
gesignetem Desinfektionsmittel zu behandaln.

Die Zeitdauer zwischen dem Nachweis der mikrobiologischen Unbedenklichkeit und der

Inbetriebnahme soll vier Wochen nicht (iberschreiten.

Anlagenteile des Trinkwassernetzes diirfen nur von Beauftragten bzw. Mitarbeitern
der KWL auller- bzw. in Betrieb genommen werden.
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4.4 Erginzende Regelungen fiir Arbeiten an Trinkwasser - Anschlussieitun-
gen

4.4.1. Grundsétze

Entsprechend der Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fir die Versorgung mit Wasser
(AVBWasserV) vom 20. Juni 1980, § 10, legt das Versorgungsunternehmen nach &rtlicher
Uberpriifung die notwendigen Erneuerungsmalinahmen an Hausanschllssen fest.

Es ist zu unterscheiden, ob es sich um Arbeiten an sinrem Hausanschluss mit dem Herstel-
lungstermin vor dem 03.10.1980 oder ab dem 03.10.1990 handslt.

Es ist vor Beginn der Arbeiten sine Abstimmung mit dem Kunden vorzunehmen und bei Ar-
beiten an dem nichtdffentlichen Teil eine vertragliche Regelung abzuschiieen.

4.4.2. Entscheidungskriterien

Technologische Kriferien

s Matetialart

Eine Auswechslung der Anschlussleitung ist vorzunehmen, wenn sie aus einer der foigenden
Matetialarten besteht:

s Stahl

s Blei

+ Aghestzement

» nicht mehr gebréuchlichen Kunststoffen wie Kawekan
s PVC

o Lage der Anschlussleitung

Eine Anderung der Anschlussleitung ist in folgenden Féllen vorzunehmen:

e nichtéffentlicher Teil: :
Die Anschlussieitung ist nicht zuganglich, da sie z. B. eingemauert, einbetonisrt
bzw. Uberbaut ist oder im Reparaturfall aufwendige Tiefbau- und Pflasterarbeiten
etfordert.

» Gffentlicher Tell:
Die Anschlussleitung weist Schiden im Bereich von Gleisanlagen, z. B.
der Strallenbahn auf,

s technischer Zustand

Eine Auswechslung der Anschlussleitung ist vorzunehmen, wenn ein nicht vertretbarer Auf-
wand fOr die Reparatur eingeschéizt wird.
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4.4.3. Auswechslung im Rahmen der Investitionstitigkeit des Unternehmens

Bei der Erneuerung oder Verstarkung von Versorgungsleitungen im Rahmen geplanter In-
vestitionsvorhaben sollten alle Anschlussleilungen ausgewechselt werden, cdie nicht in der
Materiatart PE-HD ausgefuhrt sind. Dazu sind entsprechende vertragliche Vereinbarungen
mit dem Eigentimer flr den nichtéffentlichen Teil der Anschlussleitung abzuschliefben.
Anschlussleitungen aus PE-HD sind lediglich auf die neue Versorgungsleitung umzubinden.

5. Wasserzéhlaniagen

5.1 Allgemeine Anforderungen

Die Anordnung der Z&hlstelle hat in einem frostfreien, zugénglichen Raum bevorzugt in ei-
nem Hausanschiussraum nach DIN 18012 cder Kellerraum zu erfoigen. Dabei ist zu beach-
ten, dass die Anschiussieitung nicht durch mehrere Rdume oder Zwischenwénde gefiihrt
wird,

Sollle diese Regelausfihrung bel Neuanschllssen aus bautechnischen Grinden oder bei
langen Anschlussieitungen (Entfernung von der Grundstiicksgrenze bis zur Hauptabsperr-
vorrichtung gréfer 16 m) nichf méglich sein, ist durch den Kunden ein Wasserzéahlerschrank
oder ein Wasserzdhlerschacht unmittelbar nach der Grundstlicksgrenze vorzusehen. Mehr-
spartenverlegungen sind davon ausgenommen,

Der Einbau des Wasserzéhlers in einem Wasserzéhlerschrank ist auch mdaglich in einem
Doppelschrank gemeinsam mit einer Gaszahlstelle. Zur Gewéhrlsistung des Winterbetriebes
ist durch den Kunden eine Frostschutzheizung zu betreiben.

Sonderlésungen (wie z.B. Absperrorgan bei langen Anschiussleitungen an der Grundstiicks-
grenze / Wasserzahler im Haus) sind im Einzelfall zu regeln.

Bei der Festlegung der Gréfie und Anzahl der einzubauenden Wasserzahler durch das Un-
ternehmen sind zu beachten:

DVGW- Merkblatt W 410

DVGW- Arbeitsblatt W 406

DIN 1988, Teil 3 — Punkt 13

Die Festlegungen im Anschlussvertrag sind verbindlich fiir die Bauausfihrung und sind gtiltig
fOr den Neubau und die Rekonstruktion von Wasserzdhleranlagen. Sie betreffen sowohl
Wasserzéhleranlagen aufler- wie auch innerhalb von Gebé&uden.
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5.2 Anforderungen an Zahistellen

5.2.1 Hauswasserzidhler

- Fur die Ausfihrung von Wasserzahleinrichtungen gelten die DIN 1988, Tell 2 — Punkt 9,1
und DIN 18012.

- Als Zahlstelle sind Wasserzdhler- Einbaugarnituren {je nach Grofie der Zahistells: Qn 2,5
bis @Qn 10) mit folgenden Armaturen zu verwenden:
+ singangs mit einem Kugelhahn oder mit einem Freistromventil aus Pressmessing mit
Fettkammer-Oberteil
« ausgangs mit einem "KFR" Ventil bzw. einem ,Kombinierten Schrigsitz Riickschlag-
ventil* aus Pressmessing mit Fettkammer-Obertsil
Es sind nur Handrader aus Kunststoff bzw, Spritzguss zu verwenden.

Dies gilt grundsétzlich fir Neubau, Rekonstruktion und Reparaturen.
~ Hohe der Zahlstells Uber Sdhie - Kellerinstaliation : 0,80 bis 1,20 m
- Hohe der Zahlstelle Gber Sohle - Schachtinstallation ; 0,15 bis ca. 0,30 m
Die komplette Wasserzihlergamitur einschliellich der Befestigungs- und Montageteile

wird durch die KWI. bereitgestelit.

5.2.2 GroRwasserzihler

Fir die Ausfihrung von Wasserzéhleinrichtungen gelten die BIN 1988, Teil 2 —~ Punki 9.1
und DIN 18012.

Der Platzbedarf fir die Wasserzéhleranlage ergibt sich aus den Abmessungen der GroRi-
wasserzéhler und verwendeten Armaturen und Formstlicken unter Beachiung der Mindest-
ahstdnde nach DIN 1888, T2.

Die Anordnung von Grolwasserzahlern ist in der als Anlage 8 beigeflgten Tabsile zusam-
mengestellf,

Nach dem Wasserzadhler, vor dem Filter, ist eine geeignete Entnahmestelle mit vorgeschalte-
tem Absperrventil fir Probenahmen und Druckmessungen anzuordnen. Einzelheiten bzw.
Abweichungen zur Gestaltung der Messstellen sind mit dem Unternehmen abzustimmen.

Der Wasserzdhler einschliellich l&dngsverdnderliches Ein- und Ausbaustick wird durch die

KWL bereitgestellt. Der Rickflussverhinderer ist Bestandsteil der Kundenanlage und wird
nicht durch KWL geliefert.
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5.2,.3 Wasserzdhlerschichie

Wasserzéhlerschachie stehen im Eigentum des Kunden und sind an dem von den KWL vor-
geschriebenen Standort zu etrichten und vom Kunden in einem Zustand zu halten, der den
baulichen, sicherheitstechnischen und hygienischen Anforderungen entspricht,

Die Wasserzéhlerschachie sind so zu errichten, dass ein Eindringen von Oberflachen- und
Grundwasser ausgeschlossen ist. Die Anschlussleitung bzw. die entsprechenden Enden des
Schutzrohres sind im Bereich der Schachtwand wasserdicht abzudichten.

In kreisrunden Schichten ist die Wasserzéhleranlage auf einem Sockel am Boden des Was-
serzéhlerschachtes zu errichten, so dass die ankommende und die abgehende Leitung ein-
schlieRlich "Wasserzéhleranlage” in gleicher Hohe liegen.

Wasserzdhlerschdchte missen leicht zuganglich und gemafl Unfallverhitungsvorschriften
mit Steigeisen oder Steigleitern bzw. ab DN 100 der Anschlussleitung mit Treppen versehen
sein. Steigleitern sind fest zu installieren und selifen aus Edelstahl oder Aluminium sein.

Die Bauwerke sollen auRerhalb des Verkehrsraumes angeordnet werden. Der Einstieg ist mit
einer geeigneten Abdeckung zu versehen. Sollte die Anordnung des Wasserzéhlerschachtes
nur im Verkehrsraum maéglich sein, ist er bautechnisch den jewsiligen Verkehrslasten anzu-
passen. Wasserzéhlerschachte im &ffentlichen Verkehrsraum sind beim Strallen- bzw, Tief-
bauamt als Sondernutzung anzeigepflichtig.

- Schichte fir Hauswasserzahler

Die Wasserzahlerschéachte missen die erforderiichen Abmessungen zum Einbau der Was-
serzahlergarnitur mit Wasserzdhlerh Qn 2,5 - Qn 10 aufweisen.

Es sind fUr Hauswasserz3hler bis einschlisllich Qn 6 vorzugsweise Wésserzéhlerschéchte
mit einer hochnehmbaren Zahlergarnitur mit flexiblen Edelstahischlfuchen einzusetzen,

Fine Grundsatzdarstellung fur den technologischen Teil von runden begehbaren Wasserzéh-
lerschéchten fur Hauswasserzéhler (Anschiussleitungen DN 25 - 50 mm) erfolgt in der An-
lage 6. Die weiteren Mindestlichtmaie und Einbauabstdnde sind in der DIN 1988, T2 Punkt
9.1.2 geregelt und entsprechend einzuhalten.

Hauswasserzédhleraniagen in rachteckigen Wasserzéhlerschachten kbnnen an der Schacht-
wand befesligt werden.

~ Schichte flir Grofwasserzihler

Wasserzahlerschdchte fiir Grollwasserzdhler sind entsprechend den Abmessungen des in
der Anlage 7 dargestellten Einbauschemas auszuflihren. Die weiteren Mindestlichtmafle
und Einbauabstidnde sind in der DIN 1988, T2 Punkt 2.1.2 geregelt und entsprechend einzu-
halten. Das Einbauschema gilt nur flir den technologischen, nicht fir den bautechnischen
Teil.

Hinweise:
Runde Wasserzéhlerschéchte sind von der vorgenannten Festlegung ausgeschlossen. Sie
werden gesondert von dem Wasserversorgungsunternehmen geregelt.

Alle Wasserzdhleranlagen sind so zu befestigen, dass bei ausgebautem Wasserzéhler die
auftretenden Krafte aufgenommen werden.
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6. Allgemeine Forderungen bei Straflen- und Tiefbavarbeiten im
Bereich von Trinkwasserfernleitungen

Die Forderungen beinhalten ausschlielRlich technische Bslange. Alle Forderungen, die sich
aus rechtlicher Sicht ergeben {Dienstbarkeiten) bleiben unberlcksichtigt.

Zur Sicherung eines stérungsfreien Betriebes der Fernleitungen ist beidseitig ein Schutz-

streifen von 5,00 m, bei Kandlen von 7,00 m freizuhalten.

Bei Stralenbauarbeiten ist eine Deckung der Fernleitung von 1,00 m nicht zu unterschrei-

ten, '

- Im Kreuzungsbhereich mit Bundesstraen bzw. Strallen hdherer Ordnung ist die Fernlei-
tung 5,00 m neben der vorhandenen Leitungen neu zu verlegen, in entsprechender Lange
durch ein innen und aulken gegen Korrosion geschitztes Stahlrohr zu ersefzen und in ein
zu dimensionierendes beschichtetes und verd&mmies Schutzrohr einzubringen, Das neu
zu verlegende Teilstiick ist an beiden Seiten mit Klappen DN 800 zu versehen, davon ei-
ne Klappe mit Entleerung.

- Der 8chutzstreifen der Fernleitung darf nicht mit schwerer Arbeitstechnik befahren wer-
den. Bei notwendigen Uberfahrungen der Fernleifungen sind Stahlplatien zur Kraftiber-
tragung zu verlegen.

- Bei Aufsteliung jeglicher Bautechnik (Krane, Bagger) ist ein Mindestabstand von der Fern-
leitung von 5,00 m, bei Kanalen von 7,00 m einzuhalten.

- Baugruben im Schutzstreifenanschluss sind so abzusteifen, dass sich im Schutzsireifen
keine Erdmassen in Bewagung setzen kdnnen. Die Errichtung von Baugruben im Schutz-
streifen ist nicht zutéssig. Beim Verlegen von Medienleitungen ist die Errichtung notwen-
diger Baugruben mit dem Teamleiter Fernleitungen gesondert abzustimmen.

- Im Bereich des Schutzstreifens der Fernleitung sind keine Baumaterialien und Erdaushub
abzuiagem.

- Bei vorgesehenen Querungen ist ein Mindestabstand im Kreuzungsbereich der Leitungen
von 0,50 m eipzuhalten.

- Trinkwasserleitungen und Kabkel sind in einem durchgehenden Schutzrohr aus PP oder
PE-HD mit statischem Nachweis zu verlegen, welches die Aulenkanien der Fernleitun-
gen beiderseitig 5,00 m Uberragt. Wenn kein statischer Nachweis erbracht werden kann,
wird die Verlegung in einem innen und auflen korrosionsgeschitzten Stahischutzrohr ge-
fordert.

- Bei Verlegung von Gasrohren als Stahirohr ist im Kreuzungsbereich zur Fernlsitung kein
Schutzrohr notwendig. Bei Verlegung von PE-Rohr ist dieses in einem durchgehenden
Schutzrohr aus PP oder PE-HD mit statischem Nachweis zu verlegen, welches die Au-
Renkanten der Fernleitungen beidseitig 5,00 m Uberragt. Wenn kein statischer Nachweis
erbracht werden kann, wird die Verlegung im innen und auiden Kkorrosionsgeschitzten
Stahlschutzrohr gefordert.

- Bei Verlegung von Schmutzwasserlgitungen ist die Fernleitung in einem Mindestabstand
von 0,50 m zu untergueren. Eine Verlegung {iber die Fernleitungen ist ausgeschiossen.
Die Schmutzwasserleitung ist in einem innen und auflen korrosionsgeschitzten Stahi-
schutzrohr zu verlegen, weiches die Aulenkanten der Fernleitungen beidseitig 5,00 m
Uberragt.

- Bei Gelandeveranderungen darf die Uberdeckung der Fernleitung 1,50 m nicht unter-
schreiten.

- Bei Baumpflanzungen ist der Regelabstand von 2,50 m zwischen der Baumachse und der
Aulenkante der Fernleitung nicht zu unterschreiten.

- Fur Masten gilt ein Mindestabstand zur Auf3enkante der Fernleitung von 2,00 m.
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7. Feuerioschwasser
Grundschutz

Die Verantwortlichkeit fir den Grundschuiz liegt bei den Stadten / Gemeinden,

Die KWL liefern gem&all § 3 der Betreibervertrage nach Kénnen und Vermégen Wasser aus
dem &ffentlichen Trinkwassernetz fir Feuerldsch- und Feuerldschiibungszwecke.

Ist eine Lischwasserbersitstellung nach Kénnen und Vermdgen nicht bzw. nicht in vollem
Umfang mdglich, sind entsprechende Malinahmen durch die Siédte / Gemeinden vorzuneh-
men {z.B. Vorhaltung gesonderter Speicher wie Behélier, Becken, Teiche und dergleichen).

Fur die Bereitstellung des Feuerldschbedaifs gelten folgende Regelungen:

Sachsisches Brandschutzgesetz (SachsBrandschG) in der Fassung vom 21.04.1993

DVGW- Merkblatt W 403 - Planungsregeln fUr Wasserleitungen und Wasserrohrnetze

DVGW- Arbeitsbiatt W 405 - Bereitstellung von L&schwasser durch die &ffentliche
Trinkwasserversorgung

Die Verfahrensweise zur Prifung und Erklérung der Bereitstellung von Ldschwasser flr den
Grundschutz von Bauvorhaben ist in einem ,Merkblait zur Beantragung einer Druck- und
Ausflussmessung (Feueridschbedarf)” geregelt (siehe Anlage 8). Diesem Merkblat! ist ein
LAntrag auf Nachweis der Léschwasserbereitstellung® als Muster beigefugt.

Dieser Antrag ist als Formular bzw. als Datel ,L8schwassernachweis” Uber die KWL Home-
page www.L.de erhéltlich.

Objekischutz
Die Sicherung des Léschwassers flr den Objektschutz obliegt grundsétzlich dem Eigentu-
mer. Die Bereitstellung von lL&schwasser fur den Objektschutz Ober den Hausanschluss be-

darf grundsétziich einer vertraglichen Vereinbarung zwischen Wasserversorgungsunterneh-
men {KWL} und Bedarfsirager.

Wasser fUr Sprinklera-nlagen ist grundsétzlich zu 100 % zu bevorraten. Ausnahmen bedtirfen
der Zustimmung der KWL,
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8. Anf@rderungeh an den Grundwasserschutz

Bei den Planungen, Vorhaben und Nutzungen in den Trinkwasserschutzgebieten der Was-
serfassungen Canitz, Thallwitz, Naunhof | und Il sowie Belgershain, die dauerhaft fur die
Trinkwasserversorgung genutzt werden, bestehen Forderungen zur Durchsetzung grund-
wasserschitzender Mafinahmen.

FOr den Grundwasserschutz: gelten die geselzlichen Grundlégen in Anlage 1 und technische
Regeln, im Besonderen die DVGW Richtlinie W 101, die Trinkwasserschutzzonenbeschilsse
der einzelnen Fassungen, die Arbeitsblatter ATV A 138, ATV A 142 und ATV M 146.

Das von der KWL gefdrderte Wasser ist Grund- und Uferfiliratwasser aus Einzugsgebisten,
die grof¥fiachig durch eine nur geringe Grundwassergeschltztheit charakterisiert sind. Dar-
aus und aus dem Gebot der Vermeidung bzw. Minimierung kostenaufwandiger, nachsorgen-
der technischer Aufbereitungsmainahmen leften sich hohe Anforderungen des Grundwas-
serschutzes in den Trinkwasserschutzgebieten des Unternehimens ab, die in Anlage 10 als
Merkblatt dargestelit sind.

Das Leithild der KWL fur die Landnutzung in Wassereinzugsgebieten ist die Vorsorge zur
Vermeidung von Grundwasserbelastungen. Aus den Erfordernissen des Grundwasserschut-
zes und dem Vorsorgeanspruch leiten sich fir die Landnutzung hohe und differenzierte An-
forderungen an den Grundwasserschutz ab, die im Schutzzonenkonzept fr landwirtschaift-
lich genutzte Fléchen der Wassereinzugsgebiete der KWL im Bereichshandbuch des Unter-
nehmenshereiches Wasserwerke niedergelegt sind.

9, Schutz des Trinkwassernetzes bei Nutzung von Regenwasser
als Brauchwasser

im Fall der Nutzung von Regenwasser als Brauchwasser ist die Trinkwasserversorgung im
Bereich der sffentlichen Wasserversorgung und im Haushalt vor moglichen Beeinflussungen
dauerhaft und sicher zu schiitzen. Es sind Vorkehrungen zu treffen, um unzuldssige Verbin-
dungen zwischen der Trinkwasser-Installation und der Regenwassernutzungsanlage und
damit eine Verunreinigung des Trinkwassers auszuschiieen.

7u beachten sind das DVGW- Arbeitsblatt W 555 , Nutzung von Regenwasser {Dachablauf-
wasser) im hauslichen Bereich®, die DIN 1989 ,Regenwassemutzungsaniagen — Teil 1: Pla-
nung, Ausfuhrung, Betrieb und Wartung” sowie die weiteren einschlagigen technischen Vor-
schriften. . :

Voraussetzung fiir die Regenwassernutzung ist die If. der betreffenden Wasserversorgungs-
satzung erforderliche ,Teilbefrelung vem Benutzungszwang der &ffentlichen Wasserversor-
gung“ durch das Tiefbauamt der Stadt Leipzig bzw. den Zweckverband Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung L.eipzig-Land.
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Die nachfolgende Auflistung stellt einen Auszug dar, aus dem Fehlen einer Vorschrifi,
Norm oder Regel kann keinesfalls deren Nichtanwendung abgeleitet werden,

Die folgenden Vorschriften, Normen und Regeln sind in der jewsils akiuellen gultigen
Fassung einzuhalten.

Eurcapblisches Recht
- Richtlinie 98/83/EG des Rates Iber die Qualitdt von Wasser flir den menschlichen
Gebrauch

Bundesrecht
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001)
- Verordnung Ober ,Allgemeine Bedingungen flr die Versorgung mit Wasser
{AVBWasserV)

Landesrecht des Freistaates Sachsen

- Sachsisches Wassergesetz (SachsWG)

- Erste Wassersicherstellungsverordnung (1. WasSV) vom 31.03.1897

- Verordnung des S&chsischen Staatsministeriums fir Umwelt und Landwirtschaft (iber
Schutzbestimmungen und Ausglsichsleistungen fr erhéhte Aufwendungen der Land-
und Forstwirtschaft in Wasserschutzgebieten (S&chsSchAVQ)

- 8#chsisches Brandschutzgesetz (SachsBrandschG)

Weitere Yorschrifien

- Richtlinien f0r bautechnische Manahmen an StraRen in Wassergewinnungsgebieten
{RiStWag)

- Brandschutzmerkblatt Nr. 3 ~ Richtlinie Léschwasset (Brandschutzamt, Feuerwehr
Leipzig}

- Safzung der Stadi Leipzig fur die &ffentliche Wasserversorgung
(Wasserversorgungssatzung — WVS)

- Satzung fUr die &ffentliche Wasserversorgung des Zweckverbandes fur
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig — Land
(Wasserversorgungssatzung - WVS)

- Regelungen fur das Zusammenwirken der Stadt Leipzig mit der KWL GmbH bei
inanspruchnahme 6ffentlicher Straflen

- Richtlinie far Aufgrabungen 6ffentliche StraRen der Stadt Leipzig
(Aufgrabungsrichilinie)

- Regelungen fUr das Zusammenwirken der Stadt Leipzig mit der KWL GmbH bei
Inanspruchnahme von offentlichen Griinanlagen, Klsingartenanlagen und
Waidfidchen

- Vereinbarung zum Schutz der Baume in der Stadt Leipzig und zum Schutz der
unterirdischern Ver- und Entsorgungsanlagen bei Unterschreitung der Regelabsténde
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- Trinkwasserschutzzonenbeschiuss bzw. Trinkwasserschutzgebistsvercrdnung der
jeweiligen Wasserfagsung '

- Frgsnzende Bestimmungen der KWL GmbH zur AVB Wasser V

- Abnahmeordnung fur KWL- investitionen {Organisationsanweisung Nr. OHB/31/01)

- Erfassung, Anderung und Bereitstellung der Daten im GIS (Organisationsanweisung
Nr. OHB/31/02)

- Einmessordnung der KWL

- Zsichenordnung der KWL

Tabelle 1: Grundlagen flir Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasserieltungen

DIN EN Wasserversorgung; Anforderungen an Wasserversorgungssysteme

805 AuRerhalb von Gebduden _

DIN EN Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen - Teil 1: Allgemeines

806-1

DIN 1988 Technische Regeln fir Trinkwasserinstaliationen

DIN 1998 Unterbringung von Leitungen und Anlagen in éffentlichen Fldchen

DIN 2000 Zentrale Trinkwasserversorgung; Leitsétze flir Anforderungen an Trinkwasser,
Planung, Bau und Betrieb der Anlagen

DIN 2425-1 | Planwerke fur die Versorgungswirtschait, die Wasserwirtschaft und fir
Fernleitungen; Rohrmetzpléne der &ffentlichen Gas- und Wasserversorgung

DIN 40468 |Wasserversorgung; Begriffe; Technische Regsl des DVGW

DIN 4124 Baugruben und Grében; Béschungen, Verbau, Arbsitsraumbreiten

DVGW (H) |Planwerke fir die Rohrnetze der offentlichen Gas- und Wasserversorgung

GW 120

DVGW (H) |Baumplanzungen im Bereich von unterirdischen Versorgungsanlagen

GW 125

DVGW Qualifikationskriterien ftir Rohreitungshauunternehmen

GW 301

DVGW Qualifikationskriterien an Unternehmen fr grabenlose Neulegung und

GW 302 Rehabilitation von nicht in Betrieb befindlichen Rohrieitungen

DVGW (M} |Hinweise fur Malnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei

GW 315 Bauarbeiten

DVGW (A) | Trinkwasserdesinfektion, Einsatz- und Anforderungskriterien

W 290

Entwurf

DVGW (A) |Reinigung und Desinfektion von Wasserverteilungsanlagen

W 281

DVGW (A) |lLeitungsschdchte

W 385

DVGW (A) | Rohrnetzinspektion und Wasserveriuste, Malinahmen, Verfahren und

W 392 Bewertungen

DVGW (A} |Technische Regeln Wasserverteilungsanlagsn (TRWV) — Teil 1: Planung

W 400-1

Entwurf

DVGW (A) | Technische Regeln Wasserverteilung (TRWV)- Teil 2: Bau und Prifung von

W 400-2 Wasservertellungsaniagen
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Entwurf

DVGW (H) |Entscheidungshilfen fiir die Rehabilitation von Wasserrohrnetzen

W 401

DVGW (M} |Planungsregeln fiir Wasserleitungen und Wasserrohrnetze

W 403 -

DVGW (M) | Wasseranschiussleitungen

W 404

DVGW-(A)  |Bereltstellung von Léschwasser durch die éffentliche Trinkwasserversorgung
W 405

DVGW-(A) [ Volumen- und Durchflussmessungen von kaltem Trinkwasser in

W 408 Druckrohrleitungen

DVGW (M} | Wasserbedarfszahlen

W 410

DB AG/ Richtlinien 2000 ~ Gas- und Wasserkreuzungsrichtlinien DB AG / BGW
BGW /

DVGW

ZTV A-StB | Zusétzliche Technische Verlragsbedlngungen und Richtlinien fur Aufgrabungen
97 in Verkehrsflachen

RSA Richtlinien fUr die Sicherung von Arbeitsstelien an Strallen

ZTV-SA 97 | Zusélzliche Technische Vertragsbedingungen und Richilinien fir

Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralien

Anweisung zum Schutz unterirdischer Fernmeldeaniagen der Deutschen
Telekom AG bei Arbeiten anderer (Kabslschutzanweisung)

AfK- Empfehlung Nr, 3 MalRnahmen beim Bau und Betrieb von Rohrleitungen
im EinfluRbereich von Hechspannungs- Drehstromaniagen und Wechselstrom-
Bahnanlagen

Tabelle 2: Rohre und Rohrverbindungen, Hauseinfithrungen

DIN EN Rohre, Formstlcke, Zubehérieile aus duktilem Gusseisen und ihre
545 Verbindungen flr Wasserleitungen - Anforderungen und Prifverfahren
DIN EN Rohre und Fittings aus unlegierten Stablen flir den Transport wéssriger
10224, Flissigkeiten sinschlieBlich Trinkwasser - Technische Lieferbedingungen
DIN EN Kunststoff-Rohrleitungssysteme flr die Wasserversorgung - Polyethylen (PE) -
12201-1 Teil 1. Allgemeines
DIN EN Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung - Polyethylen {PE) -
12201-2 Teil 2: Rohre
DIN EN Kunststoff-Rohrleitungssysteme flr die Wasserversorgung - Polyethylen (PE) -
12201-3 Teil 3: Formstiicke
DIN EN Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Wasserversorgung ~ Polyethylen (PE) -
12201-4 Teil 4: Armaturen
DIN EN Kunststofi-Rohrlsitungssysteme flr die Wasserversorgung - Polysthylen (PE) -
12201-5 Tell 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems
DIN 2460 [ Stahlrohre flr Wasserieitungen
DIN 4279-3 | Innendruckprifung von Druckrohrleitungen flir Wasser;
Druckrohre aus duktilem Gufdeisen und Stahlrohre mit
Zementmdorislauskleidung
DIN 4279-4 | innendruckprifung von Druckrohrleitungen fir Wasser; Stahlrohre mit und

ohne Bitumenauskleidung
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DIN V Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen far Wasser -

4279-7 Druckrohre aus Polysethylen geringer Dichte PE-LD,
Druckrohre aus Polyethylen heher Dichte PE-HD (PE 80 und PE 100),
Druckrohre aus vermnetztem Polyethylen PE-X, Druckrohre aus weich-
macherfreiem Polyvinylchlorid PVC- U

DIN 4279-9 |Innendruckpriifung von Druckrohrlsitungen fur Wasser; Muster fur Priitherichte

DIN 8074 Rohre aus Polyethylen (PE) - PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD; Male

DIN 8075 | Rohre aus Polyethylen (PE) - PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD; Allgemeine
Gliteanforderungen, Prifungen; einschlieRlich Beiblait 1

DIN 8076-1 | Druckrohrleitungen aus thermoplastischen Kunstistoffen, Klemmverbinder aus

- Metall fur Rohre aus Polysthylen (PE) Allgemeine Glteanforderungen,

Prifungen

DIN 8076-3 | Druckrobrleitungen aus thermoplastischen Kunststoffen — Teil 3
Klemmverbinder aus Kunstsioffen fir Rohre aus Polyethylen (PE); Allgemeine
Giteanforderungen, Prifungen '

DIN 16963 | Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fir Druckrohrieifungen aus

Teile 1 —15 | Polyethylen . ...

DIN AuRerer Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrleitungen; Schutzmalnahmen

30675-1 und Einsatzbereiche bai Rohrleitungen aus Stahl

DIN Aulterer Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrleitungen; Schutzmafinahmen

30875-2 und Einsatzbhereiche bei Rohrleitungen aus dukiilem Gulisisen

DIN Korrosion der Metalle, Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei

50929-1 julerer Korrosionsbelastung; Allgemeines

DIN Korrosion der Metalle ; Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe

50028-3 bei ulkerer Korrosionsbelastung; Rohrieitungen und Bauteile in Béden und
Wassern

DVGW (M) | Rohrvortrieb

GW 304 :

DVGW {A) |Hinweise und Tabellen fir die Bemessung von Betonwidertagem...

GW 310

Entwurf

DVGW Rehabilitation von Gas- und Wasserleitungen durch PE- Relining mit Ringraum;

GW 320/ Anforderungen, GUtesicherung und Prifung

DVGW Rehabilitation von Gas- und Wasserleitungen durch PE- Relining ohne

GW 320/l | Ringraum; Anforderungen, Gitesicherung und Prifung

DVGW (A) |Steuerbare horizontale Spiilbohrverfahren fir Gas- und Wasserrohrleitungen:

GW 321 Anforderungen, Glitesicherung und Priifung

DVGW (A) |Grabenlose Auswechsiung von Gas- und Wasserrohrleitungen mit Press-

GW 322-1 {/Ziehvetfahren; Anforderungen, Giitesicherung und Prifung

DVGW (A) |Grabenlose Auswechslung von Gas- und Wasserversorgungsleitungen durch

GW 323 Berstlining; Anforderungen, Gltesicherung und Prifung

Entwunrf

DVGW (M) [Abguetschen von Rohrieltungen aus Polyethylen in der Gas- und

GW 332 Wasserverteilung

DVGW (A) |Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung,

GW 335-A2 | Anforderungen und Priifungen, Teil A2: Rohre aus PE 80 und PE 100

DVGW {A) |Schweilverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas- und

GW 350 Wasservaersorgung - Herstellung, Prifung und Bewertung
{einschliellich Beiblatf)

DVGW (A) |Langskraftschlissige Muffenverbindungen fir Rohre, Formstiicke und

GW 368 Armaturen aus duktilem Gusséisen oder Siah!

DVGW (A)

Richtiinien fiir das Verfillen des Ringraumes zwischen Druckrohr und
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W 307 Mantelrohr bei Wasserleitungskreuzungen mit Bahngelande

DVGW (A) | Herstellung, Gltesicherung und Priiffung von Rohren aus PVC hart

W 320 {Polyvinylchlorid hart), HDPE (Polysthylen hart) und LDPE (Polyethylen weich)
fur die Wasserversorgung und Anforderungen an Rohrverbindungen und
Rohrleitungsteile

DVGW Werkstoffibergangsverbinder aus Metall fiir Rohre aus Polyethylen {PE 80,

VP 600 PE 100 sowie aus vernetziem Polyethylen (PE-X,) flir Gas- und
Trinkwasserleitungen; - Anforderungen und Priifungen
Achtung: Korrekiurblatt v. Juli 2001 beachten.

DVGW VP - | Gas- und Wasser-Hauseinfihrungen

601

DVGW VP I Vorldufige Prifgrundlage fir Formteile aus Polysthylen (PE — HD) fiir Gas- und

607 Trinkwasserleitungen — Anforderungen und Prifungen / Gilt in Verbindung mit
DVGW W 320 und DVGW G 477

DVGW VP | Rohre aus Polysthylen (PE 80 und PE 100) fir Gas- und Trinkwasserleitungen

608 — Anforderungen und Prifungen / Giit nur in Verbindung mit DVGW W 320 und
DVGW G 477 _

DVGW VP | Klemmverbinder aus Kunststoffen zum Verbinden von PE-Rohren in der

609 Wasservertsilung
(gilt in Verbindung mit DIN 8076-3)

DVGW GW- | Einsatz von PE 80, PE 100 und PE-Xa in der Gas- und Wasserverteilung

Info Nr. 17

KRV-A 135 | Verlegeanleitungen fir Rohrleitungen aus Polyethylen hoher Dichte (PE 80 und

| PE 100) in der Trink- und Wasserversorgung auterhalb von Gebzuden
DVS 2207-1 | Schweiflen von thermoplastischen Kunststoffen; Heizelementschweilten von

Rohren, Rehrleifungsteilen und Tafeln aus PE-HD

Tabelle 3: Armaturen und Zubehdr

DIN 4055 Wasserleitungen, Straenkappe filr Unterflurhydranten

DIN 4056 | Wasserleitungen; StraRenkapps fir Absperrarmaturen

BIN 40357 Wasserleitungen; Straltenkappe fir Anbohrarmaturen

DIN 4066 Hinweisschilder f{ir Hydranten

DIN 4067 | Hinweisschilder, Orts-, Wasservertsilungs- und Fernleitungen

DVGW (A) |Technische Regeln fur Strafenkappen

GW 4

DVGW-{A} |Hydranten

YW 331

DVGW (M) | Absperr- und Regelarmaturen in Wassertransport und -vertsilung

W 332

DVGW VP | Straflenkappen mit Gehdusen aus thermoplastischen Kunststoffen mit
310-2 Zusatzen in der Gas- und Wasserversorgung; Anforderungen und Priffungen
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Tabelle 4: Anforderungen an den Grundwasserschutz

DVGW Richtlinien fur Trinkwasserschutzgebiete; Tell || Schutzgebiete flr

W 101 Grundwasser

DVGW Beste verfugbare Umwaeltpraxis in der Landbewirtschaffung

W 104

Entwurf

ATV- Planung, Bau und Betrieb van Anlagen zur Versickerung von Nieder-
DVWK schlagswasser

A 138

ATV- Abwasserkandle und -leftungen in Wassergewinnungsgebieten
DVWK

A 142

ATV Ausfuhrungsbeispiele zum Arbeitsblatt ATV- A 142 Abwasserkanéle und
M 146 -leitungen in Wassergewinnungsgebieten
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Wichtige Hinweise fir Bauherrn, Planer und Installateure!

Anschiulisftungen gehdren nach § 10 der AVE Wasser V zu den Betrlebsanlagen des jeweiffgen Wasserversor-
gungsunternshmens und stehen - vorbehaltlich anderweitiger Regelungon - in dessen Eigentum. Sie werden
auischiieBlich von dissem hergesteflt, unterhalien, srneuer, gedndert, abgetrennt und beseffigi.

Anschlufileitungen sollen méglichst - geradlinig, rechiwinklig und auf kiirzestem Wge zur Grundstlicks-
grenze { zum Gebdude geflhrt werden und mlssen in elnem frost-
freien, zugdnglichen Raum, Wasserzdhlerschacht oder Wasserzéih-
terschrank miinden.

Wasserz&hleranlage: Der Hausanschlulfraum b.z.w. Installationsstandort des Wasserzéh-
lers soll nahe der straenwirts gelegenen Hauswand lie-
gen.Wasserzéhlerschéichte und -schranke sind nach Festlegung des
Versorgungsunternshmes am vorgeschriebenen Standort zu errich-

ten,
Beispiele
]
Wz
Wz
TW ™W
richtig unzuldssig
W7, —
[wz]
I-.|-——l
TW \ TW
unzulassig tolerierbar

Bitte legen Sie threm Anltrag einen amtlichen Lageplan und einen Keller -od. Erdgeschofi-grundriy (¥ir nichtun-
forkefferte Gebéude) mit der gewilnschien LeitungsfGhiung bel.Den Verauf der Hausanschiulleitung vom Ab-
zwelig an der Versorgungsleitug bis zum Wasserzahler legen die Fachleute unseres Unternehmens fest ,die thre
Wiinsche weitestgehend beriicksichtigen werden.

Das vorsorgiiche Verlegen von AnschiuBleitungen zu unbebauten Grundstiicken ist sowoh! aus technischen als
auch aus hygiehischen Grinden zu varmeiden. '
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Keilovalschieber DM 50
Flanschmuffenstiick mit Klernm-
varschraubung DN 50 %63
i
—————— ® Hausanschlussteitung 40 x 3,7 mm
PE- MO Rehr 63 % 5,8 ram
— Ahzwelg fiir Kunststoffrohre 63
..... Pefe—m— - 2 Hausanschiussleitung 40 % 3,7 mm
R
i
7 Anschiussverschraubung 63 x 2"
[N
! 4 Dobpelnippet PE-MD 241"
i
1]
Gartenhydrant RP 1"
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AusfUhrungsbeispiel 1; Trinkwasserhausanschluss fir nicht unterkellerie
Gebaude
Ausfiihrungsbeispiel 2: Trinkwasserhausanschiuss fir nicht unterkellerte

Gebhdude mit [nstallationsschacht
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wWinkelschlussverschraubung 507 |

; _Gebaudernaver \ Ji i
|l H

StraPenkasten N

{(Kappe n. DIN 40670,

NS

_ Kugelhahn oder Freistramyventi

Zahlersiutzen mit Verschraubung

KER- Wenlil kamb.

Sehrigsitzriickschiagvant /
rnit Ertleerung /

Zhierbligel

Spindelstange
(teleskopierbar) ™.

Mdlsrohr

mind. 1,10m

Sachutzobr
Hlexiblas Martelrohr
alls Weich-~ PYC; mii
Spirale aus Hart- PVC/

lang gezogener Bogen}

%,
% druckwasserdichie Abdichtung

mit Pressringverschiuss

\ Anschlussverschraubung mit AuBengewinde

Versorgungs. [/
leitung je nach Ventilanbohrschelle

Ausfiihrungsheispiel 1.
Trinkw asserhausanschluss fiir nicht unterkellerte Gebaude
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Winkelschlussverschrawbung 90°

Gebsudamauar_
.
o
~ L
..

StraBenkasten_ )

{Kappe n. DIN 405?)'\\ L
i | )
. £l g
B | DI
: . il
: -
: (t@Ieskopieﬁbarf‘“"‘----.. ‘ gl
: I &
P Rbksrobr =l ;
! . ! i
| 1
i

Ventil- _PE- Rohr.

anbohrschelle "
\.
Versorgungs: . Anschiussyerschraubung
leitung mit AuBengewinde
ja nach Ventilanbohrschelle

‘ \:’"*’) - Rohrdichlung mittels guellfahigem Dichischlauch und Epansionsharz
hizw.
. - Rohedichtung zum Verspannen,
mit zwei Dichtungsshtze,
i heidseitig dichtend,
; gegen "driickendes Wasser"

(Rinsatz gemdB Technisches Regelwerk, Punkt 4.3.2)

Ausflihrungsbeispiel 2:

Trinkw asserhausanschluss fir nicht unterkellerte Gebilde mit Installationsschacht

|
|

Fugelhahn oder Freistromventii
|

Zahlerstutzen mit Verschraubung

KPR Ventil komb,
Schidgsitzriickschiagveniil 7

mit Entleerung /

Zhlerbigel /

Winkelschlyss-

T Kernlachbohrung

.. Mauerdurch-

5

{ihrung )
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Anschiuss- | Wasser- | —
leitung 1 zahler Anardnung und kale Einbaulénge
: frm] fmm]
DN [ram] ;DN [mm]
T (=T | e
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I .\».. - \-.__. 4 \\._ _,”
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Legende:
r/xr‘ Stopfluchsenkompensator (Aushaustiick) Gqﬁ/\ Flansch- Ubergangsstiick
(BN Einlaufsiracke (W Wasserzshler
Hinw eis:
Bei der Anschlussleitung BN 65 ist das Schema filr DN 80 mil Wasserz8hler DN 50
anzuwenden und mittels ciner Reduzierung auf DN 50 anzupasseh.
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_Aufsate mit Schachtabdeckung, tagwasserdicht

- aus PE, begehbar
- Klasse B, EN 124
- Klasse O, EN 124

Flief-
richtung

X \.\\\ Sockel
ZOCRE

¢

/ 5 - ,

{ Wasserzahler - mit Einbaugarnitus
fur Qn 2,5 bzw, Qn 6.0

CrNi- Steigsiufen nach DIN 18555/ 1264

Eins-t]eg_

Hinweis:

Diese Ausflihrung eines Fertigteilschachtes fir Hauswasserzdhler
nach DVGW- Arbeitshlatt W 355 gili nur fir den technologischen Tail.
Die weiteren Mindestsmale gelten entsprachend DIN 1988 Teil 2.
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Aufsatz und Abdeckung nach DIN EN 124/ _
/ Tagwasserdichte AustGhrung a
. - o ‘.\ . _.\\. '
L.
h {
i+
Fliefs-
fichtung
™ ! kS
| *,
// .1 \ i .
_ . ! \
§9_r,i<_e_l/ Wasserzdhler Pumpensumpf
Esmerkungen:
Wasserzéhlerschdchle Ty GroBwasserzahler sind entsprechend den Abmessungen des dargesteliien
; Einbauschemas auszuflhren,
: Das Einbauschema gilt nur fir den technologischen, nicht fr den bautechnischen Teil. {
Bei GioBwasserzshlern sind folgende Raurm- und EinbaumaBe zu beachten:
Tabelle: Raum- und Einbaumafe féir GroRwasserzihler
Anschlussleifung DN {mm] &0 &0 100 1. 150 204
i Wasserzdhter DN fmm] 50 50; 80 50; 80, 100 | 50;80; 100, 950|  &0; 100; 150 :
Einbaulinge [rmmi [ B0 ! 1300 1500 V700 2400
Raummabe  fmm] i
I 19060 2420 2700 EADH 4000
Mindestlinge, ges. L !
saitl. Mindestwandabstand L 3 i 150
Mindestraurnhihe ] | 1800
Mindestfreiraum vor der Wasserzahlerantage (bezogen auf die Rohrmitte) und Mindestwandabstand
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Die Durchfilhrung einer Druck - und Ausflussmessung zum Nachweis der durch die
Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH aus dem Trinkwassernetz bereitstellbaren
Lsschwassermenge ~ Grundschutz nach DVGW- Arbeitsblatt W 405 - erfolgt auf der
Grundlage eines entsprechenden Antrages.

1. Der Antrag bedarf der Schrifiform unter Angabe

- der Gfundsﬂjcksanschriﬂ sowie
- des geforderten Grundschuizes.

Die Angaben miissen bei Neuanlagen mit den Angaben des Antrages auf Anschluss an das

dffentliche Trinkwassernetz tibereinstimmen.

2. Uber die durchgefihrte Messung erhélt der Antragsteller ein Protokoil mit der Aussage
tber die durch die Kommunalen Wasserwerken Leipzig GmbH aus dem Trinkwassernetz
bereitstellbare Loschwassermenge fir den Grundschutz nach DVGW- Arbeitsblatt W 405.

Die zur Messung genuizten Hydranten werden in einem Lageplan, der als Anlage beigefligt
wird, gekennzeichnet.

3. Die Durchfuhrung der Messung einschliellich der Aussieliung des Protokolls zur Messung
ist entsprechend der geltenden Kostenregelung der Kemmunalen Wasserwerke Leipzig
GmbH kostenpflichtig.

Die Rechnungslegung erfolgt an den Antragsteller.

Anhang; Formular- Muster ,Antrag auf Nachweis der Ldschwasserbereitstellung®
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1. Aligemeines

Investitionsleistungen sind abzunehmen, wenn sie entsprechend der vertraglichen
Vereinbarungen ausgseflhrt wurden und keine Méngel oder Unvollstindigkeiten aufweisen,
die zu elner Beeintréachtigung der vereinbarten oder nach Verirag vorausgesetzien
Nutzungsfahigkeiten fOhren und der Nachweis vorhanden ist, dass die Anforderungen der
Sicherhsit, des Arbsitsschuizes und des Umweltschutzes gewahrleistet sind.

Eine Voraussetzung flr die Abnahme der [nvestitionsleistung ist grundséaizlich ein
Probebetrieb mit positivem Nachweis der Wirksamkeit unter Einhaltung der in der Planung
geforderten Verfahrensvorgaben.

Ein Probebetrieb ist nicht vorzusehen, wenn der Anlagennutzer dies ausdriicklich nicht fir

arforderlich halt.

2. Geltungsbereich

Die Probebetriebsordnung gilt im Zustandigkeitshereich der Kemmunalen Wasserwerke
Leipzig GmbH fir den Neubau und die Sanierung wasserwirtschaftlicher Anlagen.

3. Begriffe

wassserwirtschaitliche
Anlagen:

Prohebetriebsprojekt:

Montagesichtkontrolle:

Funktionsprifung:

Einfahrphase:

Probebetrieb:

Leistungsfahrt:

Abnahme:

Gesamtheit alier Antagen flr eine ordnungsgeméifle
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Ausfihrliche Darstellung der Gesamtheit aller fir den Inhalt und
Ahlauf der im Probebetrieb erforderlichen Maltnahmen

Anerkennung der Bereitschaft der Anlage zur Aufnahme der
Funktionsprifungen

Prifen sédmtlicher zur Antage gehdrenden Funktionen als
Voraussetzung flir den Probebetrieb

Einfahren bzw. Hochfahren der Anlage und optimaies Einstellen
aller &tell- und Sollwsrte bis zum Erreichen der
verfahrenstechnischen Anspriiche

(Garantiewerte)

Nachweis der vertraglich vereinbarten Leistungen, stelit eine
wesentliche Voraussetzung fir die Abnahme dar

Nachweis der vertraglich vereinbarten Leistungen unter Volllast
Uber 72 h, stelit eine wesentliche Voraussetzung fir die
Abnahme dar

Kérperliche Entgegennahme des Leistungsgegenstandes
verbunden mit der Anerkennung des Werkes als in der
Hauptsache vertragsgeméafe Leistungserflllung (§ 640 BGB)
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4. Festlegungen der Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH zur Gesialtung des
Probebefriebes

4.1. Zie! des Probebetriebes

Das Ziel des Probebetriebes ist es, den Nachweis der Wirksamkeit und der
Retriebssicherhsit der Anlage bei Einhaltung der Verfahrensvorgaben sowie der
werkvertraglichen Anforderungen bzw. Leistungsparameter sowie bei verschiedenen
Betriehszustdnden, Normal- und Storbetrieb, zu erbringen.

Einfahrbetrieb und Probebetrieb sind fachlich und organisatorisch zu trennen.

4.2. Ablauf im Uberblick

Montagesichtkontrolle

v

Funktionsprifung

Einfahrbetrieb

L Probebetrieb mit

Leistungstfahrt

¥

L

p| Abnahme

4.3. Allgerneine Grundsétze zum Probebetriel

Im Verantwortungsbereich der Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH gelten folgende
grundsaizliche Regelungen:

1. Die Vereinbarung zur Erstellung des Probebetriebsprojekies und zur Durchflihrung des
Probebetriebas erfolgt bereits bei der Auftragsvergabe an den Planer und Ausfihrenden
durch den Bereich Beschaffung.

2. Beilosweiser Vergabe erfolgt das Aufnehmen des Probebetrisbes erst nach
Fertigstellung aller Einzellose.

3. Das Probebetriebsprojekt ist in den nachfoigend aufgefUhrten Schritten durch den Planer
zu erarbeiten und zur Stellungnahme dem Auftraggsber vorzuiegen:

a. Entwurfsplanung: Grundiagen des Probebetriebsprojektes im Rahmen der
Entwurfsplanung

b. Vorbereitung der Vergabe / Vergabe: kalkulierbar im Leistungsverzeichnis

¢.  Nach der Vergabe der Investitionsleistung bzw. bei Anlageniieferung: hier muss
nochmals eine Prazisierung des Probebetriebsprojektes u. a. auf der Grundlage des
bestitigten Pflichtenheftes durch den Planer erfolgen.




Technisches Regslwerk Trinkwasservaersorgung ANLAGE 9
Fassung 05/ 2004 Seite 4 von 6

4. Die Verantwortung far die ProbebetriebsdurchfOhrung trégt der Planer.

5. Grundlage fir den Probetrieb ist ein seitens der Kommunalen Wasserwerke Leipzig
GmbH bestéatigies Probebetriebsprojekt.

8. Die Abnahme einer Investitionslsistung erfolgt durch die Kommunalen Wasserwerke
Leipzig GmbH nur nach erfolgreich durchgefihrtem Probebestrieb und der Vorlage einer
schriftlichen Empfehlung des Planers an den Betreiber zur Abnahme.

4.4. inhalt der Probebetriebes
inhalt des Probebetriebsprojekies sind miridestens folgende Schwerpunkte:

- Beschreibung der Nachweiss fiir die Garantiewerte (8. Punkt 3.3} sowie der Wirksamkeil
der Anlage inkl. Stauerung, d. h. es ist darzulegen, in welchem Umfang und mit welcher
Methode die Wirksamkelt der einzelnen Anlagenteile sowie der Aniage als Gesamtheit
nachzuweisen ist.

- Schnittsislienregelung

- Probenahmepian und Ablaufplan

- 72-stlindige Leistungsfahrt

- Formulierung der Voraussetzungen zur Aufnahme

- Abbruchkriterien fiir den Probebetrieb.

4.5, Voraussetzungen fir die Aufnahme des Probebetriebes

Voraussetzung fiir die Aufnahme des Probebetriebes sind nachstehende Punkte:

Die Montagesichtkontrolle und die Funktionspriiffungen sind abgeschlossen, die
noch vorhandenen Restlsistungen diirfen nicht probebetriebsbehindernd sein. Die
Prifungen sind real durchzufGhren. Lediglich technisch nicht ohne erhebliche
Sachschaden umsetzbare Handlungen sind per Simulation zu prifen. Alle Nachweise
sind zu protokollieren.

- Beendigung der internen Inbetriebselzung, d. h. das Einfahren bzw. Hochfahren der
Aniage und optimale Einstellen aller Stell- und Sollwerte und Erreichen der
verfahrenstechnischen Anspriiche (Garantiewerte) ist mit Erfolg abgeschiossen.

- Alle Protokolle und Schrifisétze der Prifungen und aus Einfahrphase liegen vor.

- Weiterhin liegen schriftliche Empfehlungen des Planungshilros und des zusténdigén
Bau- bzw. Projektleiters vor,

N
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4.6, Durchflinrung des Probebetriebes

Der Probebetrieb ist auf der Basis des Probebetriebsprojektes durchzuflhren. Bestandteil
des Probebstriebes ist eine 72-stiindige Leistungsfahrt unter Volllast.

Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen sind in einem Probebelrishsbericht nachvoliziehbar
darzulegen.

Die Bereitsteliung der flr den Probebetrieb erforderlichen Medien, Betriebsstoffe, Hilfsstoffe
und Personal ist zwischen dem Aufiraggeber und dem Aufiragnehmer bei der
Auftragsvergabe auf der Grundlage der im Leistungsverzeichnis vorbereitenden Angaben zu
verginbaren.

Die Ergebnisse des Probebeiriebes sind in einem Probebetriebsbericht mit folgenden
Inhaitsschwerpunkten darzulegen.

- Technologische und verfahrenstechnische Kurzbeschreibung der Anlage

- Allgemeine Ablaufbeschreibung

- nachvollziehbare und belegte Auswertung der Nachweise und Prifungen

- Darstellung aller Mess- und Analysenwerte

- Woerltung aller Garantiewerte sowie der Wirksamkeit

- objekiives Gesamturteil.

Der Probebetrieb endet nach ordnungsgemal erbrachtem Leistungsnachweis sowie nach
Einweisung und Schulung der Nutzer.

4.7. Abbruch und Wiederholung des Probebeiriebes

Der Probebetrieb ist sofort bei folgenden Randbedingungen abzubrechen und nach deren
Regulierung neu zu beginnen:

- Ausfall eines Hauptaggregates

- einer kumulierten Stillstandszeit der Nebenaggregate von 6 Stunden

- Verstdle gegen die Sicherheitsvorschriften

- Grenzwertliberschreitungen der behdrdlichen Uberwachungswerte

- Verstdle gegen Bedien- und Fahranweisungen

- jeglicher negativen Beeinflussung der wasserwirtschaftlichen Anlagen.

- Weitere erhebliche Mangel

Zusétzliche Kosten, die den Kommunalen Wasserwerken Leipzig GmbH durch die
Wiederholung des Probebetriebes entstehen, sind durch den ,Verursacher” zu tragen.

Grundséatzlich ist den Kommunalen Wasserwerken Leipzig GmbH eine Anlage entsprechend
der vertraglich verginbarten Leistungsparameter zu Ubergeben.

Bei wiederholt nicht erfolgreichem Verlauf des Probebettiebes erfolgt keine Abnahme durch
die Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH. Seitens den Kommunalen Wasserwerken
Leipzig GmbH wird in diesem Fall geprift, ob Rechismittel einzulegen sind.




Technisches Regelwerk Trinkwasserversorgung ANLAGE 9
Fassung 05/ 2004 Seite 6 von 6

5. Abnahme der Investitionsleistung

Grundsétziich gilt, dass die Abnahme der Investitionsleistung durch die Kommunalen
Wasserwerke Leipzig GmbH nur nach ginem Probebetrieb mit positiven Nachweis der
Wirksamkeit unter Einhaltung der in der Planung geforderten Verfahrensvorgaben, einschl.
einem durch die Kommunalen Wassarwerke Leipzig Gmbl richtig gesprochen Probe-
betriebsberichi und nach Vorlage einer schriftlichen Empfehlung des Planers fir die
Abnahme erfolgt. Die Regelungen der OHB/31/01 ,Abnahmeordnung fir KWL- investitionen”
sind zu beachten. '
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Merkblatt

Forderungen zur Durchsetzung grundwasserschiitzender MaBnahmen

Grundsdtze

Die hydrogeologischen und standdrtlichen Bedingungen in den Trinkwasserschutzgebieten der
dauerhaft fur die Trinkwassergewinnung genutzten Wasserfassungen Canitz, Thallwitz,
Naunhof 1, Naunhof |l sowie Belgershain bedingen besonders hohe Anforderungen an den
Grundwasserschutz.

Fir den Grundwasserschutz gelten die gesetzlichen Grundlagen ({siehe Anlage 1 zum
Technischen Regelwerk Trinkwasserversorgung), inshesondere die DVGW- Richtlinie W101, die
Trinkwasserschutzzonenbeschilisse und Schutzgebietsverordnungen der
Trinkwasserschutzgebiete sowie technische Regeln, im besonderen ATV A 138, ATV A 142
und ATV M 146 sowie die RISTWAG.

DarUber hinaus werden folgende Regeln formuliert:

Grundwasserschiitzende MaBnahmen bei Planungen und Vorhaben in der
Trinkwasserschiutzzone | und I

Neubebauungen bzw. Erweiterung von Bebauungen bzw. Flurstlicksteilungen sind generell
mnicht zuzulassen. Darlber hinaus ist keine Anderung an der derzeitigen Nutzung
vorzunehmen.

Ausmahme bilden BaumaBnahmen an  vorhandener Wohnbebauung in  der
Trinkwasserschutzzone |l, die unter dem Gesichtspunkt des Bestandsschutzes und zur
Verbesserung des Grundwasserschuizes durchgefuhrt  werden. [n diesem Fall sind fir die
ErhaltungsmaBnahmen u.a. folgende Anforderungen an den Trinkwasserschutz durchzusetzen:

+ Bauten

Es sind keine Baumaterialien, Hilfsstoffe und Schutzanstriche, insbesondere flr Holzteile, zu
verwenden, die Wasserschadstoffe enthalten. Es ist auf den Einsatz Gkologischer Baustoffe, wie
mineralische Dammputze, unbehandeltes einheimisches Holz, Dammung aus Zeliulosefasern,
Ziegel, dessen Grundstoff Lehm ist usw, zu otientieren, Dadurch wird neben der Recyclefahigkeit
auch ein niedrigerer Energieverbrauch und damit eine verminderte CO,- Belastung
gewdhrleistet.

Unterhalb der Geldndeoberkante und falls vorhanden unterhalb von Anschittungen sind
Bauwerke grund- und druckwasserdicht auszuflhren.

Fs sind wasserschadstofffreie Heizmedien zu verwenden (z.B. Elektroenergie, Warmepumpen
auf Luftbasis, Windenergie, Erd- bzw. Flissiggas, Solarenergie).
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e Behilter

mit Wasserschadstoffen sind als doppelwandige Behalter mit Leckkontrolle des Zwischenraumes
auszubilden, '

e  Abwasser

Schmutzwasser ist aus dem Bereich der Trinkwasserschutzzone | und Il abzufiihren und
auBerhalb zu reinigen. Fir die . g. Ausnahme flir Wohnbebauung in der Zone il gilt:

Bei Gebduden mit Keller ist die Entwdsserung oberhalb des KellerfuBbodens nach auBen zu
flhren. Eine Klappe fir Reinigungszwecke und Druckpriifung ist vorzusehen,

Die Schmutzwasserleitungen auRerhalb des Gebadudes sind aus doppelwandigem Rohr und
doppelwandigen Schachten mit Prifmaglichkeit herzustellen. Als Innenrohr ist Polyethylen und
als AuBenrohr Polyethylen oder Guss im Stlck zu verwenden. Druckprifungen sind durch den
Eigentimer nachweislich  aller  zwel Jahre vorzunehmen. Die  Anwendung der
Vakuumentwdsserung ist moglich,

e Fahr- und Stellflachen/ Garagen

Der Einbau von Tiefgaragen ist nicht zulassig.

Neben dem Wohnhaus stehende Garagen sind auf eine Fundamentplatte aus Stahlbeton mit
grund- und druckwasserdichter Sperrschicht zu stellen.

Vor Garagen ist ein Einlauf anzuordnen, der eine Verbindung aus geschweliBtem Polyethylenrohr
zur Abwasserleitung besitzen muss. Es ist ein Leichtflissigkeitsabscheider vorzusehen, der
mogliche Spuren von Minerald| zurlickhait.

Es sind keine Anderungen an Verkehrsanlagen vorzunehmen {auBer Riickbau nicht mehr
erforderlicher Straen bzw. Umbau zu Rad- und Wanderwegen),

Flr StraBenreparaturen ist phenolfreies Bitumen bzw. Asphalt zu verwenden, Beton- oder
Pflasterdecken sind mit einer darunter liegenden Sperrschicht und Regenwasserableitung durch
Kanale zu versehen,

Der Transport und die Lagerung wassergetahrdender oder radioaktiver Stoffe ist nicht zuléssig.
Kein Anlegen von klnstlichen Gewdassern.

Das nach den Vorgaben der RiStWag gesammelte und aufgefangene Niederschlagswasser der
affentlichen StraBen, Wege und Plitze ist in geeigneter Weise zu behandeln, so dass
StraBenabrieb sowie leichtflissige Stoffe zurlickgehalten werden und nicht in die Vorflut oder
den Grundwasserleiter gelangen kénnen, Die verwendeten Absetzbecken missen einen
unkontrollierten  Uberlauf  auch  bei  Starkregenereignissen  sicher  vermeiden, Die
StraBenbaulastirdger sind verantwortlich fir die Kontrolle und Wartung der Abscheider in
geeigneten Zeitabschnitten.

Private Wege und Stellflachen (auBer vor Garageneinfahrien) sind mit durchlassigem Pflaster
auszuftihren, um das Regenwasser Uber biclogisch aktive Bodenschichten dem Grundwasser
wieder zuzuflhren. Dies gilt auch fir unbelastetes Dachwasser.

o Garten und landwirtschaftlich genutzte Flachen

Die Nutzung hat grundwasserschonend zu erfolgen. Naheres regelt das Schutzzonenkonzept
der KWL (Schutzzonenkonzept flr landwirtschaftlich genutzte Fldchen der
Wassereinzugsgebiete der KWL im Bereichshandbuch des Unternehmensbereiches
Wasserwerke),
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Grundwasserschivtzende MaBnahmen bei Planungen und Vorhaben in der
Trinkwasserschutzzone i und IV '

Eine gewerbliche Nutzung ist grundsétzlich abzulehnen wenn es sich um den Bau und die
Frweiterung von Betrieben und Anlagen zum Herstellen, Behandeln, Verwenden, Verarbeiten
und Lagern von radicakiiven und

nicht oder nur schwer abbaubaren wassergefadhrdenden Stoffen handett. Darlber hinaus kann
in beschranktern Umfang dorfliches Gewerbe zur Sicherung der Ausstattung der Gemeinde mit
Versorgungseinrichtungen zur Deckung des értlichen Bedarfes angesiedelt werden.
Wohnbebauung als Lickenbebauung ist im Rahmen der Ortskernverdichtung zur Deckung des
arilichen Bedarfes zulgssig. Fine Neuausweisung von Wohngebieten ist abzulehnen.

¢ Bauten

sind mit durchgehend geschlossenem Untergrund (, Fundamentplatte” bzw. ,Fundamenttasse”)
und Figenwassersammlung und -ableitung zu versehen (Beton erfilit dies, wenn er mit
zugelassenen Stoffen verdichtet oder mit Schutzschichten vergtitet wird).

Es sind keine Baumaterialien, Hilfsstoffe und Schutzanstriche, insbesondere flr Holzteile, zu
verwenden, die Wasserschadstoffe enthalten. Es ist auf den Einsatz 6kologischer Baustoffe, wie
mineralische Dammputze, unbehandeltes einheimisches Holz, Dammung aus Zellulosefasern,
Ziegel, dessen Grundstoff Lehm ist usw, zu orientieren. Dadurch wird neben der Recyclefdhigkeit
auch ein niedriger Energieverbrauch und damit eine verminderte CO,- Belastung gewahrleistet.

Als Heizmedium ist Erd- bzw. Flissiggas zu verwenden. AuBerdem sollie auf die Nutzung von
Solarenergie nicht verzichtet werden.

s Behalter
sind aus bestandigen, geeigneten Werkstoffen in festen Tassen oder auf beweglichen Tassen
herzustelien.

s Abwasser
TWSZ Canitz/Thallwitz

Schmutzwasser ist zu fassen und {iber die bereits vorhandene doppelwandige Transportleitung
zur  Klaranlage Thallwitz  abzufthren. Falls  zu  einer Klaranlage auBerhalb der
Trinkwasserschutzzone gefahrlos abgeleitet werden soll, ist dies nachzuweisen.

TWSZ Naunhot / TWSZ Belgérshain

Der Nachwels Uber die gefahrlose Abwasserableitung ist durch den zustdndigen AZV-Parthe
bzw. AZV - Espenhain bestétigen zu lassen.

FUr alle 0.9, Trinkwasserschutzzonen gilt:

Bel Gebiuden mit Keller ist die Entwésserung oberhalb des KellerfuRBbhodens nach auBen zu
fihren. Fine Klappe fur Reinigungszwecke und Druckpriifung ist vorzusehen.

Die Schmutzwasserleitungen auBerhalb des Gebdudes sind als einwandige Rohrleitungen, z.B.
aus Polyethylen, mit dazugehdrigen Schachten zugestimmter BauartausfUhrung  mit
Prifmaglichkeit herzustellen. Druckprifungen sind durch den EigentUmer nachweislich — aller
fiinf Jahre vorzunehmen, Die Anwendung der Vakuumentwdsserung ist méglich.
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» Fahr- und Stellfiachen/ Garagen

Der Einbau von Tiefgaragen ist nicht zuldssig,

Neben dem Wohnhaus stehende Garagen sind auf eine Fundamentplatte aus Stahlbeton m|L
grund- und druckwasserdichter Sperrschicht zu stellen.

Vor Garagen ist ein Einlauf anzuordnen, der eine Verbindung aus geschwethem Polyethylenrohr
zur Abwasserleitung besitzen muss, Es ist ein Leichtflussigkeitsabscheider vorzusehen, der
migliche Spuren von Mineraldl zurickhalt.

Anderungen an Verkehrsanlagen sind mdaglich, wobei fir die BaumaBnahmen phenolfreles
Bitumen bzw. Asphalt zu verwenden ist, Beton- oder Pflasterdecken sind mit einer darunter
liegenden Sperrschicht und Regenwasserableitung durch Kanéle zu versehen.

Der Transport und die Lagerung wassergefdhrdender oder radioaktiver Stoffe sind nicht zulassig.
Kein Anlegen von klnstlichen Gewassern.

Das nach den Vorgaben der RiStWag gesammelte und aufgefangene Niederschlagswasser der
offentlichen StraBen, Wege und Platze ist in geeigneter Weise zu behandeln, so dass
StraBenabrieb sowie leichtfilssige Stoffe zurtickgehalten werden und nicht in die Vorflut oder
den Grundwasserleiter gelangen konnen. Die verwendeten Abseizbecken missen einen
unkontrollierten  Uberlauf  auch  bei  Starkregenereignissen  sicher  vermeiden.  Die
StraBenbaulasttrédger sind verantwortlich fur die Kontrolle und Wartung der Abscheider in
geeigneten Zeitabschniitten,

s Girten und landwirtschaftiich genutzte Flachen

Die Nutzung hat grundwasserschoriend zu erfolgen. Néheres regelt das Schutzzonenkonzept
der KWL (siehe Schutzzonenkonzept fUr landwirtschaftlich genutzte Fldchen der
Wassereinzugsgebiete der KWL im Bereichshandbuch des Unternehmensbereiches
Wasserwerke).

Es gilt die DVGW W 101. Die gesetzlichen Grundlagen der W 101 wurden
textlich nicht exakt aufbereitet.
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Technisches Regelwerk Trinkwasserversorgung

der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH

Anderungsblatt

Nr. 02/2013 vom: 31.01.2013 verbindlich ab: 01.03.2013

Herausgeber: Unternehmensbereich Netze

Im Zuge der Uberarbeitung des Technischen Regelwerkes Trinkwasserversorgung in der
Fassung vom 24.05.2004 und der damit einhergehenden Neustrukturierung des Regelwerkes,
erfolgt hiermit der Ungultigkeitsausweis des folgenden Abschnittes:

4. Trinkwasseranschlussleitungen
mit den zugehorigen Anlagen:
Anlage 2 Wasserversorgung von Grundsticken,

Anlage 3 Trinkwasseranschlussleitungen,
Anlage 4 Ausfiihrungsbeispiele fur Hausanschlussleitungen bei nicht unterkellerten Gebauden.

Der genannte Abschnitt inklusive der Anlagen wird mit der Inkraftsetzung von TRW-TWV 04
Trinkwasseranschlussleitungen® (glltig ab 01.03.2013) zeitgleich ersetzt.

Bitte beachten Sie die Anderungen und ergénzen Sie lhre Unterlagen.

In Kraft gesetzt:

Carmienke Werner
Unternehmensbereichsleiter Netze Fachbereichsleiter Rohrnetz

KWL-TRW-TWV-Anderungsblatt_02-2013_Unlerschr.doc



Technisches Regelwerk Trinkwasserversorgung

der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH

Anderungsblatt

Nr. 01/2015 vom: 30.09.2015 verbindlich ab: 01.11.2015

Herausgeber: Unternehmensbereich Netze

Der folgende Punkt

3.2 Rohrmaterial und Nennweiten — Polyethylenrohr

des Technischen Regelwerkes Trinkwasserversorgung in der Fassung vom 24.05.2004 wird
aufgrund von zwischenzeitlichen Betriebserfahrungen des Fachbereiches Rohrnetz und zum
sicheren baustellseitigen Einsatz gedndert.

Die Anderungen sind farblich hervorgehoben.

Weitere Aktualisierungen werden in der nachsten periodischen Uberarbeitung des Technischen

Regelwerkes berlcksichtigt.

Bitte beachten Sie die Anderungen und ergénzen Sie lhre Unterlagen.

,//"
In Kraft gesetzt: /;",/

4 ‘/ Vi ’ ﬁ
/ Al &
v /%/W W@é

£ 4 ; 4 i
‘Mathias Wiemann rmienke Werner

# Unternehmensbereichsleitet Netzg Fachbereichsleiter Planung

KWL-TRW-TWV-Anderungsblatt_09-2015.doc



3.2 Rohrmaterial und Nennweliten
Ea sind Rohrmaterialien entsprechend der Materialvorzugslisie der KWL ainzusetzen.

Buktiles Gussroht

~ keine Anderungen —

Polyethyienrohre sind bis zur Dimension DN 300 / da= 355 mm sinzusetzen. Diese Begrenzung
tr‘fft nucht zu_belm EII;?&‘CZ_ m Reimmg )_Varfahren o

apse ISliICh I8 1ang TWEnUen;
Rohre mit einem Auf&endumhmesser da= 140 mm sind grundsétzlich nicht einzusetzen,

Varlegung Im offenen Graben mit Sandbettung bzw. in Reliningverfahren, ohine
Erfordernis von Diffusionsbestindigkeit:

PE- HD- Rohr (PE 100, SDR 11 bis da=63 mm und SDR 17 ab da= 75 mm) hach DIN 8074/
DIN 8075 / DIN 12533.

Grabenloser Einbaw mit unterirdischem Rohrvortrish, Verlegung chne Sandbetiung bis
Korngrdfe 63 mm, ohne Erfordernis von Diffusionsbesténdigkeit:

- PE- HD- Rohr (PE 100, SDR 11 bis da=863 mm und SDR 17 ab da= 78 mm} mit einem
rtzfasten Schutzmantel aus mineralverstdrktem Polypropylen nach DIN 8074 / DIN 8075/
DIN 18533

ader:

bis da 75;  Vollwandrohr aus Werkstoff XSG 50 {oder vergleichbar), PE mit
Schutzeigenschaften gegen Rissinitiierung inshesondere durch Punkibeiastung und
Ohberfiichenbeschddigungen (Kerben). Gefertigt nach DIN 8074 / DIN 8075; SDR
11

abda 80: coextrudiertes (kompaktes) Drel-Schicht-Rohr mit einer mittleren Schicht aus PE
100 und innen und aufien lisgendsn Schichten aus XSC 50 (oder verglsichbar), PE
Schutzeigenschaften gegen Rissinitiierung insbesondere durch Punkibelastung und
Oberflichenbaschidigungen {Kerben); geferligt nach DIN 8074 / DIN 8075, SDR
11

Erlduterung:
Der Einsatz dieser Materialqualitdt mit sinem hohen Widerstand gegeniiber Auswirkungen
von Kerben, Riefen und duReren Punktlasten ist etfordertich filr die Anwsndung unter
vorgenannten Verlegebedingungen.
Diesas Rohrmaterial ist auch sinzusetzen bei ,gemischiten” Varlégebsdingungen, d.h. auch
wenn nur ein pestimmter Abschnitt im grabenlosen Einbau realisiert werden soll.

KWL-TRW-TWY-Anderungsblatt,_09-2015.doc




Bei Erfordernis von Diffusionshestindigksit

in kontaminierten Bdden oder bei Verdacht auf Vorhandensein von Altlasten bzw. bel
Néherungen an Gasleitungen, Oltanks und dergl ist diffusionsbestindiges PE-
Aluminiummantsl Rohe (PE 100, SDR 11 bis da=63 mm und 8DR 17 ab da= 75 mm) mit
ginem ritziesten Schulzmante! aus mineralverstirktem Polypropylen und einer spezielien
Aluminiumschicht zwischen Schutzmante! und PE- Rohr im gesamten da- Bereich
einzusetzen.

DIN 8074 / DIN 8075 / BRL~- K- 545/01
Bearbeitungshinweise fiir PE~ Rohre:

Die einschldgigen Verarbeitungsrichtlinien und Arbeitsbitter der Glitegemeinschaft (Y
Kunststoffrohre bzw. des Kunststoffrohrvarhandes sind anzuwenden. :
Bei der Neuverlegung und Auswechstung hat die Verbindung zwischen erdverlegten PE -
Rohren und Fitiings grundsétzlich durch Schweiften zu erfolgen:

- Helzwendelschweillen bis da 756 mm bzw.

- Heizwendelschwailben und / oder Heizelemente- Stumpfechweilen ab da 90 mm

Die Richtlinie DVS 2207, Teil 1 (August 1998) ist zu beachten. Die Rohre sind mittels
Schalapparat vorzubereiten.

Neben Elekiroschweild-Filtings aus PE- HD kidnnen Formstiicke aus PE- HD unter
Verwendung von SchweiBmuffen singesetzt werden.,

Beim Einsatz von Schutzmantel-Rohren bzw. Schutzmantel-Rohren mit Biffusionssparre sind
die spezialien Verarbeifungsrichilinien der Herstelier sinzuhalien. :

im Reparaturfall erfolgt eine Emeusrung des schadhaften Leitungsabschnittes in der Regel
durch artgleiches Rohrleitungsmaterial. = Sind  mit verfretbarem Aufwand trockene® | )
Arbeitsbedingungen zu schaffen, ist zu schweillen. Ist dies nicht mbdglich, sind die
‘Rohrverbindungen  unter Einsaiz von  geeigneten, zugelassenen Klemmverbindsm
herzustellen, die von KWL bereitgssisllt werdsn.

« Vorgenannte  Mdglichkeit  betrift auch die  Verldngerung von  bestehenden
Hausanschlussleitungen bzw. die Verlegung von Hausanschlussleitungen im Gebéude.

- Die Anwendung des ,Abquetschens” von Rohrleitungen aus Polyethylen entsprechend
DVGW- Merkblatt GVW 332 bei Elnbindungs- und Reparaturarbeiten ist nicht vorzunehmen.

Stah!mha_’

— keine Anderungen —

KWL-TRW-TWV-Anderungsbiatt_09-2015.doc



Technisches Regelwerk Trinkwasserversorgung 06/2004

Anderungsblatt 11/2016 o
Leipziger

Wasserwerke

vom: 15.07.2016
verbindlich ab: 07.11.2016

Folgende Bestandteile

3.1  Lage und Anordnung von Trinkwassernetzen
3.4.1 Absperrklappen

3.4.2 Absperrschieber

3.4.4 Hydranten

3.8 Verlegeanforderungen

des Technischen Regelwerkes Trinkwasserversorgung in der Fassung vom 06 - 2004 werden aufgrund von
swischenzeitlichen Betriebserfahrungen des Fachbereiches Rohrnetz und der zwischenzeitlichen techni-

schen Entwicklung gedndert.

Weitere Aktualisierungen werden in der nachsten periodischen Uberarbeitung des Technischen Regelwer-
kes berlcksichtigt.

Bitte beachten Sie die Anderungen und ergénzen Sie lhre Unterlagen.

Herausgeber: Unternehmensbereich Netze

In Kraft gesetzt:

/oy

i A
Fg
i
_Dr. Ulrich Meyer Mathias Wiemann
/" Technischer Geschaftsfuhrer Unternehmensbereichsleiter Netze

/

TRW-TWV 04 |Leipziger Wasserwerke | Anderungsblatt Ausgabe: 11/2016

Fiir disses Regelblatt behatten wir uns alle Rechte vor, Ohne unsere vorherige Zustimmung dar? es weder verviglféligt noch Dritten zuganglich gemacht werden



3.1 L.age und Ahordnung von Trinkwassernetzen

Es ist sicherzustellen, dass die Mindestdeckung der Rohrieitungen 1,20 m betrigt (Frostschutz entspre-
chend Bodenart beachten!), Ubertiefen sind jedoch unbedingt zu vermeiden.

Bei alien Arbeiten an Anschlussleitungen (Auswechsiung, Erweiterung, Anderung bzw. Anderung und Erwel-
terung) ist die Tiefenlage der betreffenden vorhandenen Versorgungsleitung maligebend. Es ist aber auch
hier sicherzustellen, dass die Mindestrohrdeckung der Anschlussieitung 4,10 m betrigt {Frostschutz{).

Mindestabsténde zu Rohrieltungen {jeweils gemessen ab RohrauBenkante), Kabeln und Bauwerken wer-

den durch dle %ﬁ%ﬁ%ﬁ% wie folgt festgelegt:

N&herungen bzw, Parallelfithrung 0,60 m
- Kreuzunhgen 0,30m
- zwischen Fernmelde- u. Stromkabel 0,30 m
- Abstand Mastfundament - Rohrleltung 2,00m
- Abstand AuRenkante Gebdude - Rohrleftung 2,00 m

Die vorgenannten Absténde gelten auch zwischen Trinkwasser- und Abwasserleitungen, jedoch unter der
Voraussetzung, dass die Wasserleitung oberhall der Abwasserleitung liegt.
Ansonsten muss der Abstand zwischen diesen Leitunger mindestens 1, 00 m betragen.

Leltungsschutzstre:fen sind nach DVGW W 400- 1 , Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV) —

_ fﬁ@ﬁj festzulegen. Die erforderlichen Grunddienstbarkeiten sind durch Grundbuchein-
tragungen zu 51chern

Fiir Leitungen in Schutzrohren ist der Schutzstreifen in der Dimension des Schutzrohres zuzlglich je 1 m
seitlich von der Rohrwandung zu bemessan,

Der Schutzstreifen fir Kabel betrdgt 1 m.
Die Anordnung von Trinkwasserieitungen sowie Kabeln in 6ffentlichen Straffen und Platzen hat auf Grund-
tage eines StraRenmitbenutzungsvertrages des Strallenbaulasttragers entsprechend § 23, Abs. 1 S3chsStrG

zu erfolgen,

Bei Neubau von Ver- und Entsorgungsleitungen ist die Mitverlegung von unternehmenseigenen Kabelver-
bindungen grundsatzlich zu prifen und zu berlcksichtigen.

TRW-TWV 04 - | Leipziger Wasserwerke | Anderungshlatt Ausgabe: 11/2016 Sefte 2von 6
Filr dleses Repelblatt hehalten wir uns alle Rechte vor, Ohne unsere vorherige Zustimmung darf es weder vervelféltigt noch Dritten zugdnglich gemacht werden



3.4.1 Absperrklapgen

Ab DN 500 gk sl
lich mit héharer Druckstufe} einzusetz
auszuristen,

SHRR AR BRAE) sind Absperrklappen mind. BE1

en und in Abstimmung mit é%jﬁ%%ﬁéfw

ok -

{bzw. wenn erforder-

i

Fiir alle Absperrklappen gilt:
P R R AT Wi T

£

Als Einbaugarnitur fir Absperrklappen Ist ein Teleskop- Baukastensystem entsprechend Materialvorzugslis-
te einzusetzen. Als Schnlttastelle zur Einbaugarnitur ist eln F10 Flansch vorzusehen.

B

Bei Klappen werden StraBenkappen nach BEATSS verwendet,

e
Der Abstand zwischen Spindelstangenoberkante {Vierkantschoner) und Oberkante des Stralenkappende-

™ ckels muss 100 mm betragen {Prizisierung zum DVGW- Arbeitshlatt W 331}, Es Ist darauf zu achten, dass

* das Hilsrohr mit Schmutzschelbe sich innerhalb des Bereiches der StraRenkappe befindet.

TRW-TWV 04 - | Leipziger Wasserwerke |Anderungsblatt Ausgabe: 11/2016 Selte 3von €
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3.4.2 Absperrschieher

- Normalbaulénge - mind. [#4 10 nach DIN EN 1171, Baulénge DB 984 re
517 einsetzen, Fir Entleerungen und Spiilarmaturen sind Schieber nach @[ﬁ
: ;‘-'Wi;’zi?“"&iﬁ*ﬁ‘%s;"' s '

Als Finbaugarnitur fiir Absperrschieber ist ein Teleskop- Baukastensystem entsprechepd Materialvorzugslis-
te einzuseizen.

Bei Absperrschiebern werden mittlere Kappen {GroRe 1) aus Guss nach DIN 4056 verwendet.

Der Abstand zwischen Spindelstangenoberkante (Vierkantschoner) und Oberkante des Strafenkappende-
ckels muss 100 mm betragen (Prézisierung zum DVGW- Arbeitsblatt W 331). Es ist darauf zu achten, dass
sich das HUlsrohr mit Schimutzscheibe innerhalb des Bereiches der StraBenkappe befindet.

i
o

e, fé;{;??j?‘.//‘;“;'”?f}
eatvy pisi 3
i

: ’}7 £ 2 Ral . = 4 11,
:J:S:'gg : TenszeBaATBRnalis Dz
..
s auY e
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3.4.4 Hydranten

Es sind Hydranten und Zubehdr entsprechend der Materialvorzugsliste der HAREFANGEIERIATG
setzen.
Unterflurhydranten (@ el 4
unterer Anschluss mit Flansch, UFH DN 100 nicht verwendeni

Regelausfiihrung bis DN 300:

- Unterflurhydranten sind direkt auf die Rohrle:tung, bei PE100-Leitungen neben die Rohrleitung zu set-
sen. Alle anderen Ausfiihrungen bediirfen der ausdriicklichen Zustimmung der G REPMELIGHE
Trassenhydranten sind I&ngs zur Leitung anzuordnen. Am Ende der Stichleltungen ist jeweils ein Endhyd-
rant quer zum Leitungsverlauf anzuordnen,

Hinweise:
UFH in Richtung der Rohrleitung setzen, nicht quer oder schrag, evtl. Ubergangsstiick verwenden (4-
Loch / 8 Loch).

Finbaulage in Richtung Fahrverkehr zuerst Bedienungsschlissel, dann Standrobr.

Slckerstelne und Tragplatten fiir Stralenkappen einbauen.

on géwahrieistet rst
Endhydranten sind quer zur Hauptleitung anzuordnen.

Der Bolzen des Deckels befindet sich an der Seite der Spindelstange (Vierkantschoner) des Hydranten,
Die Klaue fiir das Standrohr befindet sich bei Leitungstrassen léngs der Fahrbahn immer in Fahrtrich-
tung. :

Der Abstand zwischen Oberkante StraBenkappe / Stra@enmveau und Oberkante S1tzr1ng (Messmgrmg
der Anschlussklaue muss Ba "v‘ff,”f-.d /"g"?fy e ""f’fé’ S #ﬁ )
e A e &Jﬁf@ kars sl gusm ’ﬂ,afv' | betragen (Prazisierung
zum DVGW- Merkblatt W 331). Damlt |st smhergestellt dass die boi I oo T eingesetzten
Datenlogger an den Unterflurhydranten bei geschlossenem [(appendeckei betrieben werden kdnnen. Es
ist darauf zu achten, dass sich die Oberkante des Hydrantengehiuses innerhalb des Bereiches der Stra-
Renkappe befindet.

Uberflurhydranten DN 80 oder 100,
A L /g%é%

standorte der Uberflurhydranten mit dem Unternehmen abstlr{{men

Hinweise !

Hydranten sollen in Ortsnetzen im Abstand von 80 bis 120 m bzw. an Endstréngen ahgeordnet werden.
Bei Leitungen auBerhalb der geschlosscnen Bebauung werden Hydranten an Leltungshochpunkten im
Bedarfsfall, als Be- und EntlGftung genutzt {siehe auch Punkt 3.6).

bei Schieberkreuzen ist Unterflurhydrant innerhalb des Schieberkreuzes unter Verwendung eines FF-
Stiickes von 500 mm Ldnge anzuordnen.

Uberflurhydranten aus dem Fahrverkehr herausziehen und angemessen Standort wihlen. Dabei sind die
Eigentumsverhiltnisse des Standortes zu beachten. Uberflurhydranten sollen nicht [dnger als 5 m von
der Versorgungsleitung entfernt stehen.

unterer Anschluss des Uberflurhydranten zeigt immer zur Strale
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3.8 Verlegeanforderungen

Bei der Verlegung von Trinkwasserleitungen sind die einschidgigen Normen und Regelwerke

far den Bau von Wasserrchrieitungen zu beachten. Leitungsbauvorhaben sind nur durch Firmen mit DYGW-
Zertifikat guszufihren mit den entsprechenden Qualifikationen nach den DVGW- Arbeitshlattern GW 301
bzw. GW 302,

Zu Druckprlifungen, Abnahme und tnhbetriebnahme ist der zusténdige Verantwortliche der telhse
51’ / @hmzuzumehen

elgneten'Messgérat 2U dokumentleren

Bei der Verlegung im offenen Graben ist die Rehrleltung mit Trassenwarnband in blaver Farbe mit der Auf-
schrift ,Wasserleitung” zu markieren, Das Trassenwarnband ist 30 ¢m Uber dem Rohrscheitel zu verlegen.
Bei Rehrleltungen aus nichtmetallischen Werkstoffen ist Trassenwarnband mit belgelegtem Ortungsdraht
zu verwenden. Der Ortungsdraht ist so anzuordnen, dass er zum Trassieren anzuschliellen ist, z.B. innerhalb
einer Stralenkappe.-

Es sind nur Sande einzubringen, die eln entsprechendes Prifzertifikat fir den Einbau von Rohren und Lei-
tungen aufweisen. Mineralstoffgemische fir Schotter- und Frostschutzschichten sind nur mit Eignungs-
nachweis fUr den StraBenbau einzusatzen,

Es Ist zu prifen, ob die Rohrgrabenverfiliung mit dem anstehenden verdichtungsféhigen Boden vorge-
nommen werden kann, um den kostenintensiven Antell der Gesamtproblematik ,Bodenaustausch” einzu-
sparen. Dabef sind dle értlichen Gegebenheiten, Fastlegungen der StraBenbaulasttréger u.a. sowie die Ver-

dichtungsanforderungen nach Wfﬁﬁ zu berlicksichtigen,

i / {fffw R

b7

R e T A
fﬂ LIh: t 1Es 9
o‘f i i
94 j".“ 3 i
R B
=S AN A EnRI0 cf‘@ :

44 __,--45
é!ﬂb@}-m e ﬂ'//

Das DVGW-Regelwerk, Arbeitshlatt W 291 ,Reinigung und Desinfektion von Wasserversorgungsanlagen”
{0823500) ist einzuhalten. Bei ZM- ausgekleideten Rohren ist dariiber hinaus das Arbeitsblatt W 346 ,Guss-
und Stahlrohrleitungsteile mit ZM-Auskieidung, Handhabung” ‘Cﬁ’éfgﬁgﬁ zU beachten. Die inbetriehnahme
ist dem Gesundheitsamt 14 Tage vorher anzuzeigen. Der Nachweis der Unbedenklichkeit gemaR Trinkwas-
serverordnung ist zu fGhren.

Die Abnahmeregelungen sowie die Festlegungen zum Probebetrieb (Anlage 9) der EABHEEATSEARTETE
sind einzuhalten.

DIE_D|N 2425 (Planwerke flr die Versorgungswirtschaft) sowie die Einmessordnung der J‘;@?ﬁﬁi
$#80E sind anzuwenden. Alle Anlagentelle sind lage-, hohen- und formstiickseitig einzumessen,

Aniagenteue des Trinkwassernetzes dirfen nur von Beauftragten bzw. Mitarbeitern der ﬁlﬁ%)ﬁj
%ﬁ% auBer- bzw. in Betrieb genommen werden.

TRW-TWVY 04 - | Lelpziger Wasserwerke | Anderungshlatt Ausgabe: 11/2016 Seite 6 von 6
Eiir dieses Ragelblatt bebalton wir uns alle Rechte vor, Ohne unsere vorherige Zustimmung darf eg weder vervlelfdltet noch Dritten zuginglich gemacht werden



Technisches Regelwerk Trinkwasserversorgung
Trinkwasseranschlussleitungen

der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH Leipziger
Wasserwerke

vom: 31.01.2013

verbindlich ab: 01.03.2013

Das Regelwerk besteht aus: 19 Seiten und 11 Anlagen

Unglltigkeitsausweis: Abschnitt 4 TRW — TWV inkl. Anlage 2 — 4 {Fassung 05 / 2004)
Frgdnzende Unterlagen: DIN-Vorschriften im TRW 05/2015
Anderungsblatt 01/2016
Kurzbezeichnung: TRW-TWV-TAL 03-2013
Herausgeber: Unternehmensbereich Netze

In Kraft gesetzt:

14, Jan, 2016

Dr. Ulrich Meyer Mathias Wiemann
Technischer Geschéaftsfiihrer Unternehmensbereichsleiter Netze

Fir dieses Regelblatt behalten wir uns alle Rechte vor, Ohne unsere vorherige Zustimmung darf es weder vervielf8itigt noch Dritten zugéanglich gemacht werden.



VERZEICHNIS DER UNTERLAGEN

INHALT / GLIEBERUNG:
1 TRINKWASSERANSCHLUSSLEITUNGEN........cc. i nieaeesen e s e en 2
1.1 Grundlegende Regelungen fir Planung und Bau von Trinkwasser — ...c......cccevee.
ANSCRIUSSISITUNGEN ..ot e e 2
1.2 Zusténdigkeit des Versorgungsuntermehmens und Eigenfumsgrenzen................ 3
1.3 Geltendes RegelWerk. ... e e 3
1.4 Bemessung von Anschlussieitungen......co.ccco oot 4
1.5 Verlegung von AnSChiUsSISIUNGEN ..o e 5
1.85.7 AHQEMBINGS ..co et e s 5
T.5.2  TraSSICIUNG ..o iiecieer e et e s e s et et e e 6
1.5.3  MeRrspart@nVBHBGUIIG ...t bt ee e r e ee i e rane e nan e 6
1.5.4  RONIMATEHIAT ...cooi oottt et rer s s s ant e e s 7
1.5.5  Rohrverbindungen und Verbindungen zu Einbauteilen. .........cooccovwoveeneeec... 7
1.5.6 Démmung der Trinkwasserinstallation, Brandschilz ..........coveevioiiciiieianeani, 8
1.6.7  SCHUZIORIMAIEHAl ... .. v e e e 8
1.5.8 ANDONFAIMATUIBIN ... et et 8
1.5.9 Armatureneinsatz an Stichleitungen mit abgehenden Anschiussleitungen ... 10
1.5.10 Strallenkappen, Einbaugarnituren, Hinweisschilder .............ooovvvveveeiiin e 10
T.5. 71 INDetriebhalme ...........co.coi e e i
1.6 Hersteilung der GebAudeainflhirung ... 12
T.6.7  GRUNUSAIZ .oocorriee e e e ettt e s st e e e e e ee e 12
T.0.2  AHQOMIBINGS ... s e e s 12
1.6.83  Mauerdurchfiihrung fir Trinkwasseranschiussleitungen..............oo.covvveeven 12
1.6.4 Mauerdurchfiihrung flir Mehrspartenhausanschilisse...............cceeeei e 13
1.7 Ergénzende Regelungen fir Arbeiten an Trinkwasser — Anschlussleitungen......14
T.7.7 GRUNASALZ ..o et e e a s 14
1.7.2 Technologische EntscheidungSKriferion ..o 14
1.7.3 Auswechslung im Rahmen der Investitionstétigkeit des Unternehmens ... 15
1.8 Anlagenverzeichnis - AusfOhrungsbeispiele und Prinzipdarstellungen................ 16
1.9 LiteraturhinmWeISE ..o e et 17

For dieses Regelblatt behalten wir tns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung datf s weder verviglfaltigt noch Dritten
zugénglich gemacht werden.
Kommunale Wassetwerke Laipzig GmbH Seite 1 von 18




Technisches Regelwerk

. TRW-TWV 04
Trinkwasserversorgung

- Trinkwasseranschiussieitungen -

Ausgabe; 01 - 2013

( TRINKWASSERANSCHLUSSLEITUNGEN
1.4 Grundlegende Regelungen fiir Planung und Bau von Trinkwasser — Anschlussleitungen

Rechtliche Grundlage fOr die Trinkwasser-Versorgung und damit fir die Ermichtung von Trinkwasser-
Anschlussleitungen ist die ,Verordnung tiber Aligemeine Bedingungen fir die Versorgung mit Wasser*
(AVBWasserV vom 20. Juni 1980) [1] sowie ,Ergénzende Bestimmungen der Kommunalen Wasserwerke
Leipzig GmbH zur AVB Wasser V' [2] in der jeweils gliitigen Fassung zu dieser Verordnung. Diese
Allgemeinen Versorgungsbedingungen Trinkwasser regeln die Rechte und Pflichten des Anschluss-
nehmers sowie des Versorgers.,

Der Bauherr oder Grundstiickseigentimer hat die Neuersteliung oder die Anderung des Trinkwasser-
hausanschiusses zu beantragen. Entsprechende Hinweise, Anfrige / Formulare sinc dber den
Kundensetvice und unter der Homepage der KWL GmbH erhéltlich.

Sind mit dem Versorgungsunternehmen bei der Herstellung von Trinkwassermneuanschlilssen bzw.
Auswechsiung und Veranderung von Trinkwasserhausanschliissen Eigenieistungen durch den
Anschiussnehmer auf dessen Privaigrundstick vereinbart, so ist das Regelblatt TW 900 ,Yorgaben flir
Tiefbavarbeiten in Eigenleistung durch den Anschiussnehmer” [3] zu beachten.

Die Anschiussleitung ist Bestandteil deg Trinkwassernetzes der Kommunalen Wasserwerke Leipzig
GmbH. Arbeiten an Anschlussisitungen dirfen daher, wenn nicht gesondett vereinbart (z.B. bei
Eigenleistungen), nur von Mitarbsitern oder im Auftrag der Kammunalen Wasserwerke Leipzig GmbH
durchgefOhrt werden, Dies betrifit die Neuverlegung oder Umverlegung sowie alle sonstige Anderungen
am Trinkwasserhausanschluss. '

Es sind grundsatziich die filr Trinkwasserrohrnetze geltenden einschlagigen Regein cgier Technik
anzuwenden. Es ist sicherzustelten, dass alle im unmittelbaren Kontakt mit Trinkwasser stehenden
Bauteile fiir die Anwendung in Wasserversorgungssystemen geeignet sind und tiber gine DVGW-
Zulassung bzw. ein DIN-DVGW-Zeichen verflgen.

Jedes Grundstiick erhall mindestens eine eigene Anschiussleitung mit nachfolgender Z&hlstells.
Hinsichtlich der Anforderungen an die Zahlstelle sind die Festlegungen unter Abschnitt 5
Wasserzahleranlagen® des Technischen Regelwerkes Trinkwasserversorgung [4] zu beachten.

Die vorsorgliche Verlegung von Anschlussleitungen zu unbebauten Grundstiicken isi aus hyaienischen,
bautechnischen und rechtiichen Griinden nicht gestattet.

Dar Trinkwasserneuanschluss, die Anderung, Erweiterung und Auswechslung von Trinkwasserhaus-
anschliissen im Versorgungsgebiet der KWL definieren sich wie folgt:

Neuanschluss: Herstelfung einer Hausanschiussieitung zu Anbindung des Grundstilckes an das
Sffentliche Versorgungsnelz.
Anderung: Verdnderung der Trasse einer vorhandenen Hausanschiussieitung.

Erweiterung:  VergroBerung der Dimension einer Hausanschlussieitung unter Beibehaliung der Lage
des vorhandenen Hausanschiusses.

Auswechslung: Austausch einer Hausanschiussleftung unter Beibehaltung der Lage, bef gleichsr
Dimension oder kleiner des vorhandenen Hausanschiusses.

Fiir dieses Regelwsrk behalten wit uns alls Rechie vor. Ohne unsete varhefige Zustimmung darf es weder vervielfaltigt noch Dritten
zugénglich gemacht werden.
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1.2 Zustindigkeit des Versorgungsunternehmens und Eigentumsgrenzen

Die Trinkwasser- Anschiussleitung besteht aus der Verbindung der Versorgungsteitung mit der
Kundenanlage. Die Anschlussleitung beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit
der Hauptabsperreinrichtung (entspricht Hauptabsperrvorrichtung nach AVBWasserV [1]).

Die Bestandleile der Hausanschlussieitung sind unter Anlage 01 fur die Regelausfihrung dargestelit, Die
Hausanschlussleiiung besteht aus:

- Ventilanbohrarmatur (oder ggf. Abzweigformstlick mit Absperrarmatur)
- Raohrleitung
- Hauptabsperrvorrichtung

Zur Trinkwasser-Hausinstallation, auch als Kundenanlage bezeichnet, gehdren alle in Fliefrichtung nach
der Hauptabsparreinrichtung (i. d. R. vor dem Wasserzéhler befindlich) sich anschlieRendan Laitungen
und Anlagen mit Ausnahme des Wasserzéhlers. Der Wasserzéhler ist und verbleibt im Eigentum des
Wasgserversorgungsunternehmens.

Dariiber hinaus gelten die Eigeniumsgrenzen am Hausanschiuss gemél AVBWasserV [1].

1.3 Geltendes Regelwerk

in Verbindung mit den unternehmenssigenen Vorschiiften getien fiir die Planung und Errichtung von
Wasseranschlussleitungen u. a. die folgenden Regslungen:

- DIN EN 805 Wasserversorgung - Anforderungen an Wasserversorgungssysteme
und deren Bauteile aufterhalb von Gebiuden [5)
(derzeitiger Stand: Mérz 2000)

- DIN 4124 Baugruben und Grében - Bdschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten [6]
(derzeitiger Stand: Januar 2012)

- DIN 1988 - 200 Technische Regeln fiir Trinkwasser-instaliationen - Teil 200: Installation
Typ A (geschlossenes System) — Planung, Bauteile, Apparate,
Werkstoffe [7] (derzeitiger Stand: Mai 2012)

- DIN 1988 - 300 Technische Regeln flr Trinkwasser-Installationen - Teil 300: Ermittiung .
der Rohrdurchmesser [8] (derzeitiger Stand: Mat 2012)

- DVGW Merkbiatt W 404 Wasseranschiussleitungen [9]
(derzeitiger Stand: Mérz 1998)

- DVGW Arbeitsblatt W 400-1 Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWWV);
Teil 1: Planung [10] {derzeitiger Stand: Oktober 2004)

- DVGW Arbeitsblatt W 400-2  Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV);
Teil 2. Bau und Prifung [11] (derzeitiger Stand: September 2004)

e

Flr dieses Regelwerk behalten wir uns alle Rechte vor, Ohne unsere vorherige Zustimmung darf es weder vervislfaltigt noch Dritten
zugénglich gemacht werden.
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- DVGW Merkbiatt W 405 Bereitsteliung von Léschwasser durch die tifentliche
Trinkwasserversergung [12]
(derzeitiger Stand: Februar 2008)

- DVGW Arbeitsblatt W 410 Wasserbedarf — Kennwerte und Einflussgréien [13]
(derzeitiger Stand: Dezember 2008

- DVGW Arbeitsblatt GW 304  Rahrvortrieb und verwandte Verfahren [14]
(derzeitiger Stand: Dezember 2008)

- DVGW Arbeitsblatt GW 325 Grabenlose Bauweisen filr Gas- und Wasser-Anschlussieitungen;
Anforderungen, Gltesicherung und Pritfung [15]
(derzeitiger Stand: Mérz 2007)

i.4 Bemessung von Anschiussieitungen

Die Bemessung van Anschiussleitungen erfolgt auf der Grundlage des zu ermittelnden
Spitzendurchflusses V; I/s]. Der Spitzendurchfluss beschreibt den mabgebenden Durchfluss fir die
hydraulische Berechnung unter Berlicksichtigung der wahrend des Betrighs auftretenden
wahrscheinlichen Gleichzeitigkeit der YWassereninahme.

Die Ermitiiung des Spitzendurchflusses V, [I/s] wird getrennt fir Bestandsanlagen (Baujahr: vor Mai 2012)
nach DIN 1888 - 3 [16] und filr Neuanlagen nach DIN 1988 — 300 {8] durchgefiihrt. Die Bestimmung des
Spitzendurchflusses erfolgt dabel unter Berlicksichtigung der folgenden Paramater:

- dte Druckverhdlinisse in der Versorgungsleitung,

- der erforderliche Mindestdruck fiir die Versorgung des Gebaudes,

- die Lange der Hausanschlussleitung,

- die mafigebiiche FlieRgeschwindigkeit in der Anschlussleitung bei Bemessungsdurchfluss sowie

- gof. die Erfordernisse der Abdeckung des Loschwasserbedarfes flr den Objektschutz nach DVGW
Arbeitsblatt W405 [12] iiber die Anschiussleitung unter Beachtung DIN 1988 - 100 [17] und 600 [18].

Anschiussleitungen sind unter Zugrundelegung des ermittelten Spitzendurchflusses V; [I/s] nach DVGW
Merkblatt W 404 Wasseranschiussleitungen® [9] Tabelle 1 ~ 5 fir die verschiedenen Gebsudetypen und
Nutzungsarten zu dimensionieren. Fiir die Tabellenwerte ist dabel Qqp [I/'s] = V; [I/s] anzusetzen.

Hausanschlussieitungen bis zu siner Lénge von 20,0 m und einem V; < 12,50 U/s der Nutzungsarten
Wohngebadude, Krankenhaus, Schulen, Hotel, Verwaltungsgebaude sowie Gebaude mit einer Mischung
der genannten Nutzungsarten kénnen nach Tabelle 1.1, bemessen werden.

Hausanschlussleitungen mit einem V, > 12,50 I/s sowie Geb#éude mit anderen Nutzungsarten (z.B.
industriebetriebe) fiir die keine Tabellenwerte vorliegen, sind gesondert iber den zu erwartendean
Spitzendurchfluss zu bemessen und hydraufisch nachzuweisen. Mit dem Betreiber ist die Gleichzeitigkeit
der Wassereninahme abzustimmen {DIN 1988 — 300 [8]).

Fir dieses Regelwerk behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf es weder vervielfltlgt noch Dritten
zuganglich gemacht werden.
Kornmunale Wasserwserke Lsipzig GmbH Seite 4 von 18
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" Tab. 1.1: Bemessung von Anschiussieftungen fiir Gebdude

e
von 0,10 0,36 | bis 1,05 3,78 32 x 30 mm SDR 11
von 1,08 3,82 bis 1,68 5,08 40 x 37  mm SDR 11
von 1,67 8,01 bis 2,56 8,22 50 x 46 mm SDR il
von 2,57 8,28 his 415 14,94 63 x 58 mm SDR 11
vOn 4,16 14,98 bis 6,00 21,60 7 x 45 mm SDR 17
von 8,01 21,64 bis 8,40 30,24 90 x 54 mm 3BR 17
von 8,41 30,28 bis 12,50 45,00 110 x 6,8 mm SDR 17
Da* Rohraullendurchmesser, Da fmm]
¥ Rohrwanddicke, s fmmf

SDR"* Standard Dimension Ratio (= Da / 8); Durchmesser / Wanddicken — Verhéitniz

In den Tabelien ist der Ldschwasserbedarf nicht berlicksichtigt. Soll der L. 8schwasserbedarf ganz oder
teilweise Uber die Anschlussieitung abgedeck! werden (Objektschutz), so ist dieser neben dem
Trinkwasserbedarf Gber den Spitzendurchfluss gesondert zu erfassen. Fir die Dimensionierung der
Anschlussleitung ist der jewells hdhere V, - Werl anzusetzen. (vgl. auch Abschnitt 7
JLoschwasserversorgung® des Technischen Regelwerkes Trinkwasserversorgung [4] der KWL)

" L&schwasserantagen ,nass” diirfen nur an die Hausanschlussleitung angeschlossen werden, wenn sie
Ober eine Loschwasserstation (LWS) entspr, DIN 1988-600 [18] betrieben werden.

1.5 Verlegung von Anschlussleitungen

1.5.1 Aligemeines

Die Verlegung von Trinkwasseranschlusslieitungen hat nach DIN EN 805 [57 und DVGW Arbelisblatt W
400-2 [11] zu erfolgen. Die Herstellung des Rohrgrabens richtet sich nach DIN 4124 [6]. Dartber hinaus
sind die entsprechenden unternehmenseigenen Festlegungen unter TRW-TWV [4] Abschn. 3
SFastlegung zur Gestaltung von Trinkwassernetzen® zu beachten.

Fiir die Wiederherstellung von dffentlichen und privaten Verkehrsflachen, Griinftichen und sonstigen
Oberfléchen sowie den Schutz von B&umen gelten die Bestimmungen des zustandigen Baulastiragers
{z.B. Stadt, Gemeinde) sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Die Verlegung der Anschlussleitung hat nach Moglichkeit in einem Strang, unter Vermeidung zusétzlicher
Rohrvetrbindungen, von der Versorgungsleitung bis in das Gebdude bzw. Wasserzghlarschacht zu
erfolgen. Im Verlauf des Rohrgrabens ist an jeder Sielle zu gewahrieisten, dass die Hausanschiussleitung
bzw. das ggf. zu verlegende Schutzrohr eine Mindastrohrdeckung von 1,10 m zur endgiiltigen
Geléindeoberkante aufweist (Frostschutz!). Eins Unterschreitung der gefordarten Mindestrohrdeckung im
Ausnahmefall ist nur mit Zustimmung des Versorgungsunternehmens méglich und bedarf zusatzlicher
Frostschutzmaltnahmen {vgl. auch Abs. 1.5.4. ,Rohrmaterial™,

Bei der grabenlosen Verlegung sind das DVGW- Merkblatt GW 304 [14] und DVGW GW 325 [15] zu
beachten.

Fir dieses Regelwerk hehalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf es weder vervielfAltigt noch Dritten
zuganglich gemacht werden.
Kommunals Wassarwerke Lelpzig GmbH SBolte 5 von 18
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o

1.5.2 Trassierung

Die Hausanschlussleitung und somit der Rohrgraben muss nach Méglichkeit geradlinig, rechtwinklig von
der Versorgungsleitung und auf kiirzestem Wege von der Grundstiicksgrenze zum Gebadude geflihrt
werden. Die Trasse ist dabei so festzulegen, dass der Leitungsbau ungehindert erfoigen kann und die
Anschlussieitung dauerhaft zugénglich bleibt. Eine Uberbauung der Hausanschlussleitung (z.B. mit
Gebiuden oder Masten) bzw. eing Uberpflanzung mit Baumen darf im Trassenbereich nicht erfolgen, um
die Betriebssicherhsit, die Uberwachung oder sine mogliche Instandhallung / instandsetzung der
Anschlussieitung nicht zu beeintréchtigen.

Die freizuhaltenden Schutzstreifenbreiten betragen fir Hausanschlussisitungen:

Nennweite der Rohrleitung Schutzstreifenbreite
s DN 150 4,0m (2,0 m beidseitig)

Mitssen Anschlussleitungen im Ausnahmefall unter Gebdudeteilen (z. B, Wintergarten, Garagen,
Carports, Terrassen, Treppen) oder durch Hohlrdume gefithrt werden, hat elne Verlegung im Schutzroht
zu erfoigen.

Die Hausanschlussteitung muss in einem frostfrelen, zugénglichen Raum, Wasserzéhlerschacht oder
Wasserzahlerschrank miinden.

Beispiele flir die Trassierung von Trinkwasseranschiussieitungen sind unter Anlage 02, Bild 2-1
dargestellt.

1.5.3 Mehrspartenverlegung

Grundsatziich ist hierflr ein Rohrgraben fir mehrere Medien anzulegen 2.B, fiir Trinkwasser und Gas
und / oder zusatzlich Strom und Telekommunikation. Daher gelten zusétzlich zu den hier aufgefiihrten
\Vorgaben fir Trinkwasseranschlussleitungen bei Verlegung in Mehrspartensystemen die jewsiligen
Technischen Anschlussbedingungen der entsprechenden Medientrager fir z.B. Strom,
Telekommunikation und Gas.

Im Rohrgraben sind immer f0r die zu verlegenden Medien, entsprechende farbige oder flr die jeweiligen
Medienarten dauerhaft beschrifiete Schutzrohre (fiir Schutzrohrmaterialien vgi. Abschnitt 1.5,7) von der

Grundstiicksgrenze bis zur entsprechenden Mehrspartenhauseintihrung (MSH) unter Verwendung von

Abstandshaltern als Rohrbiindel einzubringen.

Beim Verlegen der mehrziigigen Schutzrohre (Rohrbindel) greifen die Arbeitsschritte Rohrveriegung und
Verflllen im Bereich der Leitungszone ineinander. Die Schutzrohre der untersten Rohrlage werden auf
der vorbereiteten Grabensohle gradlinig ausgelegt und mittels Abstandhalter in ihrer Lage zusinander
fixiert. Die nachste Rohrlage ist erst dann auszulegen, wenn die darunterliegende Lage vorschriftsmaiig
verfillt und verdichtet worden ist. '

Beim Bau von Mehrspartensysiemen ist zudem Folgendes zu beachten:

- Schutzrohre fir Trinkwasser und Gas sind nebensinander nach Anlage 03 Biid 3-2 anzuordnen.

Fiir dleses Regelwerk behalten wir ung alle Rechte vor, Ghne unsere vorherige Zustimmung darf es wader vervielfdltigt noch Dritten
zugéanglich gemacht werden. .
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- Es ist eine sachgeménie und sorgfaitige Verdichtung der Rohrzwischenraume notwendig. Dazu sind die
Verfillmassen so guszuwihlen, dass zwischen den Schutzrahren keine Hohlrdume enistehen.

- Zur Absicherung der ausreichenden Verdichtungsmdglichkeit und zur Stabilisierung des Rohrbiindeis
sind zum Schutzrohrsystem passende und auf den Aulendurchmesser abgestimmte Abstandhalter
ginzusetzen. Die Abstandhalier sind entsprechend der Herstellarangaben zu verwenden.

- Ausgehend von der Tiefenlage der Trinkwasser-Versorgungsleitung ist eine steigende Verlegung der
Anschiussleitung in Richtung Gebaude anzusireben.

- Esist darauf zu achten, dass die geforderte Mindestrohrdeckung von = 1,10 m fiir die Trinkwasser-
anschlussleitung aullerhalb des Geb&udes im gesamien Laitungsverlauf eingehalten wird.

1.5.4 Rohrmaterial

Es sind grundsétzlich Rohrmaterialien entsprechend der jewsils gultigen Materialvorzugstiste
(Verbindllches Vorzugssortiment — Trinkwasserversorgung) der KWL, elnzusetzen.

Flr die Verlegung von Trinkwasserhausanschliissen kommt dabei folgendes Material zur Anwendung:

- Polyethylen-Rohr aus PE 100 RC, Typ 2 nach PAS 1075 [19] (8DR 11 von Da = 32 bis Da = 83 mm
und SDR 17 ab Da = 75 mm) mit Abmessungen nach DIN 8074 [20]

- ab DN 80 ist zudem der Einsatz von Druckrohren aus duktilem Gusseisen (GGG) fir Trinkwasser nach
DIN EN 545 [21] moglich.

In Absprache mit dem Versorgungsuhternehmen ist im Ausnahmefall (Unterschreitung der
Mindestdeckung vgl. Abs. 1.5.1.) vorisolieries Rohrmaterial mit folgenden Spezifikationen sinzusetzen:

- Medienrohr aus Polyethylen (PE-HD), schweillbar, flir Temperatur/Druck 20°C/10 bar mit
Warmedammung aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum und AuRenmantel aus doppelt-
lagigem PE-HD inklusive Gummisndkappen - zum Aufziehen auf die Rohrenden als Abschiuss der
Isolierschnitistelien.

1.5.5 Rohrverbindungen und Verbindungen zu Einbauteilen

Rohrverbindungen und Yerbindungen zu Einhauteilen sind grundsétzlich mittels Zubehdrieilen
(Rohrverbinder, Fittings, Anschlussverschraubungen, Formstiicke usw.) entsprechend der jeweils
glltigen Materialvorzugsliste (Verbindliches Vorzugssortiment — Trinkwasserversorgung) der KWL
herzustellen,

Fur die Herstellung von Rohrverbindungen mit den jewsiligen Verbindungstechniken sind die
Festlegungen unter TRW-TWYV [4] Abschniit 3 ,Festlegung zur Gestaltung von Trinkwassernetzen* sowie
die Einbaurichilinien der Hersteller zu heachten.

Rohrverbindungen im Verlauf der Anschlussleltung bis in das Gebaude oder Wasserzihlerschacht sind
nur im Ausnahmefall z.B. bei Richtungséinderung (vgl. Abschnitt 1.5.1. ,Allgemeines” und 1.5.2,
»Trassierung von Anschlussleitungen®) oder im Reparaturfall vorzusehen,

Fir dieses Regelwerk bahalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherges Zustimmung darf es weder varvlelfaltigt noch Dritten
zug#nalich gemacht warden.
Kemmunale Wasserwerks |.elpzig GrmbH Selte 7 von 18
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1.5.6 Démmung der Trinkwasserinstallation, Brandschuiz

Trinkwasserleitungen (kalt) miissen gegen Erwdrmung (> 25 °C) und ggf. Tauwasserbildung nach DIN
1988 — 200 [7] Abschnitt 14.2.6 gedammt werden.

Leitungen zu Feuerldsch- und Brandschutzaniagen und deren Armaturen milssen aus nichtbrennbaren
Materialien bzw. aus metallischen Werksloffen bestehen, sofern diese nicht erdverlegt odar in einen gegen
Brandeinwirkungen gesicherten Hausanschlussraum ohne Brandlast installiert sind. Die Anforderungen
sind dem Brandschutzkonzept zu entnehmen (vgl. DIN 1088 — 600 [18]).

Hausanschlussleitungen in nicht brandlastfreien R&umen sind feuerbestandig (F90) zu bekleiden,

1.5.7 Schuizrohrmaterial

Es sind grundsatzlich Schutzrehrmaterialien entsprechend der jewells giltigen Materialvorzugsiiste
(Verbindliches Voszugssortiment — Trinkwasserversorgung) der KWL einzusetzen,

Fiir die Verlegung von Trinkwasserhausanschliissen kommt dabei folgendes Material zur Anwendung:

- Flexibies Schuizrohr aus Weich - PYC, mit verstérkter Kunststoffspirale aus Hart — PVC
(in den Dimensionen DN 80 und DN 100) inklusive Abschlussdichtung am Rohrende - zum Abdichten
des Ringraumes Medienrohr / Schutzrohr.

Hinweis:

Bei Querung bestimmter Verkehrsanlagen z.B. Schienenverkehrsanlagen der LVB GmbH oder DB
AG sind die Richtiinien der jeweiligen Unterhaltungslasitriger bzw. Eigentlimer zu beachten.

1.5.8 Anbohrarmaturen

Es sind grundsatzlich Anbohrarmaturen in den Maken nach DIN 3543 - 2 [22} und entsprechend der.
jewails glitigen Materialvorzugsiiste (Verbindliches Vorzugssortiment — Trinkwasserversorgung) der KWL
sinzusetzen.

Im Regelfall erfoigt die Anbohrung der Versorgungsleitung von oben durch das Setzen einer
entsprechenden Ventil - Anbohrarmatur in Abhéngigkeit von Nennweite und Material der
Versorgungsleitung.

im Ausnahmefall kann die Anbohrung auch seitlich unter Verwendung einer Kugelhahn- Anbohrarmatur

" erfolgen. Dies betrifft im Allgemeinen die Auswechsiung und Erwaiterung von Anschlussieitungen bei

vorhandener Ssitenanbohrung sowie die Wiederverwendung der gleichen Anbohrstelle am Hauptrohr.

Fur die Verlegung von Trinkwasserhausanschiissen bis einschlieflich ( < DN 50)
PE 100-RC. Da < 63 x__5.8 mm kemmen dabei Anbohrarmaturen nach Tabelie 1.2, flr die obere
Anbohrung und nach Tabelle 1.3. fir die seitliche Anbohrung zur Anwendung.

Fiir dieses Regelwerk behalten wir ung alle Rechie vor. Ohne unsere vathetge Zustimmung darf es weder vervielfiltigt noch Dritten
zugéEnglich gemacht werden.
Kommunale Wasserwerke Lelpzig GmbH Saite 8 von 18
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Ab giner Nennwsite dar Anschlussleitung {> DN 50) PE 100-RC, Da > 63 x_ 5.8 mm Ist bei Versorgungs-
leitungen aus Guss, Stahl, AZ oder PE in die Versorgungsleitung &in T — Stlck zugfest mit
Absperrschieber auf der Abgangsseite sinzubauen oder im Ausnahmefall (nur bei Guss, Stahl, oder AZ)
eine Mehrfachbiigel — Anbohrschelle mit Flanschabgang und Absperrschieber vorzusehen.

Tab. 1.2: Anbohrarmalturen fir Trinkwasserhausanschilisse nach DIN 35643 - 2 (ohere Anbohrung)

Form C

Innengewinde —
Abgang senkrechi
zZur
Anbohrrichtung

Ventll - Anbohrarmatur
far AZ, Guss, und
Stahirohre

- Messingmaterial aus bleifreiem Silizium-Messing

- Innengewindse - Anschiuss Rp 1 % ”; mit Bohrlochhdlse

- bei Bedarf (ab DN 50 / PE 100-RC, ab Da = 83 mm) -
Anschluss Rp 2 "; ohne Bohrlochhilise

Ventii - Anbohrarmatur
for PE Rohre

- Messingmaterial aus bleffrelem Silizium-Messing

- Innengewinde - Anschluss Rp 1 %2

- Anschiuss- und Haltestiick gesignet fiir Schweillsystem:
Heizwendelschweiften

Ventil - Anbohrarmatur
fur PVC Rohre
(Althestand)

- Messingmaterial sus bleifreiem Silizium-Massing
- Innengewinde - Anschluss Rp 12"

Druckanbohrventil
for PE Rohre

- Messingmaterial aus bleifreiem Silizium-Messing

- mit Bohrschneider (Anbohrstanzer)

- mit sefllichem, 380° varlablem Abgangsstutzen Dg 83 mm
und {Reduzier-) Schweillmuffe entapr. Nennweife HAL

- Anschluss- und Haltestlick geeignet fir Schweilsystem:
Helzwendelschwelien

Tab. 1.3: Anbohrarmaturen filr Trinkwasserhausanschilsse nach DIN 3543 - 2 (seitliche Anbohrung)

2

Form A
Innengewinde —
Abgang in
Anbohrrichtung

Kugeihahn -
Anbohrarmatur jlir AZ,
Guss, und Stahlrohre

- Messingmatesrial aus bleifreiem Silizium-Messing
- Innengawinde - Anschluss Rp 1 %2 "; mit Bohrlochhillse

Kugelhahn -
Anbohrarmatur far PE
Rohre

- Messingmaterial aus bleifreiem Silizium-Messing

- Innengewinde - Anschluss Rp 1 %"

- Anschluss- und Haltestlick geeignet fllr Schweillsystem:
Hetzwendselschwallben

Fir dieses Regelwerk behalten wir uns alle Rechie vor. Ohns unsere vorherlge Zustimmung darf es wader vetvielfaltigt noch Dritten
' zugangtich gemacht werden.

Komrunale Wasserwarke Lelpzig GmbH
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Hinweis:

Wird eine vorhandene Anbohrstelle nicht wieder genuizt, ist auf der Versorgungsleitung eine
Reparaturschelle (keine Blindschelle) in der jewsiligen Nennweite der Versorgungsleifung nach
Trennung der alten Anschlussleitung zu montieren.

1.5.9 Armatureneinsatz an Stichleitungen mit abgehenden Anschiussieifungen

Folgende Armaturen sind bei Stichleitungen {Endleitungen) mit abgehenden Trinkwasserhausanschluss-
leitungen einzusetzen:

- Stichleitungen = DN 50 (PE 100-RC, Da 2 63 mm), von denen mehrere Anschlussleitungen abgehen,
erhalten nach dem Abgang der Stichleitung von der Versorgungsleitung einen Keilschieber mindestens
DN 50 als Absperrorgan. Es sind Absperrschieber mind. PN 10, weichdichtend, nach DIN 3352 - 5 123]
mit einer Baulange nach DIN EN 558 [24], Reihe 15 einzusetzen.

3

- Die Einzelabsperrung des jeweiligen Hausanschiusses erfolgt bei Stichleitungen aus P DN 50 (PE
100-RC, Da = 63 mm) mittels Abzweig fur PE-Rohre (Material: Pressmessing, Absparrarmatur mit Niro-
Spindel, stoffbuchslos) und fir Stichleitungen > DN 50 (PE 100-RC, Da > 83 mm) mittels
Ventilanbohrschelle fur PE- Rohr.

- Am Ende der Stichleitung < DN 80, unmittelbar nach dem letzten Hausanschiuss, ist ein Garten-
hydrant mit selbsttétiger Entleerung und Innengewindeanschluss Rp 1° fur Druckmessung und Spilung
anzuordnen. Der Gartenhydrant ist quer zur Stichleitung einzubauen. Es sind StraBenkappen mit der
Aufschrift ,Gartenhydrant* zu verwenden. Die Beschilderung hat analog der fr Hydranten zu erfolgen,
jedoch mit der Angabe ,GH". '

Am Ende von Stichleitungen = DN 80 ist ein Endhydrant querstehend zum Leitungsverlauf anzuordnen.

Den Einsatz von Armaturen an Stichleitungen verdeutlicht ergénzend zu den o, g. Angaben das Beispiel
unter Anlage 04,

1.5.10 Straflenkappen, Einbaugarnituren, Hinweisschilder

Fir den Einsatz von StraRenkasten, Einbaugarnituren und Hinweisschildern gelten die Festlegungen des
TRW-TWV Abs, 3.4.2 und 3.7. [4] und ergénzend dazu:

- Bei Ventilanbohrschellen als Absperrarmatur fir Hausanschiussleitungen werden Kappen nach DIN
4057 [25] verwendet. Der Bolzen des Deckels zeigt in Richtung der von der Hauptisitung
abzweigenden Hausanschlussleltung. Bel Keilovaischiebern, verwendet als Absperrarmatur fir
Hausanschlussteitungen, werden mitttere Kappen {(NenngroRe 1) nach DIN 4056 [26] verwendet. Der
Bolzen des Deckels zeigt in Richtung der von der Haupileitung abzweigenden Hausanschlusslettung.

Der Abstand zwischen Spindelstangenoberkante (Vierkantschoner) und Oberkante des
Strakenkappendeckels muss 100 mm betragen (Prazisierung zu DVGW- W 331 [27]: B0 bis 220mm).
Es ist darauf zu achten, dass sich das Hulsrohr mit Schmutzscheibe innerhalb des Bereiches der
Straltenkappe befindat. '

Fir dleses Regelwerk behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf as weder vervielfaltiot noch Dritten
zugéngllch gemacht werden.
Kommunale Wasssrwerke Leipzig GmbH Seite 10 von 18
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- Es sind Siraltenkappen entsprechend der gliliigen Materiaivorzugsliste (Verbindliches
Vorzugssortiment — Trinkwasserversorgung) der KWL ginzusetzen. In Asphalt- und Belondecken sind
héhenverstellbare Strallenkappen, im Pflasterbersich Stralenkappen in Normaiausfihrung (nicht
hdhenverstellbar) einzubauan.

- Als Einbaugamitur flr Ventilanbohrarmaturen, Kolbenschieber bzw. Keilovalschieber ist ein Teleskop-
Baukastensystem entsprechend der Materialvorzugsliste (Verbindliches Vorzugssortiment -
Trinkwasserversorgung) der Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH einzusetzen.

Die Lage der Absperrarmalur der Angchiussleiiung ist durch ein Hinweisschild kenntlich zu machen. Bei
Anbehrarmaturen ist ein kleings Schild {Hinwelisschild C nach DIN 4067 [28)]) und bei Schiehern ein
groRes Schild (Hinweisschild B nach DIN 4087 [28]) zu verwenden. Es sind keine Schilder mit
Klebhebeschriftung einzusetzen.

1.5.11 inbetriebhnahme

Nach der Verlegung ist die Anschlussieitung lage- und héhenmafRig einzumessen, Die DIN 2425-1 [29]
sowia die Einmessordnung der KWL [30] sind anzuwenden.

Bei neu errichteten Hausanschl{issen ist nach der Druckprilfung {mit Betriebsdruck und optischer
Begutachtung der Verbindungssisllen nach DVGW W 404[9] bzw. W 400 - 2 [117) und Spilung, vor der
Inbetriebnahme die mikrobiclogische Unbedenklichkeit durch den Baubetrieb einzuholen und

- nachzuweisen. Wenn die mikrobiologische Unbederklichkelt nicht nachgewiesen wearden kann, ist eine
Entkeimung durchzuflihren bis die mikrobiclogische Unbedenklichkeit erreicht ist.

Dies betrifft auch Komplett- Auswechstungen, Anderungen und Erweiterungen. Hier sind die Kunden in
geeigheter Form zu informieren, dass nach Beendigung der Arbeiten (her ginen Zeitraum von 72
Stunden das Trinkwasser nur im abgekochien Zustand fir Nahrungszwecke verwendet werden solf.

Wabrend einer Reparatur im Zuge der Havariebeseitigung ist aufgrund der &uBeren
Rahmenbedingungen hesondsre Sorgfalt walten zu lassen. Die Einbauteile sind mit einem geeigneten
Dasinfektionsmittel zu behandeln,

Die Zeitdauer zwischen dem Nachweis der mikrobiologischen Unbedenklichkeit und der Inbetriebnahme
soll vier Wochen nicht tberschreiten.

Hinweis:

Die mikrobiologischen Untersuchungen fiir Hausanschilisse durch das Trinkwasser- Labor der
KWL werden durch das Gesundheitsamt anerkannt.

Anlagenteile des Trinkwassernetzes diirfen nur von Beauftragten bzw. Mitarbeitern der KWL
auBer- bzw. in Betrieb genommen werden. '

Fir dieses Regetwerk behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere votharige Zustimmung darf es weder vervielfiltigt noch Dritten
zugdnglich gemacihi werden.

Kommunale Yasserwerke L_sipzig GrmbH Seite 11 von 18
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1.6 Herstellung der Geb&udeeinflihrung

1.6.1 Grundsaiz

Die Abdichiung der Trinkwasseranschlussleitung oder ggf. eines Schutzrohres gegen das Gebéude,
welches zur Durchfiihrung der Wasserleitung in das Geb#ude eingesetzt wird (Gebaudeeinflhrung), ist
grundsétzlich eine bautiche Voraussetzung des Hausanschlusses, die dem Grundstiickseigentiimer und
nicht dem Versorgungsunternehmen obliegt. Die gas- und wasserdichie Abdichtung der Anschlussieitung
oder eines Schutzrohres gegen das Gebaude bzw. gegen Gebéudebestandteile {z.B. bai Durchflihrung
durch eine Aussparung in der Bodenplatte, durch die Kellerwand etc.) ist somit Aufgabe des Bauherren /
Anschlussnehmers. Er haftet fir die Dichtigkeit. '

Die Gebaudesinfihrung / Mehrspartenhauseinfihrung ist nicht von den Leistungen zur Herstellung des
Hausanschiusses gemalk AVBWasserV umfasst. Ubemimmt das Versorgungsunternehmen die
Hersteliung der Gebdudeeinfuhrung {z.B. im Auftrag des Anschlussnehmers), so geht diese unmitielbar
nach der Herstellung in das Eigentum des Anschlussnehmers tber. Es gelten flr diesen Leistungsieil die
nachfolgenden Ausflihrungen und insbesondere flr die Gewahrleistung, die Regelungen des
Waerkvertragsrechits nach BGB. :

1.6.2 Allgemeines

Die Ausfihrung einer fachgerechten Geb&udeeinflinrung bzw, die Auswahl eines geeigneten
Hauseinfiihrungssystems fur die Trinkwasseranschlussleitung muss stets in Kombination mit und
angepasst an die vorhandene oder geplante Bauwerkabdichtung z. 8. nach DIN 18185 -1 [31]in
Kombination mit DIN 18185 — 4 [32] oder DIN 18195 — & [33] und dem vorhandenen Wand- bzw.
Bodenplattenaufbau fir den konkreten Anwendungsfall erfolgen.

Besondere Sorgfalt ist dabei auf den Erhalt bzw. die Wiederherstellung der dauerhaften Dichtheit
vorhandener Sperrschichten an der Gebdudewand zu verwenden. Ggf. vorhandene Drainageleitungen,
Sickerpackungen (z.B. aus Kies), Filtervliese u. &, sind zu erhalten bzw. wiaderherzustellen,

1.6.3 Mauverdurchfiihrung filr Trinkwasseranschlussleitungen

Es ist eine geeignete, den drtlichen und bautichen Verhéaltnissen entsprechende Mauerdurchfihrung
geméah Tabelle 1.4 zu verwenden. Die Mauerdifnung in der Kelleraufenwand ist, soweit nicht vorhanden,
mittels Kernbohrung herzusteilen. Soli die Geb&udeeinfihrung durch die Bodenplatte erfoigen, so ist die
antsprechende Offnung bauseits z.B. miltels einbetonierten Futterrohrs vorzusehen und ein flexibies
Schutzrohr unterhalb des FertigieilfuRbodens in das Gebaude zu fihren,

Bei der Anwendung vorgefertigter Mauerdurchfiihrungssysteme sind die technischen Merkblatter sowie
die Montageanlsitungen der Hersteller zu beachten. Bej der Abdichtung des Ringraumes mittels
quellfahigem Dichtschlauch und Expansionsharz ist inshesondere die vom Hersteller vorgeschriebene
Anzahl der Windungen des Dichtschlauches filr den entsprechenden Rohraulendurchmesser genau
einzuhalten.

Bel nicht unterkellerten Gebauden ist die Anschlussleitung grundsatzlich durch ein flexibles Schutzrohr
unterhalb des Fertigteilfulbodens ins Geb&dude zu filhren.

Fir dieses Regelwerk behalten wir uns alle Rechte vor, Ohna unsars varhetige Zustimmung darf s weder vervialgiigt noch Dritten
zugénglich gemacht werden.
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmblH Selte 12 von 18
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Tab. 1.4: KWL - zugelassens Systeme von Mauerdurchfithrungen

Bauwesise / Keller - Mauerwerk (z.B. Zlagel, Naturstein, i ,

AuBenwand Kalksandstsin usw.) (Stahl-) Beton
Dichiungskahn / vorhanden hicht vorhanden varhanden - nicht vorhanden
Dickbeschichtung Schwarze Wanne® «Schwarze Wanne"” AWele Wanne”

Futterrohr mit Fest- Futisrrohr mit Fest-

Quellfshiger

und Losflansch + . und Losfiansch + Richiungssatz zum
Dichtungssatz zum E;Ohéﬁg?;igﬁgénd Dichtungssatz zum | Verspannen,
Mauerdurchfthrung Verspannen, (ZE Tangit ®) Verspannen, doppelt dichtend
und Abdichtung des doppelt dichtend doppelt dichtend
Ringraumes zur
Medienleitung Festflansch +
Membran - Dichiungssatz zum
Injektionsgystem Verspannen,
doppeit dichtend
ST "-"":fdf}'”'iﬁ' o
e
Bauweise /
Boderplatte {Stahl-) Baton

Mauerdurchfihrung | Schutzrohr (z.B. flexibles Manielrohr aus Weich- PVC mit Splrale aus Hart- PVC vgl,
und Abdichtung des | Abs. 1.5.7 ,Schutzrohrmaterial') einschlieflich Abdichtung gegen das Erdreich mittels

Ringraumes zur Abschlussdichtiing und an der Bodenplatten ~ Durchfiihrung mittels Ringraumdichtung
Medienleitung und Profilcichtring. (vgl. Anlags 09)
Hinweis:

Die Verwendung von Bauschaum beim Abdichten von Mauerdurchfithrungen ist nicht zuléssig!

1.6.4 Mauerdurchfiihrung filr Mehrspartenhausanschiiisse

Es sind nur DVGW zugelassene Mehrsparten — Hauseinflhrungssysteme entsprechend den
durchzufihrenden Medienleifungen und den vorlisgenden Einbaubedingungen einzuseatzen, Die
Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten. Bei Mehrsparten — HauseinfUhrungen in nicht
unterkellerte Gebaude ist die zum Modell des Herstellers vargegebene Fullbodeneinfilhrung mit den
jeweiligen Schuizrohren vorzusehen. (vgl. auch Anlage 11)

Fur dleses Regelwsrk behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsee vorherige Zustimmung darf es weder vervielfaltigt noch Dritten
zugdngllch gemacht werden.
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH Seite 13 von 18
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1.7 Ergénzende Regelungen fiir Arbeiten an Trinkwasser — Anschlussleitungen
1.7.1 Grundsatz

Entsprechend der Verordnung tber Allgemeine Bedingungen flr die Versorgung mit Wasser
(_AVBWasserV [1]} vom 20. Juni 1980, § 10, legt das Versorgungsunternehmen nach ortiicher
Uberprifung die notwendigen Erneuerungsmalnahmen an Hausanschliissen fest.

Im Hinblick auf Eigentum, Betrieb und Unterhaltung gelten die Regelungen nach AVBWasserV [1,2].
Hierfdr ist zu unterscheiden, ob es sich um Arbeiten an einem Hausanschluss mit dem Herstellungstermin
vor dem 03.10.1980 oder ab dem 03.10.1990 handelt. (Eigentumsgrenzen am Hausanschluss gema
AVBWasservi1,2])

Es ist vor Beginn der Arbeiten eine Abstimmung mit dem Kunden vorzunehmen und bet Arbeiten an dem
nichtsffentlichen Teil eine vertragliche Regelung abzuschliefen.

1.7.2 Technologische Entscheidungskriferfen

Materialarf

Eine Auswechslung der Anschlussleitung ist vorzunehmen, wenn sie aus einer der folgenden
Materialarten basteht:

- Stahl (St} ; nicht korrosionsgeschiltzt

- Blei (Pb)

- Asbestzement (AZz)

- Polyvinylchlorid (PVC)

- nicht mehr gebrauchliche Kunstsioffe wie z.B. Kawekan {(Kwk)

Lage der Anschlussleifung

Eine Anderung der Anschlussieitung ist in folgenden Félien vorzunehmen:

- nichtéffentlicher Teil:

Die Anschlussleitung ist nicht zugénglich, da sie z.B. eingemauert, einbetoniert bzw. Gberbaut ist oder
im Reparaturfall aufwendige Tiefbau- und Pflasterarbeiten erfordert.

- offentlicher Teil:

Die Anschiussieifung weist Schaden im Bereich von Gleisanlagen, z. B. der Strafienbahn auf.

fechnischer Zustand

Eine Auswechslung der Anschiussleitung ist vorzunehmen, wenn ein nichi vertretbarer Aufwand flr die
Reparatur eingeschitzt wird.

Fir dieses Regetwark behalten wir uns alle Rechte vor, Ohne unsere vorherlge Zustimmung darf es weder vervielféitigt noch Dritten
zuganglich gemacht werden.
Kommunhale Wasserwerke Leipzlg GmbH Seits 14 von 18
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1.7.3 Auswechslung im Rahmen der investiiionsidtigheif des Unternehmens

Bei der Ermneuerung oder Verstarkung von Versorgungsieitungen im Rahmen geplanter
Investitionsyorhaben sollten alle Anschlussleltungen ausgewechselt werden, die in den Materialarten nach
Abs. 1.7.-2 ausgeilihrt sind. Dazu sind enisprechende verlragliche Vereinbarungen mit dem Eigentlmer
fur den nichtéffentlichen Teil der Anschlussleitung abzuschlisRen.

Anschiussleifungen, weiche nicht aus Materialien nach Abs. 1.7.2 bestehen (z.B. PE-HD, GGG), sind

lediglich auf die neus Versorgungsleitung umzubinden,

Flr dieses Regelwerk behalten wir uns alle Rechte vor, Ghne uhsera vorherige Zustimmung darf es weder vervielfaltiof noch Dritten
zuganglich gemacht werden.
Kommunals Wasserwerke Leipzig GmbH Saite 15 von 18
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1.8  Anlagenverzeichnis - Ausfiihrungsbeispiele und Prinzipdarsteliungen

Unter Beachiung aller vorherigen Ausflinrungen geften die folgenden Ausfihrungsbeispiels und
Prinzipdarsteliungen fiir die Herstellung von Hausanschlusseinrichtungen bzw. Installationsanlagen von

" der Anbindung an die Versorgungsieitung bis zur Z&hleinrichtung:

al:

kwasser-

Anlage 01: - Bestandteile der Trinkwasseranschlussieitung; Systemskizze am Belispiel:
Trinkwasserhausanschluss flr unterkellerte Geb&ude

Anlage 02: - Wasserversorgung von Grundstlicken; Trassierung von
Trinkwasseranschlussleitungen

Anlage 03: - Beispiele von Rohrgrében fir die Verlegung von
Trinkwasseranschiugsleitungen

Anlage 04: - Materialeinsalz bei Trinkwasseranschlussleitungen; Beispi

. Anschlussleitungen an Stichleitung -
Anlage 05: - Ausfilhrungsbeigpiele fir Hausanschilsse; Beispiel 1. Trin

hausanschluss fiir unterkellerte Gebéude mit Abdichtung n. DIN 18195 -6
gegen driickendes Wasser oder aufsiauendes Sickerwasser :

Anlage 06: - Ausfilhrungsbeispiels fir Hausanschiiisse; Beispiel 2: Trin

kwassear-

hausanschluss fur unterkellerte Gebéude in wasserundurchldssiger Bauweise

aus Befon — ,Weilte Wanne”
Anlage 07: - Ausfihrungsbeispiele fiir Hausanschllisse; Beispiel 3: Trin

kwasser-

hausanschluss fir unterkellerte Gebéude in wasserundurchldssiger Bauweise

aus Beton — ,Weilte Wanne®

Anlage 08: - Ausfihrungsbeispiele fir Hausanschlitsse; Beispiel 4. Trinkwasser-
hausanschiusgs fir unterkellerie Gebaude mit Abdichtung n. DIN 18195 - 4

gegen Bodenfeuchte oder nicht stauendes Sickerwasser

Anlage 09: - Ausfihrungsbeispiele fiir Hausanschlisse; Beispiel 5: Trin
hausanschiuss fir nicht unterkellerte Gebdude mit Rohrbo
Anlage 10: - AusfOhrungsbeispiele fir HausanschiUsse; Beispiel 6. Trin

kwassetr-
gen aus Flexrohr

kwasser-

hausanschluss fur nicht unterkellerle Gebdude mit installationsschacht

Anlage 11 - Ausfiihrungsbeispiele fir Hausanschlsse; Beispiel 7: Trin

kwasser-

nausanschluss fur nicht unterkellerle Gebaude mit Mehrspartenhaus-

einfihrung (MSH}

Fiir dieses Regelwerk behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsers vorherige Zustimmung datf es weder vervislfaltigt noch Dritten

zugéinglich gemacht werden.
Kommunale Wassenwvarke Leipzig GmbH
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Technisches Regelwerk Trinkwasserversorgung
Trinkwasseranschlussleitungen

Anderungsblatt 03/2016 o
Leipziger

Wasserwerke

vom: 22.02.2016
verbindlich ab: 01.03.2016

Folgende Bestandteile

Anlage 10
Anlage 12
Anlage 13
Anlage 14
Anlage 15
Anlage 16

des Technischen Regelwerkes Trinkwasserversorgung -Trinkwasseranschlussleitungen in der Fassung vom
01 - 2013 werden aufgrund von zwischenzeitlichen Betriebserfahrungen des Fachbereiches Netzcontrolling

(Auftragssteuerung) und der zwischenzeitlichen technischen Entwicklung geéndert bzw. neu verfasst.

In der Anlage 10 wurde die technische Ausfiihrung der Abdichtung gedndert. Die Anlagen 12 - 16 sind erst-
malig in das Technische Regelwerk Trinkwasseranschlussleitungen aufgenommen.

Weitere Aktualisierungen werden in der nachsten periodischen Uberarbeitung des Technischen Regelwer-
kes bericksichtigt.

Bitte beachten Sie die Anderungen und erganzen Sie Ihre Unterlagen.

Herausgeber: Unternehmensbereich Netze

In Kraft gesetzt:

% | (// ’éjgff;;’)i? :.r:f' Lo
Dr. Ulrich Meyer 'Mathias Wiemann
Technischer Geschéftsfiihrer Unternehmensbereichsleiter Netze

TRW-TWV 04 - TAL |Leipziger Wasserwerke | Anderungsblatt Ausgabe: 03/2016
Fiir dieses Regelblatt behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf es weder vervielfiltigt noch Dritten zuganglich gemacht werden
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Technisches Regelwerk Trinkwasserversorgung
Trinkwasseranschlussleitungen 01/2013

Anderungsblatt 11/2016 -
Leipziger

Wasserwerke

vom: 06.10.2016
verbindlich ab; 07.11.2016

Folgende Bestandteile
1.5.10 StraRenkappen, Einbaugarnituren, Hinweisschilder

des Technischen Regelwerkes Trinkwasserversorgung -Trinkwasseranschlussleitungen in der Fassung vom
01 - 2013 werden aufgrund von zwischenzeitlichen Betriebserfahrungen des Fachbereiches Rohrnetz und
der zwischenzeitlichen technischen Entwickiung gedndert.

Weitere Aktualisierungen werden in der nichsten periodischen Uberarbeitung des Technischen Regelwer-
kes berticksichtigt.

Bitte beachten Sie die Anderungen und erginzen Sie lhre Unterlagen.

Herausgeber: Unternehmensbereich Netze

In Kraft gesetzt: <)

. ¥
o F -
.~ = o I
-
L /W
T
A e /{:‘

r. UlFich Meyer Mithias Wiemann
Technischer Geschéftsfuhrer L_Jrrt’ernehmensbereichsieiter Netze

TRW-TWV 04 |Leipziger Wasserwerke | Anderungsblatt Ausgabe: 11/2016

Flr dieses Regelblatt behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere varherige Zustimmung darf es weder vervielfaltigt noch Dritten zugdnglich gemacht werden



1.5.10 StraBenkappen, Einbaugarmituren, Hinweisschilder

Fir den Einsatz von StraRenkdsten, Einbaugarnituren und Hinweisschildern gelten die Festlegungen des
TRW-TWV Abs. 3.4.2 und 3.7. [4] und ergénzend dazu:

- Bei Ventilanbohrschellen als Absperrarmatur fir Hausanschiussleitungen werden Kappen nach DIN
4057 [25] verwendet. Der Boizen des Deckels zeigt in Richtung der von der Hauptleitung abzwelgenden
Hausanschlussleitung. Bel Keilovalschiebern, verwendet als Absperrarmatur fir Hausanschlussleitungen,
werden mittlere Kappen {NenngréRe 1) nach DIN 4056 [26] verwendet. Der Bolzen des Deckels zeigt in
Richtung der von der Hauptleitung abzweigenden Hausanschiussleitung.

Der Abstand zwischen Spindelstangenoberkante {Vierkantschoner) und Oberkante des StraBenkappende-
ckels muss 100 mm betragen (Prizisierung zu DVGW- W 331 [27]: 90 bis 220mm). Es ist darauf zu achten,
dass sich das Hiilsrohr mit Schmutzscheibe innerhath des Bereiches der StraRenkappe befindet.

- Es sind Stralenkappen entsprechend der gliltigen Materialvorzugsliste (Verbindliches Vorzugssorti-
ment — Trinkwasserversorgung} der KWL einzusetzen. In Asphalt- und Betondecken sind héhenverstellbare
StraRenkappen, im Pflasterbereich StraRenkappen in Normalausfihrung (nicht hdhenverstelibar) einzubau-
en,

- Als Einbaugarnitur fiir Ventilanbohrarmaturen, Kolbenschieber bzw. Keilovalschieber ist ein Teleskop-
Baukastensystem entsprechend der Materialvorzugsliste {(Verbindliches Vorzugssortiment — Trinkwasser-
versorgung) der Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH einzusetzen.

TRW-TWY 04 - TAL |Lelpziger Wasserwerke | Anderungshlatt Ausgabe: 11/2016 Selfte 2 von 2
Fiir diases Ragalblatt behaiten wik uns alle Rechte var, Ghne unserg vorharige Zustimmung darf o5 weder vervielfilligt noch Dritten 2updnglich gemacht werden




Technisches Regelwerk Trinkwasserversorgung
Trinkwasseranschlussleitungen

Anderungsblatt 03/2016 -
Leipziger
Wasserwerke
vom: 22.02.2016
verhindlich ab: 01.03.2016

Folgende Bestandteile

Anlage 10
Anlage 12
Anlage 13
Anlage 14
Anlage 15
Anlage 16

des Technischen Regelwerkes Trinkwasserversorgung -Trinkwasseranschlussleitungen in der Fassung vom
01 - 2013 werden aufgrund von zwischenzeitlichen Betriebserfahrungen des Fachbereiches Netzcontrolling

(Auftragssteuerung) und der zwischenzeitlichen technischen Entwickiung geéndert bzw. neu verfasst.

In der Anlage 10 wurde die technische Ausfiihrung der Abdichtung geédndert. Die Anlagen 12 - 16 sind erst-
malig in das Technische Regelwerk Trinkwasseranschlussleitungen aufgenommen.

Weitere Aktualisierungen werden in der nachsten periodischen Uberarbeitung des Technischen Regelwer-
kes berlicksichtigt.

Bitte beachten Sie die Anderungen und erginzen Sie lhre Unterlagen.

Herausgeber: Unternehmensbereich Netze

In Kraft gesetzt:

Dr. Ulrich Meyer - Mathias Wiemann
Technischer Geschaftsfihrer Unternehmensbereichsleiter Netze

TRW-TWV 04 - TAL |Leipziger Wasserwerke | Anderungsblatt Ausgabe: 03/2016
Fur dieses Regelblatt behalten wir uns alle Rechte vor, Ohne unsere vorherige Zustimmung darf es weder vervielfiltigt noch Dritten zugénglich gemacht werden
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Technisches Regelwerk Trinkwasserversorgung
Trinkwasseranschlussieitungen

Anderungsblatt 01/2016 . 3
Leipziger

Wasserwerke

vom: 23.12.2015

verbindlich ab: 14.01.2016

Folgende Punkte

1.5.7 Schutzrohrmaterial

1.6.3  Mauerdurchfiihrung fiir Trinkwasseranschlussleitungen

Anlage 9

des Technischen Regelwerkes Trinkwasserversorgung -Trinkwasseranschlussleitungen in der Fassung vom
01 - 2013 werden aufgrund von zwischenzeitlichen Betriebserfahrungen des Fachbereiches Netzcontrolling
(Auftragssteuerung) und der zwischenzeitlichen technischen Entwicklung gedndert.

Die Anderungen sind farblich hervorgehoben.

Weitere Aktualisierungen werden in der ndchsten periodischen Uberarbeitung des Technischen Regelwer-
kes berticksichtigt.

Bitte beachten Sie die Anderungen und erganzen Sie lhre Unterlagen.

Herausgeber: Unternehmenshereich Netze

In Kraft gesetzt:

Dr. Ulrich Meyer _Mathias Wiemann
Technischer Geschaftsfiihrer " Unternehmensbereichsleiter Netze
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157 Schutzrohrmaterial

Es sind grundsétzlich Schutzrohrmaterialien entsprechend der jeweils gliltigen Materialvorzugsliste (Verbindliches
Vorzugssortiment - Trinkwasserversorgung) der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH einzusetzen.

; ks ﬁfjﬁfgﬁ} @,A ﬁi-’“ Hinateaden 7

ot g G 4

Fiir die Verlegung von Trinkwasserhausanschliissen J6H

Hinwejs:

Bei Querung bestimmiter Verkehrsanlagen 2.B, Schienenverkehrsanlagen der Lefpziger Verkehrsbetriebe GmbH
oder DB AG sind die Richtlinien der jeweiligen Unterhaltungslastiriger baw. Eigentiimer zu beachten.

TRW-TWV 04 - TAL }lelpziger Wasserwerke | Anderungshlatt Ausgabe: 01/2016 Sefte 2 von 3
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1.6.3 Maouverdurchfithrung filr Trinkwasseranschiussieltungen

Es ist eine geeignete, den érilichen und baulichen Verhaltnissen entsprechende Mauerdurchfiihrung gemaf Tabel-
le 1.4 zu verwenden Die Mﬁuercffnung in der KellerauBenwand ist, soweit nicht vorhanden, mittels Kernbohrung
o i

T \(V_ AT LA i -,fﬁ,.-_ i 2T Gou s
/ ﬁ}-@h IV I AT finst

Syl

Bei der Anwendung vorgefertigter Mauerdurchflihrungssysteme sind die technischen Merkbiétter sowie die Mon-
tageanleitungen der Hersteller zu beachten,

Bai nicht unterkellerten Gebduden ist die Anschlussleitung grundsatzlich durch ein flexibles Schutzrohr unterhalb
des FertigteilfuBbodens ins Gebiude zu fiihren.

Tab, 1.4: Versorgungsunternehmen - zugelassene Systeme von Mouerdurchfiihrungen

Bauweise / Keller -
AuRenwand

Mauerwerk {z.B. Ziegel, Naturstein,
Kalksandstein usw.)

{Stahl-) Beton

Dichtungsbahn /
Dickbeschichtung

vorhanden

LSchwarze Wanne”

nicht vorhanden

vorhanden

»Schwarze Wanne”

nicht vorhanden

»Weife Wanne™

Mauer-
durchfiihrung und
Abdichiung des
Ringraumes zur
Medienleitung

Futterrohr mit
Fest- und Los-
flansch + Dich-
tungssatz zum Ver-
spannen, doppelf
dichtend

Membran — Injek-

tionssystem jﬁ@

Futterrchr mit
Fest- und Los-
flansch + Dich-
tungssatz zum Ver-
spanhen, doppelt
dichtend

Dichtungssatz zum
Verspannen, dop-
pelt dichtend

Festflansch + Dich-
tungssaiz zum Ver-
spannen, doppelt
dichtend

Bauweise / Boden-
platte

Mauerdurchftih-
rung und Abdich-
tung des Ringrau-
mes zur Medienlei-
tung

Hinweis:

Die Verwendung von Bauschaum zum Abdichten von Mauerdurchfithrungen ist nicht zuldssig!

TRW-TWY 04 - TAL |Lelpziger Wasserwerke | Anderungsblatt Ausgabe: 01/2016
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