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Mindestanforderungen:
Planum - Ev2 ≥ 45 MPa
OK Frostschutzschicht - Ev2 ≥ 120 MPa
Belastungsklasse Bk 3,2

Detail A   M 1:20
Tiefbordstein 8/25

Detail B   M 1:20
Querungshilfe Q4, Sicht 3 cm

mit glattem Pflaster 30/8

8 cm Betonpflaster / Bodenindikatoren
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch
Frostschutzschicht 0/45
angleichen bzw. vorhanden

  8 cm Pflaster, Herbstlaub durchgefärbt / Bodenindikatoren
  4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch
30 cm Frostschutzschicht 0/45

42 cm Gesamtaufbau

8 cm Bodenindikatoren
(3 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DN)
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch
(8 cm Asphalttragschicht AC 32 TN)
Frostschutzschicht 0/45
angleichen bzw. vorhanden

Schüttung mit geeignetem Material

  4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS
  6 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS
12 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
Frostschutzschicht 0/45 angleichen bzw. vorhanden

  4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS
  6 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS
12 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
Frostschutzschicht 0/45 angleichen bzw. vorhanden

  4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS
  6 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS
12 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
Frostschutzschicht 0/45 angleichen bzw. vorhanden

  4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS
  6 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS
12 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
43 cm Frostschutzschicht 0/45

65 cm Gesamtaufbau

4 cm Asphaltdeckschicht
         AC 11 DS (+Fräsen)

Regelquerschnitt A-A
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Querungshilfe Q4, Sicht 3 cm
mit glattem Pflaster 30/8

Urgelände

Detail B'   M 1:20
Rollstuhl-Überfahrtstein 15/22

mit glattem Pflaster 30/8

Querungshilfe Q4, Sicht 3 cm
mit glattem Pflaster 30/8glattes Pflaster 15/8 mit

Querungshilfe Q4, Sicht 3 cm

Querungshilfe Q4, Sicht 3 cm
mit glattem Pflaster 15/8

Detail C'   M 1:20
Querungshilfe Q4, Sicht 3 cm

mit glattem Pflaster 15/8

Detail C   M 1:20
Querungshilfe Q4, Sicht 3 cm

mit glattem Pflaster 15/8
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Europastraße 3
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"Generationenpark Großpösna"
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