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30 cm Baugrundverbesserung
Mindestanforderungen:
Planum - Ev2 ≥ 45 MPa
OK Frostschutzschicht - Ev2 ≥ 120 MPa
Belastungsklasse Bk 1,0

10 cm Pflaster, rot durchgefärbt
  4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch
15 cm Schottertragschicht 0/45
36 cm Frostschutzschicht 0/45

65 cm Gesamtaufbau

Urgelände

Detail I

30cm Oberboden

1:1,5

6 %

Rundbordstein 15/22
mit glattem Pflaster 15/8

Detail F

Hochbordstein 15/30
mit glattem Pflaster 15/8

Detail D'

30cm Oberboden

Detail F   M. 1:20
Rundbordstein  15/22

mit glattem Pflaster 15/8

Detail D'   M. 1:20
Hochbordstein 15/30

mit glattem Pflaster 15/8

Detail I   M. 1:20
Hochbordstein 15/30

Hochbordstein 15/30

Regelquerschnitt E-E

ACHSE_4, Station 4+085,00
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Schüttung mit geeignetem Material

Schüttung mit geeignetem Material
Kunststoff - Rasengitterplatten
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch

30 cm Oberboden

Kunststoff - Rasengitterplatten
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch
Schüttung mit geeignetem Material
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