Regelquerschnitt H-H

30 cm Oberboden

Schiittung mit geeignetem Material

Kunststoff - Rasengitterplatten —
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch —
Schiittung mit geeignetem Material ——

—— 38 c¢m Frostschutzschicht 0/45

65 cm Gesamtaufbau

— 14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN
—— 47 cm Frostschutzschicht 0/45

65 cm Gesamtaufbau
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— 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch

Jegliche Anderung, Vervielfiltigung oder Weitergabe der Daten
bedirfen der Zustimmung der Kappis Ingenieure GmbH oder des
Auftraggebers.

Fir nachrichtlich iibernommene Eintrage (z. B. Leitungstrassen,
Katastergrundlagen) wird keine Gewéahr libernommen.
Lage und Vollstandigkeit sind vor Nutzung zu tberpriifen.

30 cm Baugrundverbesserung
Mindestanforderungen:
Planum - Ev2 = 45 MPa
OK Frostschutzschicht - Ev2 2 120 MPa

Belastungsklasse Bk 1,0

Planung:

Kappis Ingenieure GmbH (é

EuropastraB3e 3 77933 Lahr Fon:07821/923740

Niederlassung Leipzig KAP PI S G R U P P E
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www.kappis.de

Koordinatensystem: (] GK [J UTM

ANDERUNGSVERZEICHNIS
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Auftraggeber: Anlage: 2

_ Blatt Nr.: 8
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Genehmigungsplanung:

Regelquerschnitt H-H
ACHSE_4, Station 4+230,00 A

B=580 mm RIB iTWO civil 2020




