
Pflasterring
Wasserbaupflaster nach
DIN EN 1342 als Naturstein
Granit (4-reihig), Format
L/B/H 160-220/160/160 mm
auf Unterbeton C 8/10

Länge Auslauf
11,00 m

Wohnweg / Gehweg
(im Einmündungsbereich)
4,39 m bis Schachtmitte

DN 600 StB

Schüttung Wasserbausteine (Nachbett)
5,00 m

SCHNITT B - B

DN 600 StB
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70 cm Schutzschicht
WBS LMB 10 / 60
gem. MAR

70 cm Schutzschicht
WBS LMB 10 / 60, gem. MAR

Geotextil gem. MAK (i.V.mit Kap. 5.4 MAR)

Bestand:
50 cm  Tonabdichtung
20 cm Ausgleichsschicht

Wasserbaupflaster nach DIN EN 1342
als Naturstein Granit (4-reihig),
Format L/B/H 160-220/160/160 mm
auf Unterbeton C 8/10

145.03

WSP +143.79

142.80

146.76

20 cm Oberbodenandeckung
mit Rasenansaat

146.93

147.38 147.43 147.52

vorh. Zaunanlage,
Rückbau / Wiederherstellung

vorh. Geländeverlauf

145.05

bindiger Füllboden
3 cm Deckung Sand
(ab OK Muffe)

1:1,5

Grünstreifen
0,50

Betonrückenstütze /
Auflager

←

1:2

Schüttung Wasserbausteine (Böschungsbereich)
≥ 4,24 m

Überhang Auslauf
0,70

Böschung
≥ 2,84

Achtung!
Tonabdichtung darf nicht
beschädigt werden

Wegeaufbau siehe
Verkehrsplanung,
Plan-Nr. 1.3

Schacht "RW_Geschiebeschacht",
Ausführung gemäß Richtlinien

Neigung Schüttungs-
kegel variabel

←

←
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SCHNITT C - C

Achtung!
Eingriff in die Tonabdichtung
auf ein Minimum reduzieren

0,20
0,20

60
°

Baugrube
3,00 m

0,
20

Auflager / Rückenstütze
Beton C 12/15

Wiedereinbau Tondichtung,
Grabenferfüllung mit bindigem
steinfreien Füllboden

Darstellung Auflager Rohr
im Endbereich

Achtung!
Eingriff in die Tonabdichtung
auf ein Minimum reduzieren

0,20

60
°

Baugrube
3,00 m

0,
20

Auflager Beton C 12/15

Wiedereinbau Tondichtung

DN 600 StB

Rodung von 4 Bäumen
(inkl. Stubben)

Grünstreifen /
Wartungsweg

1,90

Böschung
0,68

Stahlbetonrohr (Böschungsstück)
DN 600 nach DIN EN 1916
20 cm Auflager, C 12/15
  5 cm Sauberkeitsschicht

gem. 16.01.2019

ca. 0,70 Überhang
ab Bestandsböschung

Betonauflager
ca. 1,25

Rohrauflager,
12 cm fließfähiger Magerbeton

143.50

143.50143.50142.80

ca. 1:2

Teichsohle
142.80

1:2

1:2

143.72

143.72

144.87 146.00

144.87

144.87

145.15

Teichsohle
142.80

144.20

144.20

1:3

 1,80 m

Schutzschicht
(Steinschüttung im Bereich Teichsohlesohle)

4,70 m

1:2
1:2

max. Breite der Schüttung
7,40 m

Plateau
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Durchstoßpunkt
Böschungsbestand

 2,20 m

144.85
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Rahmen mit Gitter aus Stabstahl
Stababstand 8 cm, aufklappbar
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Detail Auslaufbauwerk
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gepr.

Unterschrift:

Höhenbezug:

Datum
bearb.

Lagebezug:

Name

Auftraggeber

Auftragnehmer
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www.seecon.de

Bauvorhaben

Plan / Bauteil

Gemeinsam | Zukunft | Planen
Spinnereistraße 7, Halle 14

Tel.: 0341 / 4840511,  Fax: 0341 / 4840520

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments an Dritte, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich
gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Reinbau GmbH

Kickerlingsberg 6
04105 Leipzig

DHHN 92
RD83

04179 Leipzig

Festpunkt(e): -

Phase: Maßstab: Unterlage Blatt von

Flur: -
Gemarkung:

Landkreis:
Kommune:

Störmthal
Großpösna
Landkreis Leipzig

Entwurfsplanung

Plangrundlage: Vermessung von Scholz GmbH Stand: 02/2019
AP Ausbau Dorfstraße in Großpösna OT Störmthal, seecon Ingenieure Stand: 08/2018
Gemeinde Großpösna - Öffentliche Erschließung (Parkplatz) Stand: 01/2021
Gemeinde Großpösna - Öffentliche Erschließung (Schlossallee und LPG Hof) Stand: 01/2021
Reinbau - Verkehrstechnische Erschließung Stand: 01/2021

Infrastrukturplanungen B-Plan Gebiet "Ortsmitte Störmthal" - Medien

Ablaufbauwerk

Steinkamp

17.05.2021

17.05.2021

Kresse

17.05.2021 Wieland

08.03.21 Kunsch Ergänzung Gemeinde Großpösna
18.02.21 Kunsch Korrektur lt. Gemeinde Großpösna


