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SW DN 250 Stz, RS

Oberbau Fahrbahn, Belastungsklasse 0,3
in Anlehnung an RStO 12, Tafel 1, Zeile 3
in Verbindung mit ZTV Asphalt-StB 07/13

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphalttragschicht

15 cm Schottertragschicht E,, =120 MPa
23 cm Frostschutzschicht E,, =100 MPa
50 cm Gesamtdicke Planum: E, = 45 MPa

Freihaltetrasse Strom, D~ 0,80m

TW DN 125 PE-HD, D~ 1,20m
vorh. MS a.B., D~ 0,80m
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Oberbau Gehweg,
in Anlehnung an RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

8 cm Betonpflaster Herbstlaub

4 cm Pflasterbettung
18 cm Frostschutzschicht E, = 80 MPa
30 cm Gesamtdicke Planum: E, = 45 MPa

Ol

"Oberbau Fahrbahn, Belastungsklasse 0,3
in Anlehnung an RStO 12, Tafel 1, Zeile 3
in Verbindung mit ZTV Asphalt-StB 07/13

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphalttragschicht

15 cm Schottertragschicht E,, =120 MPa
23 cm Frostschutzschicht E,, =100 MPa
50 cm Gesamtdicke Planum: E, = 45 MPa

SW DN 250 Stz, RS=146.61
TW DN 125 PE-HD, D~ 1,20m
Freihaltetrasse Strom, D~ 0,80m

Plangrundlage: Vermessung von Scholz GmbH Stand: 02/2019
AP Ausbau Dorfstral3e in Grol3pésna OT Stérmthal, seecon Ingenieure Stand: 08/2018
Gemeinde GroRpdsna - Offentliche ErschlieBung (Parkplatz) Stand: 01/2021
Gemeinde GroRpdsna - Offentliche ErschlieRung (Schlossallee und LPG Hof) Stand: 01/2021
Reinbau - Verkehrstechnische Erschlief3ung Stand: 01/2021
Abfindungsgrenzen Flurneuordnung LRA Stand: 02/2021
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