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Stral3enquerschnitt C-C: Wohnweg 2
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Oberbau Fahrbahn, Belastungsklasse 0,3
in Anlehnung an RStO 12, Tafel 1, Zeile 3

in Verbindung mit ZTV Asphalt-StB 07/13
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Plangrundlage: Vermessung von Scholz GmbH Stand: 02/2019
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Infrastrukturplanungen zur Entwicklung der Ortsmitte Stérmthal - private
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Plan / Bauteil

StralRenquerschnitte

Wohnweg 2

Héhenbezug: DHHN 92

Lagebezug: RD83
Festpunkt(e):

Auftraggeber

Reinbau GmbH

Landkreis:
Kommune: GroRRpdshna
Gemarkung: Stérmthal
Flur: -

Landkreis Leipzig

Kickerlingsberg 6
04105 Leipzig

Datum Name

Auftragnehmer

bearb. | 17-05-2021 | Gelke

gez. 17-05-2021| Gelke

II llseecon seecon Ingenieure GmbH

Ingenieure Gemeinsam | Zukunft | Planen

gepr. |17-05-2021| Neumann

SpinnereistralBe 7, Halle 14
04179 Leipzig

Unterschrift:

Tel.: 0341/ 4840511, Fax: 0341 /4840520
www.seecon.de
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Mafstab: 1:50 [m] Unterlage 14
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