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Stral3enquerschnitt F-F. Gehweg 3
Station 0+011.000

5,00
0,50 | 4,00 1,0,50
Gelandemodellierung | SLP Gehweg SLP

10 cm Oberboden
einschlieBlich Rasenansaat
- Fullboden

band

geplantes Gelande

'.;.',.-_\\'
\10 cm Oberboden

einschlieBlich Rasenansaat
- Fullboden

Oberbau Gehweg
in Anlehnung an RStO 12

4 cm Deckschicht mit Brechsand und Bindemittel

6 cm Ausgleichsschicht, Mineralgemisch E,, = 80 MPa
20 cm Frostschutzschicht E,, = 00 MPa
30 cm Gesamtdicke Planum: E,, =2 45 MPa

mind. 20 cm Bodenaustausch
im Abtragsbereich au3erhalb von Rohrgraben
geplanter Leitungen

SW DN 250 Stz, RS= 146,33
TW DN 125 PE-HD, D~ 1,20m
Freihaltetrasse Strom, D~ 0,80m

Stral3enqguerschnitt G-G: Gehweg 3
Station 0+141.000

4,00
0,50 | 3,00 1,0,50
Gelandemodellierung | SLP Gehweg SLP
10 cm Oberboden
einschlieBlich Rasenansaat
.. Stahlband
- Fullboden [

geplantes Gelande

10 cm Oberboden
einschlieBlich Rasenansaat

‘ - Fiillboden
Oberbau Gehweg
in Anlehnung an RStO 12
4 cm Deckschicht mit Brechsand und Bindemittel
6 cm Ausgleichsschicht, Mineralgemisch E,, 2 80 MPa
20 cm Frostschutzschicht E,, = 00 MPa
30 cm Gesamtdicke Planum: E, = 45 MPa

mind. 20 cm Bodenaustausch
im Abtragsbereich aul3erhalb von Rohrgraben
geplanter Leitungen

StralRenquerschnitt H-H: Gehweg 4

Station 0+014.000

5,30
0,80 | 4,00 1,0,50
Gelandemodellierung SLP Gehweg SLP

Bordstein Form T 10x25
auf 15 cm Beton C 12/15 und
10 cm Sauberkeitsschicht

6.0%, 45
geplantes Gelande

e

o

.0

2.5%

Bordstein Form T 10x25
auf 15 cm Beton C 12/15 und
10 cm Sauberkeitsschicht

456.0%
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Oberbau Gehweg, Belastungsklasse 0,3
in Anlehnung an RStO 12, Tafel 1, Zeile 3

in Verbindung mit ZTV Asphalt-StB 07/13

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht
23 cm Frostschutzschicht

E,, 2 120 MPa
E,, = 100 MPa

50 cm Gesamtdicke

Freihaltetrasse Strom, D~ 0,80m

vorh. MS, D~ 0,80m

Planum: E,, 2

TW DN 125 PE-HD, D~ 1,20m

146,43

SW DN 250 Stz, RS

45 MPa

nEED ,
s LS \10 cm Oberboden

einschlieBlich Rasenansaat
- Fullboden

vorh. MS a.B., D~ 0,80m

Stral3enquerschnitt I-1: Gehweg 6
Station 0+021.000

2,00
025 | | 1,50 L | 025
Gelandemodellierung |4 Gehweg o
n 0
Stahlband
6.0%

geplantes Gelande

‘ - Fullboden

Oberbau Gehweg
in Anlehnung an RStO 12

4 cm Deckschicht mit Brechsand und Bindemittel

6 cm Ausgleichsschicht, Mineralgemisch E,, =2 80 MPa
20 cm Frostschutzschicht E,, = 00 MPa
30 cm Gesamtdicke Planum: E,, 2 45 MPa

mind. 20 cm Bodenaustausch
im Abtragsbereich aul3erhalb von Rohrgraben
geplanter Leitungen

i em
-3$0 3.0%
—_— 10 cm Oberboden
einschlieBlich Rasenansaat

Plangrundlage: Vermessung von Scholz GmbH

Stand: 02/2019

Vermessung DorfstraRe GP Verkehrswegebau GmbH Stand: 2018/2019
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Infrastrukturplanungen zur gewerblich/touristischen Entwicklung der

Ortsmitte Stérmthal - 6ffentliche Erschliel3ung
Plan / Bauteil )

StralRenquerschnitte

Gehwege
Hoéhenbezug: DHHN 92 Auftraggeber
Lagebezug: RD83
Festpunkt(e): - .

Reinbau GmbH
Landkreis: Landkr"els Leipzig Kickerlingsberg 6
Kommune:  GroRpdsna 04105 Leipzig
Gemarkung: Stérmthal
Flur: -
Datum Name Auftragnehmer
bearb. | 20-01-2021| Gelke |I |I seecon seecon Ingenieure GmbH
gez. 29-01-2021| Gelke Ingenieure Gemeinsam | Zukunft | Planen
- SpinnereistralBe 7, Halle 14
gepr. |29-01-2021| Bdnisch 04179 Leipzig
] Tel.: 0341/ 4840511, Fax: 0341 /4840520

Phase: Entwurfsplanung MaRstab: 1:50 [m] Unterlage 14 Blatt 6 von 6

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments an Dritte, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdriicklich
gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.




