
Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium.

AUD Analytik- und Umweltdienstleistungs GmbH
PF 30 02 62   09034 Chemnitz.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

Projekt-Nr.:

Probeneingang: 03.08.2017

Bearbeitungsdauer: 03.08.2017 bis 11.08.2017

Bemerkungen:

Auftraggeber:

04571 Rötha

FCB Fachbüro für Consulting und
Bodenmechanik GmbH Espenhain

Verwaltungsring 10
04571 Rötha

Auftrag vom:

Prüfbericht 3792/17-A  ersetzt Prüfbericht 3792/17 
03.08.2017

O-20160328
BGU Erschließung
"Ortsmitte Störmthal"

FCB Fachbüro für Consulting und Bodenmechanik GmbH Espenhain

Verwaltungsring 10

Probenanzahl:

siehe Anlage zum Prüfbericht  Probenahme:

Analysenergebnisse: sind in der beiliegenden Anlage zusammengefasst

Chemnitz, 14.08.2017

Dr. Lange      
Geschäftsführer     

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf die Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder in

Der Prüfbericht umfasst das Deckblatt und Seite(n) Anlage

Probe(n)

4

Tel.: 0371/88 17653

Fax: 0371/88 17633

E-Mail: sekretariat@aud-chemnitz.de

Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die AUD GmbH

4

*1) Fremdvergabe *2) nicht akkreditiertes Verfahren *3) Unterauftragnehmer

unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.

Jagdschänkenstraße 52  • 09117 Chemnitz • Postfach 300262 • 09034 Chemnitz
Telefon: 03 71/8 81 76 53 • Telefax: 03 71/8 81 76 33
E-Mail: sekretariat@aud-chemnitz.de • www.aud-chemnitz.de
Sparkasse Chemnitz IBAN: DE19 8705 0000 3582 0101 62 • BIC: CHEKDE81XXX

Amtsgericht Chemnitz HRB 20907 • Geschäftsführer: Dr. Thomas Lange

Anwender
Dr. Lange



AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prüfbericht dienstleistungs GmbH

Probenbezeichnung: Pr. 2 - RKS 1+2 - Pr.1 Probennummer: AUD-17-005680

Parameter Verfahren Dimension Analysen- LAGA 20
ergebnis II 1.2-1 Z 0 Z 1 Z 1.2 Z 2

Geruch erdig
Farbe dunkelbraun
Aussehen Erde, Steine
PAK DIN ISO 18287:2006 mg/kg 1,143 3 3 30
Kohlenstoff, organisch (TOC) DIN ISO 10694 % 2,44 0,5 1,5 5
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) DIN ISO 16703 mg/kg 57,3 400 600 2000
EOX DIN 38414-S 17 mg/kg <1 1 3 10
Zink (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 114 300 450 1500
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. analog DIN 38406-E 12-2 mg/kg <0,1 1 1,5 5
Nickel (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 16 100 150 500
Kupfer (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 24 80 120 400
Chrom (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 23 120 180 600
Cadmium (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 1,6 1 3 10
Blei (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 55 140 210 700
Arsen (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 10 15 45 150

pH-Wert DIN 38404-C 5 7,0 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,0 - 12,0 5,5 - 12,0
Elektrische Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C 8) µS/cm 55 250 250 1500 2000
Chlorid (titrimetrisch) DIN 38405-D 1-1 mg/l 2,7 30 30 50 100
Sulfat (gravimetrisch) DIN 38405-D 5-1 mg/l <5 20 20 50 200
Arsen (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 6,5 14 14 20 60
Blei (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 11 40 40 80 200
Cadmium (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 0,49 1,5 1,5 3 6
Chrom (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 6,9 12,5 12,5 25 60
Kupfer (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 42 20 20 60 100
Nickel (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 6,6 15 15 20 70
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. DIN 38406-E 12-2 µg/l <0,2 <0,5 <0,5 1 2
Zink (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 51 150 150 200 600

3792/17-A

Mindest-LAGA M20 Boden 2004  Feststoff

Mindest-LAGA M20 Boden 2004  Eluat



AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prüfbericht dienstleistungs GmbH

Probenbezeichnung: Pr. 3 - RKS 3 - Pr.1 Probennummer: AUD-17-005681

Parameter Verfahren Dimension Analysen- LAGA 20
ergebnis II 1.2-1 Z 0 Z 1 Z 1.2 Z 2

Geruch erdig
Farbe dunkelbraun
Aussehen Erde, Steine
PAK DIN ISO 18287:2006 mg/kg 20,323 3 3 30
Kohlenstoff, organisch (TOC) DIN ISO 10694 % 3,36 0,5 1,5 5
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) DIN ISO 16703 mg/kg 57,5 400 600 2000
EOX DIN 38414-S 17 mg/kg <1 1 3 10
Zink (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 130 300 450 1500
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. analog DIN 38406-E 12-2 mg/kg <0,1 1 1,5 5
Nickel (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 14 100 150 500
Kupfer (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 27 80 120 400
Chrom (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 22 120 180 600
Cadmium (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 1,5 1 3 10
Blei (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 66 140 210 700
Arsen (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 8,6 15 45 150

pH-Wert DIN 38404-C 5 7,3 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,0 - 12,0 5,5 - 12,0
Elektrische Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C 8) µS/cm 1146 250 250 1500 2000
Chlorid (titrimetrisch) DIN 38405-D 1-1 mg/l 3,4 30 30 50 100
Sulfat (gravimetrisch) DIN 38405-D 5-1 mg/l 574 20 20 50 200
Arsen (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l <5 14 14 20 60
Blei (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l <2 40 40 80 200
Cadmium (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l <0,1 1,5 1,5 3 6
Chrom (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l <0,5 12,5 12,5 25 60
Kupfer (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 5,0 20 20 60 100
Nickel (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 1,3 15 15 20 70
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. DIN 38406-E 12-2 µg/l <0,2 <0,5 <0,5 1 2
Zink (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 9,7 150 150 200 600

3792/17-A

Mindest-LAGA M20 Boden 2004  Feststoff

Mindest-LAGA M20 Boden 2004  Eluat



AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prüfbericht dienstleistungs GmbH

Probenbezeichnung: Pr. 4 - RKS 6+7 - Pr.1 Probennummer: AUD-17-005682

Parameter Verfahren Dimension Analysen- LAGA 20
ergebnis II 1.2-1 Z 0 Z 1 Z 1.2 Z 2

Geruch erdig
Farbe dunkelbraun
Aussehen Erde, Steine
PAK DIN ISO 18287:2006 mg/kg 3,424 3 3 30
Kohlenstoff, organisch (TOC) DIN ISO 10694 % 1,796 0,5 1,5 5
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) DIN ISO 16703 mg/kg 51,0 400 600 2000
EOX DIN 38414-S 17 mg/kg <1 1 3 10
Zink (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 223 300 450 1500
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. analog DIN 38406-E 12-2 mg/kg <0,1 1 1,5 5
Nickel (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 11 100 150 500
Kupfer (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 16 80 120 400
Chrom (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 17 120 180 600
Cadmium (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 1,1 1 3 10
Blei (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 63 140 210 700
Arsen (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 6,7 15 45 150

pH-Wert DIN 38404-C 5 7,7 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,0 - 12,0 5,5 - 12,0
Elektrische Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C 8) µS/cm 645 250 250 1500 2000
Chlorid (titrimetrisch) DIN 38405-D 1-1 mg/l <2,5 30 30 50 100
Sulfat (gravimetrisch) DIN 38405-D 5-1 mg/l 260 20 20 50 200
Arsen (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l <5 14 14 20 60
Blei (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l <2 40 40 80 200
Cadmium (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l <0,1 1,5 1,5 3 6
Chrom (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 1,1 12,5 12,5 25 60
Kupfer (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 6,6 20 20 60 100
Nickel (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 1,3 15 15 20 70
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. DIN 38406-E 12-2 µg/l <0,2 <0,5 <0,5 1 2
Zink (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 6,7 150 150 200 600

3792/17-A

Mindest-LAGA M20 Boden 2004  Feststoff

Mindest-LAGA M20 Boden 2004  Eluat



AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prüfbericht dienstleistungs GmbH

Probenbezeichnung: Pr. 5 - RKS 10 - Pr.1 Probennummer: AUD-17-005683

Parameter Verfahren Dimension Analysen- LAGA 20
ergebnis II 1.2-1 Z 0 Z 1 Z 1.2 Z 2

Geruch erdig
Farbe dunkelbraun
Aussehen Erde, Steine
PAK DIN ISO 18287:2006 mg/kg 0,472 3 3 30
Kohlenstoff, organisch (TOC) DIN ISO 10694 % 2,20 0,5 1,5 5
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) DIN ISO 16703 mg/kg 54,4 400 600 2000
EOX DIN 38414-S 17 mg/kg <1 1 3 10
Zink (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 321 300 450 1500
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. analog DIN 38406-E 12-2 mg/kg <0,1 1 1,5 5
Nickel (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 14 100 150 500
Kupfer (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 53 80 120 400
Chrom (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 21 120 180 600
Cadmium (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 1,5 1 3 10
Blei (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 252 140 210 700
Arsen (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 14 15 45 150

pH-Wert DIN 38404-C 5 7,4 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,0 - 12,0 5,5 - 12,0
Elektrische Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C 8) µS/cm 182 250 250 1500 2000
Chlorid (titrimetrisch) DIN 38405-D 1-1 mg/l 2,5 30 30 50 100
Sulfat (gravimetrisch) DIN 38405-D 5-1 mg/l 13 20 20 50 200
Arsen (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l <5 14 14 20 60
Blei (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 11 40 40 80 200
Cadmium (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l <0,1 1,5 1,5 3 6
Chrom (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 1,8 12,5 12,5 25 60
Kupfer (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 11 20 20 60 100
Nickel (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 2,4 15 15 20 70
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. DIN 38406-E 12-2 µg/l <0,2 <0,5 <0,5 1 2
Zink (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 14 150 150 200 600

3792/17-A

Mindest-LAGA M20 Boden 2004  Feststoff

Mindest-LAGA M20 Boden 2004  Eluat



Anlage zu Prüfbericht 3792/17-A AUD Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Probe-Nr. Zuordnung verursachender Parameter

Probe 2 Z2 TOC,Kohlenwasserstoffe

Probe 3 >Z2 Sulfat

Probe 4 >Z2 Sulfat

Probe 5 Z2 Blei, TOC



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium.

AUD Analytik- und Umweltdienstleistungs GmbH
PF 30 02 62   09034 Chemnitz.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

Prüfbericht 3793/17

Projekt-Nr.: O-20160328
BGU Erschließung
"Ortsmitte Störmthal" 1. Teil

Probeneingang: 03.08.2017

Bearbeitungsdauer: 03.08.2017 bis 08.08.2017

Bemerkungen:

Auftraggeber: FCB Fachbüro für Consulting und
Bodenmechanik GmbH Espenhain

Verwaltungsring 10
04571 Rötha

FCB Fachbüro für Consulting und
Bodenmechanik GmbH Espenhain

Verwaltungsring 10
04571 Rötha

Auftrag vom: 03.08.2017

Probenanzahl:

siehe Anlage zum Prüfbericht                         Probenahme:

Analysenergebnisse: sind in der beiliegenden Anlage zusammengefasst

Chemnitz, 08.08.2017

Dr. Lange      
Geschäftsführer     

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf die Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder in                                     

Der Prüfbericht umfasst das Deckblatt und Seite(n) Anlage

Probe(n)

2

Tel.: 0371/88 17653

Fax: 0371/88 17633

              E-Mail: sekretariat@aud-chemnitz.de 

   

Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die AUD GmbH

1

*1) Fremdvergabe        *2) nicht akkreditiertes Verfahren       *3) Unterauftragnehmer

unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.                                             

Jagdschänkenstraße 52  • 09117 Chemnitz • Postfach 300262 • 09034 Chemnitz
Telefon: 03 71/8 81 76 53 • Telefax: 03 71/8 81 76 33
E-Mail: sekretariat@aud-chemnitz.de • www.aud-chemnitz.de
Sparkasse Chemnitz IBAN: DE19 8705 0000 3582 0101 62 • BIC: CHEKDE81XXX

Amtsgericht Chemnitz HRB 20907 • Geschäftsführer: Dr. Thomas Lange

Anlage 4.7

Anwender
Dr. Lange



Beurteilung betonangreifenden Wassers nach DIN 4030 - Teil 2

Prüfbericht

über die Prüfung und Beurteilung von Wasser

1. Allgemeine Angaben

Auftraggeber: Labor-Nr.:

Projekt:

Bezeichnung des Wassers:

Probe-Nr.:

2. Wasseranalyse 3. Grenzwerte zur Beurteilung
nach DIN 4030 - Teil 1

Parameter Prüfergebnis schwach  
angreifend angreifend angreifend

stark  sehr stark   

3793/17

Auftrags_Nr: 537 310 40

FCB Fachbüro für Consulting und

Bodenmechanik GmbH Espenhain

O-20160328

BGU Erschließung

"Ortsmitte Störmthal" 1. Teil

AUD-17-005684 Probenbezeichnung: Probe 1 - RKS 1

Anlage zu Prüfbericht 3793/17 AUD Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Aussehen Bodensatz

Geruch unveränderte Probe ohne

Geruch angesäuerte Probe ohne

pH-Wert 7,1 6,5-5,5 5,5-4,5 4,5< <

KMnO4 -Verbrauch 11,38 mg/l

Härte 167 mg/l CaO

Härtehydrogencarbonat 169 mg/l CaO

Nichtcarbonathärte <1 mg/l CaO

Calcium (ICP-OES) 116 mg/l

Magnesium (ICP-OES) 4,9 mg/l 300-1000 1000-3000 3000> >

Ammonium (photometrisch nach De 0,885 mg/l 15-30 30-60 60> >

Sulfat (gravimetrisch) 104 mg/l 200-600 600-3000 3000> >

Chlorid 82 mg/l

CO2 (kalklösend) 7,1 mg/l CO2 15-40 40-100 100> >

Sulfid (photometrisch) 0,05 mg/l

1) Für die  Beurteilung ist der höchste Angriffsgrad maßgebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht wird.
   Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereiches (bei pH im unteren Viertel), so erhöht sich der Angriffsgrad 

   um eine Stufe (ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser)

Bewertung:   Das Wasser ist betonangreifend nicht

08.08.2017 Seite 1 von 1

Anlage 4.8



Beurteilung von  Wässern nach DIN 50 929 - Teil 3

Auftraggeber: Labor-Nr.:

Probe-Nr.:

Anlage zu Prüfbericht

3793/17

AUD-17-005684

FCB Fachbüro für Consulting und

Bodenmechanik GmbH Espenhain

Probe 1 - RKS 1

3793/17

Probenbezeichnung:

unlegierte Eisen verzinkten Stahl

Nr. Merkmal und Dimensio Einheit Bewertungsziffer füMW

AUD Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

1 Wasserart N M1 1x

0 -2fließende Gewässer

-1 +1stehende Gewässer

-3 -3Küste von Binnenseen

-5 -5anaerob. Moor, Meerküste

2 Lage des Objektes N M2 2x

0 0Unterwasserbereich

1 -6Wasser/Luft-Bereich

0,3 -2Spritzwasserbereich

3 c (Cl¯) + 2 c (SO4²+) N M3 3mol/m34,48

0 0<1

-2 0>1 bis 5

-4 -1>5 bis 25

-6 -2>25 bis 100

-7 -3>100 bis 300

-8 -4>300

4 Säurekapazität bis pH 4,3 (Alkalität Ks4 N M4 4mol/m36

1 -1<1

2 +11 bis 2

3 +1>2 bis 4

4 0>4 bis 6

5 -1>6

5 c (Ca 2+) N M5 5mol/m32,89

-1 0<0,5

0 +20,5 bis 2

+1 +3>2 bis 8

+2 +4>8

6 pH-Wert N M6 67,1

-3 -6<5,5

-2 -45,5 bis 6,5

-1 -1>6,5 bis 7,0

0 +1>7,0 bis 7,5

+1 +1>7,5

7 Objekt/Wasser-Potential Uh N M7 7V

-2>-0,2 bis -0,1

-5>0,1 bis 0,0

-8>0,0
Probenahme und analytische Bestimmungen nach DIN 50 930 Teil 1.

08.08.2017 Seite 1 von 1

Anlage 4.9



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium.

AUD Analytik- und Umweltdienstleistungs GmbH
PF 30 02 62   09034 Chemnitz.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

Projekt-Nr.:

Probeneingang: 10.08.2017

Bearbeitungsdauer: 10.08.2017 bis 21.08.2017

Bemerkungen:

Auftraggeber:

04571 Rötha

FCB Fachbüro für Consulting und
Bodenmechanik GmbH Espenhain

Verwaltungsring 10
04571 Rötha

Auftrag vom:

Prüfbericht 3971/17-A  ersetzt Prüfbericht 3971/17 
10.08.2017

O-20160328
BGG Erschließung "Ortsmitte
"Ortsmitte Störmthal" 3. Teil

FCB Fachbüro für Consulting und Bodenmechanik GmbH Espenhain

Verwaltungsring 10

Probenanzahl:

siehe Anlage zum Prüfbericht  Probenahme:

Analysenergebnisse: sind in der beiliegenden Anlage zusammengefasst

Chemnitz, 22.08.2017

Dr. Lange      
Geschäftsführer     

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf die Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder in

Der Prüfbericht umfasst das Deckblatt und Seite(n) Anlage

Probe(n)

2

Tel.: 0371/88 17653

Fax: 0371/88 17633

E-Mail: sekretariat@aud-chemnitz.de

Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die AUD GmbH

2

*1) Fremdvergabe *2) nicht akkreditiertes Verfahren *3) Unterauftragnehmer

unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.

Jagdschänkenstraße 52  • 09117 Chemnitz • Postfach 300262 • 09034 Chemnitz
Telefon: 03 71/8 81 76 53 • Telefax: 03 71/8 81 76 33
E-Mail: sekretariat@aud-chemnitz.de • www.aud-chemnitz.de
Sparkasse Chemnitz IBAN: DE19 8705 0000 3582 0101 62 • BIC: CHEKDE81XXX

Amtsgericht Chemnitz HRB 20907 • Geschäftsführer: Dr. Thomas Lange

Anwender
Dr. Lange



AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prüfbericht dienstleistungs GmbH

Probenbezeichnung:  Pr. 6 - MP Schurf 1 - Pr. 3 und 4 Probenummer: AUD-17-006124

Parameter Verfahren Dimension Analysen- LAGA 20
ergebnis II 1.2-1 Z 0 Z 1 Z 1.2 Z 2

Geruch erdig
Farbe braun
Aussehen Erde,Steine
PAK DIN ISO 18287:2006 mg/kg 34,987 3 3 30
Kohlenstoff, organisch (TOC) DIN ISO 10694 % 1,11 0,5 1,5 5
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) DIN ISO 16703 mg/kg 53,6 400 600 2000
EOX DIN 38414-S 17 mg/kg <1 1 3 10
Zink (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 159 300 450 1500
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. analog DIN 38406-E 12-2 mg/kg 0,11 1 1,5 5
Nickel (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 32 100 150 500
Kupfer (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 17 80 120 400
Chrom (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 13 120 180 600
Cadmium (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg <0,1 1 3 10
Blei (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 51 140 210 700
Arsen (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) mg/kg 8,5 15 45 150

pH-Wert DIN 38404-C 5 8,2 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,0 - 12,0 5,5 - 12,0
Elektrische Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C 8) µS/cm 85 250 250 1500 2000
Chlorid (titrimetrisch) DIN 38405-D 1-1 mg/l <2,5 30 30 50 100
Sulfat (gravimetrisch) DIN 38405-D 5-1 mg/l <5 20 20 50 200
Arsen (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 7,9 14 14 20 60
Blei (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 24 40 40 80 200
Cadmium (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 0,96 1,5 1,5 3 6
Chrom (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 7,7 12,5 12,5 25 60
Kupfer (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 29 20 20 60 100
Nickel (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 18 15 15 20 70
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. DIN 38406-E 12-2 µg/l <0,2 <0,5 <0,5 1 2
Zink (ICP-OES) DIN EN ISO 11885 (E22) µg/l 132 150 150 200 600

 3971/17-A

Mindest-LAGA M20 Boden 2004  Eluat

Mindest-LAGA M20 Boden 2004  Feststoff



AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prüfbericht 3971/17-A dienstleistungs GmbH

Labornummer

Probenummer Probenbezeichnung Pr. 7 - MP Schurf 1 Pr. 1,
Probenehmer

3971/17-A

AUD-17-006125 
Auftraggeber  Schurf 2 - Pr. 2

Parameter  Messwert Einheit Best.-grenze Bestimmungsmethode
PAK nach EPA 0,534 mg/kg 0,01 DIN ISO 18287:2006
   Naphthalin <0,01 pg/µl 0,01 DIN ISO 18287:2006
   Acenaphthylen <0,01 pg/µl 0,01 DIN ISO 18287:2006
   Acenaphthen <0,01 pg/µl 0,01 DIN ISO 18287:2006
   Fluoren 0,066 pg/µl 0,01 DIN ISO 18287:2006
   Phenanthren 0,036 pg/µl 0,01 DIN ISO 18287:2006
   Anthracen <0,01 pg/µl 0,01 DIN ISO 18287:2006
   Fluoranthen 0,080 pg/µl 0,01 DIN ISO 18287:2006
   Pyren 0,040 pg/µl 0,01 DIN ISO 18287:2006
   Benzo[a]anthracen 0,204 pg/µl 0,01 DIN ISO 18287:2006
   Chrysen 0,108 pg/µl 0,01 DIN ISO 18287:2006
   Benzo[a]pyren <0,01 pg/µl 0,01 DIN ISO 18287:2006
   Indeno[1,2,3-cd]pyren <0,01 pg/µl 0,01 DIN ISO 18287:2006
   Dibenzo[a,h]anthracen <0,01 pg/µl 0,01 DIN ISO 18287:2006
   Benzo[g,h,i]perylen <0,01 pg/µl 0,01 DIN ISO 18287:2006
   Benzo[b+k]fluoranthen <0,01 pg/µl 0,01 DIN ISO 18287:2006
Phenol-Index nach Extraktion 0,005 mg/l 0,005 DIN 38 409-H 16-1



Anlage zu Prüfbericht 3971/17-A AUD Analytik- und Umwelt-
dienstleistungs GmbH

Probe-Nr. Zuordnung verursachender Parameter

Probe 6 >Z 2 PAK

Probe 7 Die Ausbaustoffe sind nach RuVA, auf Grund des Phenol-Index ≤ 0,1 mg/l
und des PAK ≤10 mk/kg, der Verwertungsklasse A zuzuordnen.



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium.

AUD Analytik- und Umweltdienstleistungs GmbH
PF 30 02 62   09034 Chemnitz.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

Prüfbericht 4203/17

Projekt-Nr.: O-20160328
Ergänzungsparameter DepV
3971/17  & 3792/17

Probeneingang: 23.08.2017

Bearbeitungsdauer: 23.08.2017 bis 28.08.2017

Bemerkungen:

Auftraggeber: FCB Fachbüro für Consulting und
Bodenmechanik GmbH Espenhain

Verwaltungsring 10
04571 Rötha

FCB Fachbüro für Consulting und
Bodenmechanik GmbH Espenhain

Verwaltungsring 10
04571 Rötha

Auftrag vom: 23.08.2017

Probenanzahl:

siehe Anlage zum Prüfbericht                         Probenahme:

Analysenergebnisse: sind in der beiliegenden Anlage zusammengefasst

Chemnitz, 29.08.2017

Dr. Lange      
Geschäftsführer     

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf die Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder in                                     

Der Prüfbericht umfasst das Deckblatt und Seite(n) Anlage

Probe(n)

3

Tel.: 0371/88 17653

Fax: 0371/88 17633

              E-Mail: sekretariat@aud-chemnitz.de 

   

Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die AUD GmbH

3

*1) Fremdvergabe        *2) nicht akkreditiertes Verfahren       *3) Unterauftragnehmer

unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.                                             

Jagdschänkenstraße 52  • 09117 Chemnitz • Postfach 300262 • 09034 Chemnitz
Telefon: 03 71/8 81 76 53 • Telefax: 03 71/8 81 76 33
E-Mail: sekretariat@aud-chemnitz.de • www.aud-chemnitz.de
Sparkasse Chemnitz IBAN: DE19 8705 0000 3582 0101 62 • BIC: CHEKDE81XXX

Amtsgericht Chemnitz HRB 20907 • Geschäftsführer: Dr. Thomas Lange

Anlage 4.14

Anwender
Dr. Lange



AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prüfbericht 4203/17 dienstleistungs GmbH

Paket : DepV 2009-Tabelle 2  Zuordnungswerte (Version 2013)

Probenbezeichnung Pr. 6 - MP Schurf 1 - Pr. 3 und 4 Probenummer AUD-17-006455
Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber
Parameter  Messwert Einheit BG Methode Dk 0 DK I DK II DK III Rek.schicht
Antimon (ICP-OES) 7,1 µg/l 5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 6 30 70 500
Arsen (ICP-OES) 7,9 µg/l 5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 50 200 200 2.500 10
Barium (ICP-OES) 112 µg/l 0,1 DIN EN ISO 11885 (E 22) 2.000 5.000 10.000 30.000
Blei (ICP-OES) 24 µg/l 2 DIN EN ISO 11885 (E 22) 50 200 1.000 5.000 40
BTEX (DepV) <0,01 mg/kg 0,01 analog DIN 38 407-F 9-1 6
Cadmium (ICP-OES) 0,96 µg/l 0,1 DIN EN ISO 11885 (E 22) 4 50 100 500 2
Chlorid <1 mg/l 1 DIN EN ISO 10304-1-1 D 19 80 1.500 1.500 2.500 10
Chrom (ICP-OES) 7,7 µg/l 0,5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 50 300 1.000 7.000 30
Cyanid, leicht freisetzbar <0,005 mg/l 0,005 DIN 38 405-D 13-2-3 0,01 0,1 0,5 1
Elektrische Leitfähigkeit 85 µS/cm 10 DIN EN 27 888 (C 8) 500
Extrahierbare lipophile Stoffe 0,206 % 0,001 LAGA KW/04 0,1 0,4 0,8 4
Fluorid 0,32 mg/l 0,1 DIN EN ISO 10304-1-1 D 19 1 5 15 50
Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen 110 mg/l 5 DIN 38409- H 1-2 400 3.000 6.000 10.000
Glühverlust 2,36 % 0,01 DIN EN 15169 3 3 5 10
Kohlenstoff, org. gelöst (DOC) 4,88 mg/l 0,5 DIN EN 1484 (H 3) 50 50 80 100
Kohlenstoff, organisch (TOC) 1,11 % 0,1 DIN EN 13137 1 1 3 6
Kupfer (ICP-OES) 29 µg/l 0,5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 200 1.000 5.000 10.000 50
MKW 53,6 mg/kg 10 DIN EN 14039 500
Molybdän (ICP-OES) 1,6 µg/l 0,5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 50 300 1.000 3.000
Nickel (ICP-OES) 18 µg/l 0,5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 40 200 1.000 4.000 50
PAK 34,987 mg/kg 0,001 DIN ISO 18287 30 5
PCB <0,01 mg/kg 0,01 DIN EN 15308 1 0,1
Phenol-Index nach Extraktion <0,005 mg/l 0,01 DIN 38 409-H 16-1 0,1 0,2 50 100
pH-Wert 8,2 DIN 38 404-C5 5,5-13 5,5-13 5,5-13 5,5-13 6,5-9
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. <0,2 µg/l 0,2 DIN EN ISO 12846 1 5 20 200 0,2
Säureneutralisationskapazität 12 mmol/kg 0,01 LAGA EW 98

Selen (ICP-OES) <10 µg/l 10 DIN EN ISO 11885 (E 22) 10 30 50 700
Sulfat 3,3 mg/l 0,5 DIN ISO 10304-1  (D19) 100 2.000 2.000 5.000 50
Zink (ICP-OES) 132 µg/l 0,5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 400 2.000 5.000 20.000 100

Anlage 4.15



AUD Analytik- und Umwelt-

Anlage zu Prüfbericht 4203/17 dienstleistungs GmbH

Paket : DepV 2009-Tabelle 2  Zuordnungswerte (Version 2013)

Probenbezeichnung Pr. 3 - RKS 3 - Pr.1 Probenummer AUD-17-006456
Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber
Parameter  Messwert Einheit BG Methode Dk 0 DK I DK II DK III Rek.schicht
Antimon (ICP-OES) 31 µg/l 5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 6 30 70 500
Arsen (ICP-OES) <5 µg/l 5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 50 200 200 2.500 10
Barium (ICP-OES) 64,5 µg/l 0,1 DIN EN ISO 11885 (E 22) 2.000 5.000 10.000 30.000
Blei (ICP-OES) <2 µg/l 2 DIN EN ISO 11885 (E 22) 50 200 1.000 5.000 40
BTEX (DepV) <0,01 mg/kg 0,01 analog DIN 38 407-F 9-1 6
Cadmium (ICP-OES) <0,1 µg/l 0,1 DIN EN ISO 11885 (E 22) 4 50 100 500 2
Chlorid 3,4 mg/l 1 DIN EN ISO 10304-1-1 D 19 80 1.500 1.500 2.500 10
Chrom (ICP-OES) <0,5 µg/l 0,5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 50 300 1.000 7.000 30
Cyanid, leicht freisetzbar <0,005 mg/l 0,005 DIN 38 405-D 13-2-3 0,01 0,1 0,5 1
Elektrische Leitfähigkeit 1146 µS/cm 10 DIN EN 27 888 (C 8) 500
Extrahierbare lipophile Stoffe 0,011 % 0,001 LAGA KW/04 0,1 0,4 0,8 4
Fluorid 0,48 mg/l 0,1 DIN EN ISO 10304-1-1 D 19 1 5 15 50
Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen 380 mg/l 5 DIN 38409- H 1-2 400 3.000 6.000 10.000
Glühverlust 5,57 % 0,01 DIN EN 15169 3 3 5 10
Kohlenstoff, org. gelöst (DOC) 4,97 mg/l 0,5 DIN EN 1484 (H 3) 50 50 80 100
Kohlenstoff, organisch (TOC) 3,36 % 0,1 DIN EN 13137 1 1 3 6
Kupfer (ICP-OES) 5,0 µg/l 0,5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 200 1.000 5.000 10.000 50
MKW 57,5 mg/kg 10 DIN EN 14039 500
Molybdän (ICP-OES) 9,9 µg/l 0,5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 50 300 1.000 3.000
Nickel (ICP-OES) 1,3 µg/l 0,5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 40 200 1.000 4.000 50
PAK 20,323 mg/kg 0,001 DIN ISO 18287 30 5
PCB <0,01 mg/kg 0,01 DIN EN 15308 1 0,1
Phenol-Index nach Extraktion <0,005 mg/l 0,01 DIN 38 409-H 16-1 0,1 0,2 50 100
pH-Wert 7,3 DIN 38 404-C5 5,5-13 5,5-13 5,5-13 5,5-13 6,5-9
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. <0,2 µg/l 0,2 DIN EN ISO 12846 1 5 20 200 0,2
Säureneutralisationskapazität 10,4 mmol/kg 0,01 LAGA EW 98

Selen (ICP-OES) <10 µg/l 10 DIN EN ISO 11885 (E 22) 10 30 50 700
Sulfat 574 mg/l 0,5 DIN ISO 10304-1  (D19) 100 2.000 2.000 5.000 50
Zink (ICP-OES) 9,7 µg/l 0,5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 400 2.000 5.000 20.000 100

Anlage 4.16
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Anlage zu Prüfbericht 4203/17 dienstleistungs GmbH

Paket : DepV 2009-Tabelle 2  Zuordnungswerte (Version 2013)

Probenbezeichnung Pr. 4 - RKS 6+7 - Pr.1 Probenummer AUD-17-006457
Probenahmedatum Probenehmer Auftraggeber
Parameter  Messwert Einheit BG Methode Dk 0 DK I DK II DK III Rek.schicht
Antimon (ICP-OES) 20 µg/l 5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 6 30 70 500
Arsen (ICP-OES) <5 µg/l 5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 50 200 200 2.500 10
Barium (ICP-OES) 63,3 µg/l 0,1 DIN EN ISO 11885 (E 22) 2.000 5.000 10.000 30.000
Blei (ICP-OES) <2 µg/l 2 DIN EN ISO 11885 (E 22) 50 200 1.000 5.000 40
BTEX (DepV) <0,01 mg/kg 0,01 analog DIN 38 407-F 9-1 6
Cadmium (ICP-OES) <0,1 µg/l 0,1 DIN EN ISO 11885 (E 22) 4 50 100 500 2
Chlorid 1,4 mg/l 1 DIN EN ISO 10304-1-1 D 19 80 1.500 1.500 2.500 10
Chrom (ICP-OES) 1,1 µg/l 0,5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 50 300 1.000 7.000 30
Cyanid, leicht freisetzbar <0,005 mg/l 0,005 DIN 38 405-D 13-2-3 0,01 0,1 0,5 1
Elektrische Leitfähigkeit 645 µS/cm 10 DIN EN 27 888 (C 8) 500
Extrahierbare lipophile Stoffe 0,011 % 0,001 LAGA KW/04 0,1 0,4 0,8 4
Fluorid 0,34 mg/l 0,1 DIN EN ISO 10304-1-1 D 19 1 5 15 50
Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen 80,0 mg/l 5 DIN 38409- H 1-2 400 3.000 6.000 10.000
Glühverlust 3,92 % 0,01 DIN EN 15169 3 3 5 10
Kohlenstoff, org. gelöst (DOC) 6,26 mg/l 0,5 DIN EN 1484 (H 3) 50 50 80 100
Kohlenstoff, organisch (TOC) 1,796 % 0,1 DIN EN 13137 1 1 3 6
Kupfer (ICP-OES) 6,6 µg/l 0,5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 200 1.000 5.000 10.000 50
MKW 51,0 mg/kg 10 DIN EN 14039 500
Molybdän (ICP-OES) 4,0 µg/l 0,5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 50 300 1.000 3.000
Nickel (ICP-OES) 1,3 µg/l 0,5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 40 200 1.000 4.000 50
PAK 3,424 mg/kg 0,001 DIN ISO 18287 30 5
PCB <0,01 mg/kg 0,01 DIN EN 15308 1 0,1
Phenol-Index nach Extraktion <0,005 mg/l 0,01 DIN 38 409-H 16-1 0,1 0,2 50 100
pH-Wert 7,7 DIN 38 404-C5 5,5-13 5,5-13 5,5-13 5,5-13 6,5-9
Quecksilber AAS-Hydr.m.A. <0,2 µg/l 0,2 DIN EN ISO 12846 1 5 20 200 0,2
Säureneutralisationskapazität 15 mmol/kg 0,01 LAGA EW 98

Selen (ICP-OES) <10 µg/l 10 DIN EN ISO 11885 (E 22) 10 30 50 700
Sulfat 260 mg/l 0,5 DIN ISO 10304-1  (D19) 100 2.000 2.000 5.000 50
Zink (ICP-OES) 6,7 µg/l 0,5 DIN EN ISO 11885 (E 22) 400 2.000 5.000 20.000 100

Anlage 4.17
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