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RKS 1/19
RW 45 33 245,35
HW 56 79 153,21

Auffüllung (Schluff, stark sandig, schwach kiesig, wenige 
Ziegelreste), schwach feucht, halbfest, leicht bis mittelschwer 
zu bohren, dunkelgrau

Auffüllung (Schluff, sandig, schwach tonig, schwach kiesig, 
wenige Ziegelreste), mittelschwer zu bohren, schwach feucht, 
halbfest, braun/grau

Schluff, fein- bis mittelsandig, tonig, kiesig, schwach feucht bis 
feucht, halbfest, mittelschwer zu bohren, hellbraun

Sand, schluffig, tonig, Glimmer, ST

Fein- bis Mittelsand, schwach feinkiesig, schwach schluffig, 
schwach feucht, dicht, mittelschwer zu bohren, hellbraun

Schluff, stark feinsandig, tonig, z.Teil Feinsandlinsen, schwach 
feucht, halbfest bis fest, schwach kalkhaltig, mittelschwer bis 
schwer zu bohren, braun/grau

Feinsand, naß, dicht, mittelschwer bis schwer zu bohren, 
hellgrau
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Bauvorhaben:
Ergänzende Baugrunduntersuchungen 
"Ortsmitte Störmthal"
Leitungsbau und Straßenbau

Planbezeichnung:
Rammkernsondierung RKS1/19
und Schwere Rammsondierung DPH
Sondierdatum: 28.01.2019

Anl.-Nr: 2.1

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Geß,Lo

Projekt-Nr: O-20180586

Datum: 25.02.2018
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NHN+149.63m

( 149.33 ) 0.30
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Schurf/RKS 2/19
RW 45 33 291,67
HW 56 79 122,03

Auffüllung (Sand, kiesig, Splitt, Bauschuttreste, schwach schluffig), 
feucht, dicht, grau

Auffüllung (Bauschutt, Ziegel, Schlackereste, sandig, schwach schluffig), 
schwach feucht, dicht, dunkelgrau

Schluff, feinsandig, tonig, leicht zu bohren, feucht, halbfest, grau/braun

Schluff, fein- bis mittelsandig, schwach tonig, schwach kiesig, feucht, 
halbfest, leicht bis mittelschwer zu bohren, braun/grau

Sand, schluffig, tonig, schwach kiesig, Glimmer, SU ,ST , mittelschwer 
zu bohren, hellbraun

Schluff, stark feinsandig bis schwach mittelsandig, schwach tonig, feucht, 
halbfest, mittelschwer bis schwer zu bohren, hellbraun

Schluff, stark feinsandig bis schwach mittelsandig, schwach kiesig, 
Feinsandlinsen, feucht bis naß, halbfest bis fest, Feinsand (dicht), 
mittelschwer bis schwer zu bohren, hellbraun/hellgrau
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Bauvorhaben:
Ergänzende Baugrunduntersuchungen 
"Ortsmitte Störmthal"
Leitungsbau und Straßenbau

Planbezeichnung:
Schurf und Rammkernsondierung 
(RKS) 2/19
Sondierdatum: 28.01.2019

Anl.-Nr: 2.2

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Geß,Lo

Projekt-Nr: O-20180586

Datum: 25.02.2018
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Schurf / RKS 3/19
RW 45 33 211,80
HW 56 79 087,07

Schurf bis - 0,32 m

Asphalt, trocken, schwarz

Auffüllung (Schotter), trocken, locker bis mitteldicht, dunkelgrau

Auffüllung (Sand, stark kiesig, Bauschuttreste), schwach feucht, mitteldicht bis 
dicht, mittelschwer zu bohren, dunkelgrau/dunkelbraun

Auffüllung (Feinsand, stark schluffig, schwach kiesig), schwach feucht, dicht, 
dunkelgrau

Auffüllung (Schluff, tonig, feinsandig, Bauschuttreste, schwach kiesig), leicht zu 
bohren, schwach feucht bis feucht, halbfest, braun/grau

Schluff, feinsandig, tonig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, leicht zu bohren, 
feucht, halbfest, kalkfrei, schwach kalkhaltig, mittelschwer bis schwer zu bohren, 
grau/braun

Sand, schluffig, schwach tonig, schwach kiesig, z.Teil Feinsandlinsen, feucht, 
halbfest, ST , kalkfrei, mittelschwer zu bohren, braun/grau

Feinsand, schluffig, stark feucht, dicht, mittelschwer bis schwer zu bohren, 
hellbraun

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach mittelsandig, schwach feinkiesig, 
schwach feucht, halbfest bis fest, schwach kalkhaltig, mittelschwer bis schwer zu 
bohren, z.T. wenige Feinsandlinsen, grau

Feinsand, naß, dicht, mittelschwer bis schwer zu bohren, braun
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Bauvorhaben:
Ergänzende Baugrunduntersuchungen 
"Ortsmitte Störmthal"
Leitungsbau und Straßenbau

Planbezeichnung:
Schurf / Rammkernsondierung (RKS) 3/19
und Schwere Rammsondierung DPH
Sondierdatum: 28.01.2019

Anl.-Nr: 2.3

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Geß,Lo

Projekt-Nr: O-20180586

Datum: 25.02.2018
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Schurf / RKS 4/19
RW 45 33 227,85
HW 56 79 053,81

Schurf bis - 0,30 m

Asphalt, schwarz

Auffüllung (Schotter), locker bis mitteldicht, dunkelgrau

Auffüllung (Schluff, stark sandig, kiesig, Bauschuttreste, schwach tonig), leicht zu 
bohren, feucht, halbfest, mittelschwer zu bohren, grau/braun

Schluff, fein- bis mittelsandig, tonig, schwach kiesig, schwach feucht, weich bis 
steif, kalkfrei, leicht bis mittelschwer zu bohren, grau

Schluff, fein- bis mittelsandig, schwach kiesig, schwach tonig, feucht, halbfest, 
kalkfrei, mittelschwer zu bohren, braun/grau

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach grobsandig, schwach tonig, 
mittelschwer zu bohren, naß, dicht, SU , hellbrau/hellgrau

Schluff, fein- bis mittelsandig, tonig, schwach kiesig, mittelschwer zu bohren, 
feucht, halbfest, kalkhaltig, grau

Feinsand, schluffig, schwach feucht, dicht, mittelschwer bis schwer zu bohren, 
hellbraun
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Bauvorhaben:
Ergänzende Baugrunduntersuchungen 
"Ortsmitte Störmthal"
Leitungsbau und Straßenbau

Planbezeichnung:
Schurf / Rammkernsondierung (RKS) 4/19
und Schwere Rammsondierung DPH
Sondierdatum: 28.01.2019

Anl.-Nr: 2.4

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Geß,Lo

Projekt-Nr: O-20180586

Datum: 25.02.2018
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NHN+148.22m
( 148.12 ) 0.10
( 147.99 ) 0.23
( 147.87 ) 0.35
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Schurf / RKS 5/19
RW 45 33 213,17
HW 56 79 037,60

Schurf bis - 0,30 m

Asphalt, trocken, schwarz

Auffüllung (Schotter, schwach sandig, schwach kiesig), schwach feucht, 
mitteldicht, dunkelgrau

Auffüllung (Natursteinpflaser), mittelschwer zu bohren, dunkelgrau

Auffüllung (Sand, feinkiesig), schwach feucht, mitteldicht, leicht bis 
mittelschwer zu bohren, dunkelbraun

Schluff, tonig, feinsandig, leicht zu bohren, stark feucht, steif, kalkfrei, grau

Schluff, stark sandig, schwach tonig, leicht zu bohren, stark feucht, weich bis 
steif, kalkfrei, grau/hellbraun

Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig, stark feucht, dicht, leicht 
bis mittelschwer zu bohren, braun

Schluff, stark fein- bis mittelsandig, tonig, schwach kiesig, feucht, halbfest, 
kalkfrei, leicht bis mittelschwer zu bohren, braun/grau

Sand, schluffig, schwach tonig, schwach kiesig, mittelschwer zu bohren, 
stark feucht bis naß, mitteldicht bis dicht, SU , sand und Schluff im Wechsel, 
Schluffschmitzen, braun

Feinsand, stark schluffig, schwach tonig, schwach kiesig, schwach feucht, 
dicht, mittelschwer bis schwer zu bohren, hellbraun
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Bauvorhaben:
Ergänzende Baugrunduntersuchungen 
"Ortsmitte Störmthal"
Leitungsbau und Straßenbau

Planbezeichnung:
Schurf / Rammkernsondierung (RKS) 5/19
und Schwere Rammsondierung DPH
Sondierdatum: 28.01.2019

Anl.-Nr: 2.5

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Geß,Lo

Projekt-Nr: O-20180586

Datum: 25.02.2018
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RKS 6/19
 (Versickerungsversuch)

RW 45 33 192,48
HW 56 79 024,46

Auffüllung (Sand, Schotter, Bauschutt, Ziegel), mittelschwer zu 
bohren, schwach feucht, mitteldicht, dunkelgrau

Auffüllung (Schluff, stark sandig, Bauschuttreste, Ziegel, 
schwach tonig), leicht zu bohren, schwach feucht, halbfest, 
grau

Schluff, stark sandig, tonig, feucht, kalkfrei, Schluff-halbfest, 
Sand-dicht, Schluff/Sand im Wechsel, Feinsandlinsen, 
mittelschwer zu bohren, hellbraun/grau

Feinsand, stark schluffig, stark feucht bis naß, mitteldicht bis 
dicht, leicht bis mittelschwer zu bohren, hellbraun

Feinsand, naß, dicht, mittelschwer zu bohren, braun
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Bauvorhaben:
Ergänzende Baugrunduntersuchungen 
"Ortsmitte Störmthal"
Leitungsbau und Straßenbau

Planbezeichnung:
Rammkernsondierung RKS 6/19
und Schwere Rammsondierung DPH
Sondierdatum: 28.01.2019

Anl.-Nr: 2.6

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Geß,Lo

Projekt-Nr: O-20180586

Datum: 25.02.2018
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NHN+146.48m
( 146.28 ) 0.20

( 145.98 ) 0.50
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( 143.88 ) 2.60
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( 141.98 ) 4.50

( 141.48 ) 5.00
141.48

146.48 
146.28 

7/1 

146.28 
145.98 

7/2 

145.98 
144.68 

7/3 
144.48 GW 
 

144.68 
143.88 

7/4 

143.88 
143.28 

7/5 

143.28 
141.98 

7/6 

141.98 
141.48 

7/7 

RKS 7/19
RW 45 33 163,22
HW 56 79 013,73

Auffüllung (Schotter, Beton- und Bauschuttrecycling), mittelschwer zu 
bohren, schwach feucht, locker, dunkelgrau

Auffüllung (Mineralgemisch), mittelschwer zu bohren, trocken bis 
schwach feucht, mitteldicht, grau

Auffüllung (Schluff, tonig, sandig, Aschereste, wenig Bauschuttreste), 
leicht zu bohren, feucht, weich bis steif, kalkfrei, grau-dunkelgrau

Schluff, tonig, schwach feinsandig, leicht zu bohren, feucht, steif, UA , 
kalkfrei, grau/braun

Schluff, stark feinsandig, tonig, leicht zu bohren, naß, Schluff-weich bis 
steif, Sand-locker, Wechsellagerung, grau-dunkelgrau

Feinsand, stark schluffig, schwach tonig, mittelschwer zu bohren, naß, 
dicht, braun/grau

Feinsand, naß, dicht, mittelschwer zu bohren, ocker/braun
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Bauvorhaben:
Ergänzende Baugrunduntersuchungen 
"Ortsmitte Störmthal"
Leitungsbau und Straßenbau

Planbezeichnung:
Rammkernsondierung RKS 7/19
Sondierdatum: 28.01.2019

Anl.-Nr: 2.7

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Geß,Lo

Projekt-Nr: O-20180586

Datum: 25.02.2018


