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Untergrundplanie 

OK Gelände

Untergrundplanie
verdichtet

OK Belag

Böschungsrasen

Rasenaussaat der UG 5, Typ 
Böschungsrasen, gebietseigen 
nach FLL 
Oberbodenauftrag 15cm

Auffüllung mit  unbelastetem 
Material mind. 20cm

Untergrundplanie: -0.15cm

Einbauort: Retentionsmulde Ost

OK Belag

OK Belag

Spiel- und Sportrasen

RSM 2.3 Spiel- und 
Sportrasen

Oberbodenauftrag 15cm

Auffüllung mit  unbelastetem 
Material mind. 20cm

Untergrundplanie: -0.15cm

Einbauort: Alle Rasenfläche 
im Außenbereich

Fallschutzkies

für Spielbereiche, 
TÜV oder GS zertifiziert, 
Rundkies, Körnung: 2-8mm, H 40cm

Einfassung: 
Rasenkantenstein 5/30/100 Beton 
grau

Filtervlies

Untergrundplanie: -0.43cm

Einbauort: Spielbereich unterhalb 
der Rutsche

OK Belag

Holzdeck EG

Terrassenbelag, Lärche, Riffeldielen, 
25 / 145mm, Edelstahlschrauben, Lagerhölzer 45 x 70 mm, 
Unterbau aus Betonwerksteinplatten 
Plattengröße: 5/50/50 cm

Randabschluss: Bandstahl 0,5/16

Frostschutztragschich für Wege, Körnung 0/45, H 35cm

Untergrundplanie verdichtet: -0.50cm

Einbauort: Südwestlich entlang des Gebäudes, Ausgang 
Ost Krippe

Wassergebundene Wegedecke

Brechsandbelag H 5cm

Frostschutztragschicht 
Körnung: 0/32, H 15cm

Untergrundplanie verdichtet: -0.20cm

Einbauort: Wege im Außenbereich östlich des Gebäudes

Natursteinpflaster 

Format 9/9/9, Naturstein Granit, 1-farbig anthrazit, 
Passeverband, Fuge 3mm

Bettung aus Natursteinsplitt 2/5mm, 4cm 

Frostschutztragschicht 
Körnung 0/32, H 50cm

Untergrundplanie verdichtet: -0.63cm

Einbauort: Platzbereich Haupteingang+Südeingang

Rasenpflaster

Rasenplatte 30/30/12,grau, 1-farbig hellgrau

Bettung aus Natursteinsplitt 2/5mm 4 cm, 
Einfassung: 
Rasenkantenstein 8/30/100 Beton hellgrau

Frostschutztragschicht 
Körnung 0/32,H 50cm

Untergrundplanie verdichtet -0.66cm

Einbauort: Stellplätze PKW

Betonplatten

Format 40/40/3, hellgrau, 1-farbig,
Kreuzverband, Fuge 3mm

Bettung aus Natursteinsplitt 2/5mm, 4cm 

Einfassung: 
Rasenboard 6/20

Frostschutztragschicht 
Körnung 0/32, H 50cm

Untergrundplanie verdichtet: -0.57cm

Einbauort: Terrassenbereich Ost, Eingang Nordseite, 
Entsorgung nord-westlich

OK Belag

Beton Besenstrich, Rollerbahn

Beton C25/30, 20cm

Trennvlies

Frostschutztragschicht für Wege, Körnung 
0/45, H 35cm

Untergrundplanie verdichtet: -0.51cm

Einbauort: Rollerbahn um den großen 
Sandkasten herum

Spielsand

Spielsand: TÜV oder GS zertifiziert, 
Körnung 0,5-2mm, H 45cm

Frostschutztragschicht für Wege, 
Körnung 0/45, H 30cm

Untergrundplanie verdichtet: 
-0.80cm

Einbauort: Sandkasten groß 
Außenbereich, Sankasten klein 
Krippe

OK Belag

Blühwiese

RSM 8.1.4. Grundmischung 
für Teil- und Halbschatten

Oberbodenauftrag 15cm

Auffüllung mit  unbelastetem 
Material mind. 20cm

Untergrundplanie: -0.15cm

Einbauort: Südlich der 
Rampenanlage
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Neubau einer Kindertagesstätte für 156 Kinder
KITA Wirbelwind Großpösna
Hinter den Gärten 6
04463 Großpösna

Gemeinde Großpösna
vertr. durch Bürgermeisterin Frau Dr. Lantzsch
Im Rittergut 1
04463 Großpösna
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SYSTEMSCHNITTE: Boden- und Belagsaufbauten M1:20

ANGABEN  AUSSENANLAGEN  DETAIL

Anstehender Boden

Auf- und Wiederbefüllung

Sand

Fallschutzkies

Beton

Mutterboden

Wassergebundene WD.

 ANGABEN LEITUNGEN

Regenwasser

Abwasser

Gas

Elektro
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ANGABEN ZEICHEN UND KÜRZEL

Fertige Gelände- o. BelagsoberkanteOKF

Geländeoberfläche BestandOKB

Oberfläche UntergrundplanumOKUP

GefälleGF

ANGABEN  OBERFLÄCHEN  UND  MATERIALIEN

Natursteinpflaster Granit

Betonpflaster

Wassergebundene WD.

Beton

Fallschutzkies

Staudenbeet
Staudenbeet
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4

Stützmauer

Rasenpflaster

Rasenpflaster

Natursteinpflaster

Spiel- und
Sportrasen

Spiel- und
Sportrasen

Betonplatten

Wassergebundene WD.

Holzdeck

Wassergebundene WD.

Spielsand

Spiel- und Sportrasen

Spiel- und Sportrasen

Spiel- und Sportrasen

Natursteinpflaster

Wassergebundene WD.

Fallschutzkies

Spielsand

Holzdeck

Einfassung
 Einzeiler

RasenbordBänderungsstein

Bandstahleinfassung

BandstahleinfassungEinfassung Einzeiler

Holzhackschnitzel

Einfriedung M
etallzaun

Tiefbord

Tiefbord Bestand

Rasenm
uld

e

Einleitschacht RW 
vorhanden
D 146.57, S 145.54 
1l/s

Einleitschacht AW 
vorhanden
D 146.74, S 145.07 

Entwässerungsrinne DN 100 

Entwässerungsrinne DN 200, OK 147.26, 1% 

RW FR, DN 100 RW FR, DN 100 RW FR, DN 100 

Entwässerungsrinne DN 100, 1% 

Böschung bei freiem AL 
halbrund gepflaster

freier Rohrauslauf
aus Rinne

freier Rohrauslauf
aus Rinne

Vorh. Einleitstelle 
Pösgraben 145.80

RW-Einleitschacht Bestand
D 147.35, S 145.97

Überlauf 146.70
Betonschwelle

Laubfangkorb Lochblech
Ablauf 146.40

RW FR, DN 100 

RW FR, DN 100 

Drosselschacht
D 147.30
AL 146.38
S 145.90
1,5 l/s

freier Rohrauslauf
aus Rinne 147.10

Sohle Retentionsmulde
OK Kies 146.30

AL gefplastert

OKUP -0.62
u.OKF

OKUP - 0.62

OKUP - 0.57

OKUP - 0.62 u.OKF

OKUP - 0.20 u.OKF

OKUP - 0.20 unter OKF

OKUP - 0.20 u.OKF

Rasenbord

OKUP - 0.80

OKUP - 0.43 u.OKF

OKUP - 0.15 u. OKF

OKUP - 0.15

Spiel- und Sportrasen

12 Beton Besenstrich

GP

GP
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GF

OKF 147.85

OKUP -0.52 u.OKF
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OKUP - 0.15 
u. OKF

OKUP -0.62
u.OKF
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GrenzpunktGP
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OKUP - 0.15 u. OKF

3 Böschungsrasen
OKUP - 0.15 u. OKF

7 Wassergebundene WD.
OKUP - 0.20 u.OKF

8 Betonplatten
OKUP - 0.57
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GFGF

GF

GF

GF

GF

GF
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Mastleuchte

Pollerleuchten

Pollerleuchte

Index A: Hinzufügen Regenwasserzisterne, Verschiebung der Einfriedung im westlichen Bereich, Hinzufügen 
Trinkwasserschacht Müllabstellplatz, Verortung Erdwärmesondierung,
Änderung Spielfäche Rampenanlage+Verschiebung der Kletterpyramide, Hinzufügen Brunnenleitungen

Trinkwasser

Alternativer Anschluss 
Trinkwasser

Pilot -Erdwärmesonde

Trinkwasserschacht 

1

Spiel- und Sportrasen

Bandstahleinfassung

Brunnen integriert 
in Matschküche
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Spiel- und Sportrasen
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Index B: Änderung der Einfassungen Parkplatz und Eingangsbereich
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Rasenbord

Index C: Änderung der Einfassungen, zusätzliche Bestandshöhen, Hinzufügen Detailhinweise

Blühwiese
OKUP - 0.15 u. OKF

GF

Detailhinweis

Detail 
1901.05.00.08

Detail
1901.05.00.03

Detail
1901.05.00.04

Detail 
1901.05.00.05

Detail
1901.05.00.06

Detail 
1901.05.00.09

Schnitt
1901.05.00.12

Schnitt
1901.05.00.13

Mastleuchte

Schnitt
1901.05.00.14

Schnitt 
1901.05.00.23

Übergabeschacht 
Erdwärme

Schnitt
1901.05.00.47

Schnitt
1901.05.00.47

Anschluss: 
2x Leerrohr neben Treppe

Index D: Überarbeitung Situation Heckenweg, Tauschen des Standortes der beiden Tore am Südeingang
Index E: Verlauf der Elektroleitungen im Gartenbereich, Vergrößerung Tor Südeingang, neue Platzsituation 
Süd-Ost

Pollerleuchte

Außenverteiler
Notstrom

ROLLRASEN

Schneider
Polygonlinien
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