
2,5%
Rundbord bleibt erhalten, Höhen sind im
Rahmen der Deckenhöhenplanung zu prüfen,
ggf. müssen Teilbereiche ausgewechselt und
an die neue Höhenplanung angepasst werden
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Schranken zur Verkehrsberuhigung der Pflaumenallee
im Bereich des Aussichtspunktes
Schranken schwenk- und abschließbar
mit "Seeschließung",
damit Nutzbarkeit als Wirtschaftsweg für LMBV
weiterhin gewährleistet

Gassäule
versetzen

Parkplatz umlaufend mit Tiefbord mit 10 cm Auftritt und
einem 0,50 m breiten Bankett eingefasst, in Höhe der
Trennstreifen ist zwischen den Stellplätzen jeweils 0,50 m
breiter Durchlass angeordnet, der das anfallende
Oberflächenwasser in die Versickerungsmulden leitet

2,5
%

2,5
%

2,5
%

2,5
%

2,5%

2,5%

Grünfläche
an neuen
Bestand
anpassen

Zufahrt an
neuen Rundbord
anpassen

Hochbord auf einer Länge von ca. 2,50 m
durch Rundbord auswechseln,
Bestandsbord anpassen

0,5
0

0,50

Kassenautomat
inkl. Einhausung,
Straßenbeleuchtung
und Abfallbehälter

Schrankenanlage mit
Ein- / Ausfahrtkontrolle

Hochbord, Einzeiler + Asphaltfläche
bleiben erhalten

Schranken zur Verkehrsberuhigung der Pflaumenallee
im Bereich des Aussichtspunktes, Ausstattung mit
solargesteuerten LED zur besseren Sichtbarkeit bei
Dämmerung, Schranken schwenk- und abschließbar
mit "Seeschließung",
damit Nutzbarkeit als Wirtschaftsweg für LMBV
weiterhin gewährleistet

Asphaltdeckschicht der Pflaumenallee
abfräsen und durch Pflaster
ersetzen zur optischen Hervorhebung
des einmündenden Fuß- und Radweges

1,50

RQ1

RQ1

RQ2

RQ2

RQ3

RQ4

TP

HP

37,40 m   +
0,8%

HP

HP

HP
18

,45
 m

ca
. -

1,2
%

HP

10,00 m

+1,0%

R5

Rückbau
Bestandsborde
um Wendehammer

Rückbau
Geländer und
Schranke

Kulturdenkmal
"Rittergut Störmthal"

Poller

Poller
klappbar mit
Seeschließung

6,00

T

T

Verkehrsschild
versetzen und
ggf. anpassen

Rückbau
Verkehrsschild 2,5%

Verwindung Quergefälle
von Pult- auf Dachprofil
zwischen Station 7 und 9

TP

7,4
5 m

   c
a. 

+1
,0%

3,65 m

-1,1%

32,15 m   -1
,4%

101,60 m   +0,5%

Bereich frei von Bäumen
und Sträuchern halten (Schutzstreifen
Gasleitung und mögliche Erweiterung für
Parkplatz)

TP

TP
TP

R1

6,00

Anzeige
Parkplatz-
Belegung

3,00

HP

12,10 m   +3,7%

Versickerungsmulde:
Sohle 148,13 mNHN,
Böschungsneigung 1:1,5

Versickerungsmulde:
Sohle 148,13 mNHN,
Böschungsneigung 1:1,5

Standort E-Lade-Säulen

4,90 m

-2,4%

Findlinge

RQ4

RQ3

Errichtung einer weiteren
Anzeige an der Einmündung
Rödgener Straße / Dorfstraße,
auf der zusätzlich die freien
Stellplätze auf dem Parkplatz
am Schloss angezeigt werden
(vgl. Leitungsplan)

Sickerschacht:
DN 1000 Sb, Tiefe 3,00 m,
Typ A gem. DWA-A 138

Sickerschacht:
DN 1000 Sb, Tiefe 3,00 m,
Typ A gem. DWA-A 138
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Wildverbiss-Schutzzaun
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(Granitpfl. in Beton)

Spitt/Schotter

(Kleinpflaster)

8
Gasthof
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(Grünfläche)

(Betonpflaster)

(RaGiPl)
(Ökopflaster Beton)
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(unbefestigt)

(Splitt/S
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Gartenweg

Rödgener Straße
(Betonpflaster)

(Betonpflaster)

(Einzeiler-Beton)

dichter Bewuchs
(Niedergehölz), nicht betretbar

dichter Bewuchs
(Niedergehölz), nicht betretbar

(Asphalt)

(Asphalt)

(Asphalt)

Seerundweg FFW Störmthal

(Splitt/S
chotter)

(Asphalt)

(Asphalt)

(unbefestigt)
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Aussichtspunkt
Störmthaler See
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0,5
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Ersatzneubau
Straßenleuchte

Neubau
Straßenleuchte

5x Fahrrad-
anlehnbügel
auf Rasenfugen-
pflaster, separater
LV-Teil

6x Fundament und Bodenhülse als Vorbereitung
für künftige Standorte Solarleuchten

2,00

Anlage Gehweg
(separater LV-Teil)

1,50 H

4,80
R5

Te

T

Gehweg sandgeschlämmte
Schotterdecke

Te

N

S

OW

Neubau
Straßenleuchte

Zurückgebautes Geländer
um Wendehammer im Bereich
des Feuerwehrgeländes
wiederaufbauen.
Genaue Lage nach
Abstimmung vor Ort

Durchgang in Altstadtpflaster
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RQ5

RQ5

Legende:

Bordstein (H = Hoch-, Ü = Übergangs-,
R = Rund-, T = Tiefbord)

Bestand

W

Abwasserschacht / Straßeneinlauf

Trinkwasserschieber / -hydrant

Straßenbeleuchtung / Schaltschrank

Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer10

Laubbaum, Gebüsch

Planung

W

Verkehrsschild / Poller / Schranke

Bordstein (H = Hoch-, Ü = Übergangs-,
R = Rund-, T = Tief-, Te = Tiefbord erhöht
G = Granitbord)

H  Ü  R  T  Te G

Vermessung (Vermessungsbüro Becker,
Stand 12/2020)

Belagwechsel

Asphalt

Gehweg Altstadtpflaster

Schnittlinie RegelquerschnittRQ1 RQ1

Grünfläche

Quergefälle

Stellplatzbegrenzung

Bankett

Markierungssäule Gas

H  Ü  R  T

2,5%

Gerinne, Einzeiler/Dreizeiler

Durchlass

Parkfläche Altstadtpflaster

0+2,203 Stationierung Straßen- / Gehwegachse [m]

geplantes Längsgefälle
(TP = Tiefpunkt, HP = Hochpunkt)

6,40m  +1,0%

Kultur- und Baudenkmäler

Straßenablauf

pflanzfreier Schutzstreifen (Gasleitung,
mögliche Parkplatzerweiterung)

Sickerschacht mit Zulaufkanal

Parkfläche Rasenfugenpflaster

Radabstellfläche Rasengitterplatten

Mulde / Böschung

Zufahrt Altstadtpflaster

Baumpflanzung
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Errichtung eines Parkplatzes
Rödgener Straße in Störmthal

Neubau Straßenleuchte


